
Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweiligen Marken-Hauptkatalog 2023 
abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Aktionsangebote für unsere Kunden, 
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UNSEREUNSERE

AMT 500 B – inkl. Arbeitsplatte Buche-Multiplex

AMT 500 BL – inkl. Lochrasterplatte Buche-Multiplex

AMT 500 SL – inkl. Stahl-Lochrasterplatte

AMT 500 – ohne Arbeitsplatte



CC 2 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Ausführliches Zubehör siehe CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023 oder auf www.cleancraft.de !

STAUBKLASSE M
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert 
an berufsbedingter Exposition höher 
als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. 
Holzstäube, Lack, Keramik.

Nass-/Trockensauger wetCAT 141 RS-Tool M-Class –                                              
Leistungsstark und robust, mit automatischer Filterreinigung

 Automatische Filterabreinigung für das Arbeiten mit max. Saugleistung ohne Unterbrechungen
 Integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
 Leistungsregulierung per Drehknopf
 Flexibler Saugschlauch mit vier Meter Länge
 Kompakte und robuste Bauweise für den Einsatz in der Werkstatt oder auf Baustellen
Großes Fahrwerk mit robusten Lenkrollen mit Feststellbremse
Mit antistatischem Saugschlauch und Saugdüsen im Lieferumfang
 Aufnahme von Werkzeugkoffer möglich (mit Zubehör)

Optional:
 Anschluss von Druckluftwerkzeugen für Betriebsdruck von bis zu 10 bar
 Fernsteuerungskit (Art.-Nr.: 7014012) ermöglicht das Einschalten des Staubsaugers direkt vom Schlauch aus

Ausstattung:
Gerätesteckdose
 Integrierte Steckdose für Elektrowerkzeuge
Motorschutz
 Kartuschenfilter
 Automatische Filterabreinigung

Qualität 
Made in 
Europe

Lieferumfang:
>Schlauch, antistatisch Ø 33 mm / 4,0 m mit 
Anschlüssen

>2 x  Saugrohr 500 mm, verchromt 0,5 m
>Bodendüse trocken, antistatisch
>Antistatischer Universaladapter
>Fugendüse, antistatisch Ø 36 mm
>Verschlusskappe
>Flachfaltenfilter M-Klasse
>Filterbeutel Vlies, 20l

STAUBKLASSE M
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert 
an berufsbedingter Exposition höher 
als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. 
Holzstäube, Lack, Keramik.Holzstäube, Lack, Keramik.

· Flacher Hauptfilter der 
Klasse M aus PTFE-Teflon

· Leicht zugänglich

· Filterbeutel aus Vlies mit 
20 Liter Kapazität

· Praktische 
Verstaumöglichkeiten 
für Kabel, Schlauch und 
Saugrohre

€ 300,–
BG BAU Förderprämie 
für Bau-Entstauber sichern und 

zurückbekommen!*

Weitere Infos und Förderantrag unter bgbau.de
*für gewerbliche Mitglieder der BG BAU



Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite CC 3Ausführliches Zubehör siehe CLEANCRAFT Hauptkatalog 2023 oder auf www.cleancraft.de !

€ 1.022,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001155

wetCAT 141 RS-Tool 
M-Class

statt € 965,00 zzgl. USt.

859,-M-KLASSE SAUGER

Filterbeutel
Art.-Nr. 7014000
39,90 € zzgl. USt.

Flachfaltenfilter
Art.-Nr. 7014001
49,90 € zzgl. USt.

Schlauch, antistatisch
Ø 33 mm 
Art.-Nr. 7014002, 135,00 € zzgl. USt.
Ø 29 mm
Art.-Nr. 7014003, 125,00 € zzgl. USt.
Ø 38 mm
Art.-Nr. 7014004, 59,00 € zzgl. USt.

Bodendüse trocken, antistatisch
Art.-Nr. 7014006
45,00 € zzgl. USt.

Bodendüse nass
Art.-Nr. 7014010
26,50 € zzgl. USt.

Fernsteuerungskit
Art.-Nr. 7014012
125,00 € zzgl. USt.

Fahrbügel
Art.-Nr. 7014014
67,00 € zzgl. USt.

PE-Entsorgungsbeutel
Art.-Nr. 7014015
15,00 € zzgl. USt.

Aufnahme für Werkzeugkoffer
Art.-Nr. 7014013
29,90 € zzgl. USt.

Nachrüstkit für Druckluftwerkzeuge
Art.-Nr. 7014011
253,00 € zzgl. USt.

Fugendüse, antistatisch Ø 36 mm
Art.-Nr. 7014008
8,50 € zzgl. USt.

Universaladapter
Art.-Nr. 7014007
22,90 € zzgl. USt.

Technische Daten flexCAT 390 EOT
Unterdruck mbar 250
Luftmenge l/min 4.560
Behältervolumen l 41
Behältermaterial Kunststoff
Schlauchdurchmesser mm 33
Motor Kühlung Bypass
Schalldruckpegel dB(A) 74
Stromkabellänge m 7
Aufnahmeleistung kW 1,1
Elektrischer Anschluss ~50Hz V 230
Abmessungen (L x B x H) mm 625 x 385 x 545
Gewicht kg 21

UMFANGREICHES ZUBEHÖR

· Praktische Befestigung 
von Werkzeugkoffer. 
Werkzeugkoffer im 
griffbereit

· Art.-Nr. 7014013



AC 4 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

· Am Filterdruckregler können 
Sie den Arbeitsdruck stufenlos 
fixieren und druckreduziert 
gefilterte Druckluft entnehmen

· Zwei Manometer zeigen den 
Behälter- und Arbeitsdruck an

· Serienmäßig mit Composite-
Sicherheitskupplung und 
hochwertigem CONDOR-
Druckschalter

· Zwei Manometer zeigen den 
Behälter- und Arbeitsdruck an

· Serienmäßig mit Composite-
Sicherheitskupplung und 
hochwertigem CONDOR-
Druckschalter· Großes Lüfterrad und 

ein Kühl luftleitblech am 
Zylinder. 

Airstar 603/90

Kolbenkompressor AIRSTAR einstufig –Fahrbare Kolbenkompressoren mit Riemenantrieb 
und hochwertiger Ausstattung

 Bügelgriff
· Der mit zwei Händen 

zu fassende Griff 
ermöglicht einen 
leichten Transport zum 
Einsatzort

Riemengitterschutz
· Stabiler Riemengitterschutz 

aus Metall

Lenkfahrwerk
· Stabiles Lenkfahrwerk 

mit FeststellbremsePU-Laufrädern
· Die großen pannensicheren 

Laufräder sorgen für einen 
einfachen und komfortablen 
Transport auch auf 
unebenen Böden

 Hochwertiger Behälter
Druckluftbehälter 

pulverbeschichtet
 Zehn Jahre Garantie gegen 

Durchrostung

10
Jahre

*



Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite AC 5

€ 831,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2007410

AIRSTAR 421/50
statt € 789,00 zzgl. USt.

699,-

Technische Daten Airstar 
421/50

Airstar 
423/50

Airstar 
603/50

Airstar 
603/90

Airstar 
703/90

Airstar 
863/90

Airstar 
863/200

Verdichtersystem 1) HOS HOS HOS HOS HOS HOS
Ansaugleistung ca. l/min 365 390 510 510 650 850 850
Füllleistung ca. l/min 266 285 400 400 520 680 680
Höchstdruck bar 10 10 10 10 10 10 10
Behälterinhalt  l 50 50 50 90 90 90 200
Zylinder/Stufen 2/1 2/1 2/1 2/1 2/2 2/2 2/2
Drehzahl min-1 1.360 1.470 1.310 1.310 950 1.240 1.240
Schallleistungspegel Lw 

2) dB(A) 96 96 94 94 93 95 95
Aufnahmeleistung ~50 Hz kW / V 2,8 / 230 2,8 / 400 3,7 / 400 3,7 / 400 4,8 / 400 6,5 / 400 6,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) mm 860 x 440 x 800 860 x 440 x 800 860 x 440 x 800 1100 x 530 x 950 1100 x 530 x 950 1100 x 530 x 950 1190 x 680 x 1150
Gewicht kg 57,5 57,5 65 71 95 108 153

 Zweizylinder-Hochleistungsaggregate aus 
Grauguss für eine lange Lebensdauer

Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am 
Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters

Qualitätselektromotor mit hohem 
Anzugsmoment

 Elektromotor mit Motorschutzschalter 
ausgestattet

Nachkühler mit Kühllamellen sorgt für 
eine niedrige Behältereintrittstemperatur 
und so für weniger Feuchtigkeit in der 
Druckluft, dies schont die angeschlossenen 
Druckluftwerkzeuge

 Anlaufkondensator und Anlaufentlastungs-
ventil sichern einen leichten Anlauf bei 230 
Volt-Modell Airstar  421/50

 Behälterdruckmanometer „Made in Germany“
 Filterdruckregler mit Manometer „Made in 

Germany“ für geregelte und von Kondensat, 
Schmutz und Öl gereinigte Druckluft

 10 Jahre Garantie auf pulverbeschichtete 
Behälter gegen Durchrostung*

 Inklusive hochwertiger Composite-
Sicherheitskupplung und hochwertigem 
CONDOR Druckschalter

Großer ergonomischer Bügelgriff

Kolbenkompressor AIRSTAR einstufig –Fahrbare Kolbenkompressoren mit Riemenantrieb 
und hochwertiger Ausstattung

€ 2.081,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2007832

AIRSTAR 863/200
statt € 1.949,00 zzgl. USt.

1.749,-
€ 1.962,31 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2007831

AIRSTAR 863/90
statt € 1.869,00 zzgl. USt.

1.649,-

 1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog 2)S challdruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 3) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 
2000/14/EG) * Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

€ 938,91 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2007430

AIRSTAR 423/50
statt € 869,00 zzgl. USt.

789,-
€ 1.057,91 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2007630

AIRSTAR 603/50
statt € 989,00 zzgl. USt.

889,-
€ 1.153,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2007631

AIRSTAR 603/90
statt € 1.079,00 zzgl. USt.

969,-
€ 1.760,01 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2007731

AIRSTAR 703/90
statt € 1.649,00 zzgl. USt.

1.479,-

Airstar 421/50 Airstar 423/50

10
Jahre

*

Airstar 423/50Airstar 421/50

Qualität 
Made in 
Europe



HE 6 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT Vorschubapparate für Tischfräsen - Bewährte Qualität

Technische Daten VSA 2032 VSA 2038L/L Plus VSA 2048L/L Plus
Ausladung max. mm 660 1.050 1.050
Vorschubrollen St. 3 3 4
Rollendurchmesser mm 80 120 120
Rollenbreite mm 28 60 60
Federweg der Rollen mm 15 20 20
Geschwindigkeiten m/min 4/8/9/18 (4 Stufen) 2/4/5,5/6,5/11/13/16,5/33 (8 Stufen) 2/4/5,5/6,5/11/13/16,5/33 (8 Stufen)
Motorleistung ~50 Hz W/V 180 / 400 750 / 400 750 / 400
Abmessungen (L x B x H) mm 1.222 x 152 x 566 1.523 x 220 x 540 1.665 x 220 x 540
Gewicht kg 32,5 69,5 / 71,5 73,5 / 75,5

€ 1.272,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5119048

VSA 2048L
statt € 1.149,00 zzgl. USt.

1.069,-

Gleichmäßige Vorschubgeschwindigkeit 
ohne Kraftverlust

 Rechts- und Linkslauf

VSA 2032/ VSA 2038L/VSA 2048L
 Inklusive Stativ, individuell schwenk- und 

einstellbar für horizontalen und vertikalen 
Einsatz

€ 1.224,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5119039

VSA 2038L Plus
statt € 1.099,00 zzgl. USt.

1.029,-

€ 1.391,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5119049

VSA 2048L Plus
statt € 1.259,00 zzgl. USt.

1.169,-

Acht Geschwindigkeiten

Drei Rollen

€ 641,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5119032

VSA 2032
statt € 579,00 zzgl. USt.

539,-

Vier Geschwindigkeiten

Drei Rollen

VSA 2032

€ 641,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5119032

statt € 579,00 zzgl. USt.

539,-

Vier Geschwindigkeiten

Drei Rollen

VSA 2032

€ 1.105,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5119038

VSA 2038L
statt € 995,00 zzgl. USt.

929,-

Acht Geschwindigkeiten

Drei Rollen

VSA 2038L VSA 2038L Plus

VSA 2048L

Stativ PLUS
mit hochwertigen

Klemmhebeln und Zählwerk

€ 1.224,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5119039

statt € 1.099,00 zzgl. USt.

1.029,-

Drei Rollen

VSA 2038L Plus

Stativ PLUS

Acht Geschwindigkeiten

Vier Rollen

VSA 2048L Plus

Acht Geschwindigkeiten

Vier RollenStativ PLUS
mit hochwertigen

Klemmhebeln und Zählwerk

€ 1.391,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5119049

statt € 1.259,00 zzgl. USt.

1.169,-VSA 2048L Plus

Vier RollenStativ PLUS

Stativ

€ 1.272,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5119048

VSA 2048L
statt € 1.149,00 zzgl. USt.

1.069,-VSA 2048L

Acht Geschwindigkeiten

Vier Rollen

Stativ

Stativ

Stativ

€ 1.105,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5119038

VSA 2038L
statt € 995,00 zzgl. USt.

929,-

Acht Geschwindigkeiten

Drei Rollen

VSA 2038L

Qualität 
Made in 
Europe



HE 7Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

VSA 4V

Stativ PLUS
mit hochwertigen

Klemmhebeln und Zählwerk

Zubehör VSA 2032 Art.-Nr. € zzgl. USt.
Wegklappvorrichtung 5119510 219,00
Vorschubrolle Ø80mm 
(Breite 28mm)

5119520 18,90

Vorschubapparate mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung

Technische Daten VSA 4V* VSA 4V DC*
Ausladung max. mm 1.050 1.050
Vorschubrollen St. 4 4
Rollendurchmesser mm 120 120
Rollenbreite mm 60 60
Federweg der Rollen mm 20 20
Geschwindigkeiten m/min 3 - 18 stufenlos, mechanisch 0,5 - 25 stufenlos, elektronisch
Motorleistung ~50 Hz W/V 750 / 400 750 / 400
Abmessungen (L x B x H) mm 1.670 x 206 x 540 1.670 x 220 x 540
Gewicht kg 75,5 78,5

€ 1.783,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5119104

VSA 4V 
statt € 1.619,00 zzgl. USt.

1.499,-VSA 4V € 1.783,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5119104

1.499,-

Zubehör 
VSA 2038 / 2048 / 4 V / 4 V DC

Art.-Nr. € zzgl. USt.

Wegklappvorrichtung 5119511 219,00
Vorschubrolle Ø120mm 
(Breite 60mm) 50 Shore

5119525 21,90

Ersatzrolle Ø120mm (Breite 60mm) 
50 Shore ohne Felge

5119526 13,50

Vorschubrolle Ø120mm (Breite 
60mm) 40 Shore für glatte 
Oberflächen

5119527 41,90

Vorschubrolle Ø118mm (Breite 
50mm) 65 Shore für rauhe 
Oberflächen

5119528 24,50

Zubehör Stativ Art.-Nr. € zzgl. USt.
Stativ 1050 5119500 375,00
Stativ 1050 PLUS 5119505 485,00

Wegklappvorrichtung Vorschubrolle
VSA 4V DC

Stativ PLUS
mit hochwertigen

Klemmhebeln und Zählwerk

€ 1.974,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5119114

VSA 4V DC
statt € 1.789,00 zzgl. USt.

1.659,-

VSA 4V DC

€ 1.974,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5119114

VSA 4V DC
statt € 1.789,00 zzgl. USt.

1.659,-

Stufenlos
einstellbar über Drehknopf 

und digitaler Anzeige

Vier Rollen

Vier Rollen

Stufenlos
einstellbar über Drehknopf

Qualität 
Made in 
Europe

drill® MZ 2S / MZ 4S 
Kupplung für X- und Y- Achse der 
Werkzeugfräsmaschine MZ 2S / MZ 4SWerkzeugfräsmaschine MZ 2S / MZ 4S

€ 1.688,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 3346228 (MZ 2S)
Art.-Nr. 3346229 (MZ 4S)

Kupplung für 
X- und Y- Achse

zzgl. USt.

1.419,-



HE 8 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

1) Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

Kantenanleimmaschine minimax me 35 für Kunststoffkanten von 0,4 – 3 mm, 
Massivholzkanten bis 5 mm und Werkstücke von 8 - 50 mm
 Top-Ausstattung für hohe Produktivität bei 

geringem Platzbedarf!
 Intuitive Bedienung mit der eye-S Steuerung 

und 10“ großem Touchscreen:
· HMI Maestro Active Edge
· Gra± sche Darstellung aller Bearbeitungsag-

gregate und deren Betriebszustand
· Gra± sche Simulation der Bearbeitungen
· Steuerung aller Bearbeitungsaggregate
· Regulierung der Temperatur des Leimbeckens
· Assistenz² nktionen zur Einrichtung der Ma-

schine gemäß dem Bearbeitungsprogramm
· Fehlerdiagnose zur schnellen Behebung ein-

facher Fehler
· Statistik über Bearbeitungsparameter
· USB-Anschluss
· Vorbereitung für Netzwerkanschluss

Hervorragende Zugänglichkeit zu den 
Arbeitsaggregaten dank der großen Haube, 
die Schutz und Geräuschreduzierung 
gewährleistet

Monoblock-Konstruktion aus Stahl sorgt für 
hohe Stabilität und Steifigkeit der Maschine

 Automatische Aggregatspositionierung bei 
Wechsel der Plattenstärke

 Plattenvorschub erfolgt durch Vorschubkette 
mit Gummigleitschuhen

 Ausziehbare Werkstückauflage

Technische Daten minimax me 35
Werkstück
Werkstückstärke mm 8 - 50
Werkstücklänge min. mm 190
Werkstückbreite min. mm 110
Kanten
Stärke Rollenware mm 0,4 – 3
Stärke Streifenware mm bis zu 5 -
Vorschub
Aufnahmeleistung kW 0,55
Geschwindigkeit m/min 7
Vorfräsaggregat
Aufnahmeleistung kW 3
Fräserdrehzahl min-1 7.200
Fräserdurchmesser mm 80
Fräserhöhe mm 56
Materialabtrag mm 0,5 / 1 / 1,5 / 2
Absaugstutzendurchmesser mm 2 x 80
Leimaggregat
Aufnahmeleistung kW 0,25
Arbeitstemperatur °C 190
Absaugstutzendurchmesser mm 60
Ziehklingenaggregate
Radius-Ziehklinge mm 2
Eckenkopieraggregat (nur minimax me 35tr s)
Aufnahmeleistung kW 0,35
Werkzeugdurchmesser mm 58
Drehzahl min-1 12.000

Technische Daten minimax me 35
Bündigradiusfräsaggregat
Aufnahmeleistung kW 2 x 0,35
Fräser-Durchmesser mm 55,3
Fräser-Zahnteilung Z3
Fräserdrehzahl min-1 12.000
Absaugstutzendurchmesser mm 2 x 60
Schwabbelaggregat
Aufnahmeleistung kW 2 x 0,14
Drehzahl min-1 2.800
Pneumatischer Anschluss
Betriebsdruck bar 6,5
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (L x B x H) mm 3.314 x 1.085 x 1.300
Gewicht kg 545
Transportverpackungspauschale 1) TVP 4 = 79,00 €
Transportzuschlag 1)

Inbetriebsetzung & Einweisung 1) EINWME = 790,00 €

€ 30.819,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5507235

minimax me 35t s
statt € 35.750,00 zzgl. USt.

25.899,-
€ 34.984,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5507236

minimax me 35tr s
statt € 40.650,00 zzgl. USt.

29.399,-

minimax me 35tr s

PLATTENTRANSPORT 
DURCH VORSCHUBKETTE

Ausstattung: me 35 t s me 35 tr s
Rollenkantendrehteller dm 730mm x x
Vorfräsen mit 2 Diafräsern x x
Anleimaggregat x x
Bündig-Radiusfräsaggreggat x x
Sägekappaggregat mit Eckenrunden x
Eckenkopieraggregat x
Radienziehklinge mit numerischer 
Positionsanzeige x x

Flächenziehklinge mit rotierender 
Kopiervorrichtung x x

Vorrichtung zur Erwärmung der Plattenkante x
Keramiklampe mit Infrarotstrahlen x
Schwabbelaggregat x x
Leimbehälter Schnellwechsel-Kit x x
Antihaftmittel-Sprühaggregat x x
Automatisches Aufbringen der Streifenkanten 
mit Kantenmagazin x

MADE IN ITALY

me 35 TR SMIT ECKENKOPIE-
RAGGREGAT



HE 9Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Radienziehklinge
Mit numerischer Positions-

anzeige
 Für die perfekte Finish-

Bearbeitung von 
Kunststoffkanten

Mit Vorrichtung zum Zurück-
setzen des Aggregats, wenn 
dieses nicht benötigt wird

Schwabbelaggregat
 Antrieb über zwei unabhängige 

schwenk- und höhenverstellbare 
Motoren

 Für perfektes Reinigen und 
Polieren der Plattenkanten

10”-Touchscreen-Bedienfeld
Optimales 

Maschinenmanagement auf 
dem alle Maschinenfunktionen 
grafisch dargestellt werden

Vorfräsaggregat
 Zwei Diafräser

Antihaftmittelsprühaggregat
 Zur einfachen Beseitigung von 

Leimresten

Kantenerwärmungsvorrichtung 
(me 35 t s)
 Vorrichtung zum Vorwärmen der 

Plattenkante
 Effizientes vorwärmen der 

Plattenkante mit Keramik-
Infrarotlampe (me 35 tr s)

Bündig-Radiusfräsaggregat
Mit Tastrollen in horizontaler und 

vertikaler Richtung für optimale 
Werkzeugpositionierung

 Ausgestattet mit 
Komibfräswerkzeug Ø55,3mm für 
das Bündigfräsen von Kanten bis 
5mm und Radiuskanten bis 2mm 

 Präzise Einstellung über 2 
Digitale Anzeigen

Mit Späneabsaugung

Flächenziehklinge: Absolute 
Sauberkeit
Mit rotierender Kopiervorrichtung
 Für das perfekte Finish der Flächen 

auf der Werktstückoberfläche

Leimstation
Der Leim wird durch Heizstäbe, die 

sich sowohl im Leimbecken als auch 
in der Leimauftragswalze befinden, 
schnell und gleichmäßig erhitzt.

 Automatische 
Temperaturabsenkung bei 
längerem Leerlauf der Maschine

 Leimbehälter teflonbeschichtet für 
einfachen Leimwechsel

 Vorrichtung für Wiederverwertung 
von unverbrauchtem Leim

 Automatisches Aufbringen der 
Rollenkanten mit Kappmesser für 
Kanten bis 3mm

 Selbstschmierung des Leimbeckens

Verbesserte Anpresseinheit für    
bessere Qualität der Leimfuge  
Große Metallrolle, federnd 

gelagert, für gute Wärmeabfuhr, 
damit der Leim schneller abbindet

 Kleine Gummirolle, die sich perfekt 
um das Kantenmaterial schmiegt 
und diese so ganzflächig andrückt

 1) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung einer Neumaschine

Ausstattungsoptionen 1) Art.-Nr. € zzgl. USt.
Leimbehälter für PU-Leim mit Schnellabfluss 
anstelle von Standard Leimbehälter 5514586 939,00
Keramiklampe mit Infrarotstrahlen (me 35 t s) 5514587 939,00
Nesting Tastrolle für das Bündigfräsaggregat 5514588 315,00
Nesting Tastrolle für das Ziehklingenaggregat 5514589 315,00
Innenbeleuchtung der Maschine 5514590 315,00
Nutaggregat 5514571 1.365,00

Zubehör Art.-Nr. € zzgl. USt.
Absauganlagen-Anschluss-Set 5146070 389,00
Schmelzkleber (5 kg Sack) 5517023 71,90
Schmelzkleber (25 kg Sack) 5517024 209,00
Diamantwerkzeuge für das Vorfräsaggregat 5514565 1.329,00
Austauschbarer Leimbehälter 5514576 1.515,00
Fräsermesser- und Ziehklingenkit Radius 1 mm 5514564 82,50
Fräsermesser- und Ziehklingenkit Radius 1,5 mm 5514563 82,50
Fräsermesser- und Ziehklingenkit Radius 3 mm 5514562 82,50
Austauschbarer Leimbehälter für PU-Leim mit 
Schnellabfluss 5514585 1.965,00

Sägekappaggregat mit Eckenrunden (me 35 tr s)
 Zum Kappen der Kante, sowie zum Eckenrunden auf Ober- und 

Unterseite
 Beim Kantenanleimen von Massivholzkanten wird mithilfe des 

Radiusfräsers gekappt
Hochfrequenzmotor mit 12.000 U/min; Sägeblatt Ø125mm Z12

Automatisches Aufbringen der Streifenkanten mit 
Kantenmagazin  (me 35 t s)
Die Streifenkanten aus Massivholz werden automatisch geladen 

und mit der Plattenführung synchronisiert.

Eckenkopieraggregat (minimax 
me 35tr s)
 Kappen und Abrunden kann 

in einem Bearbeitungsschritt 
durchgeführt werden

Hochfrequenzmotor mit 12.000 
U/min; Fräser Ø58mm Z4 (Nicht 
geeignet zur Bearbeitung von 
Massivholzkanten)
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Lieferbedingungen siehe Rückseite

Technische Daten minimax me 40
Werkstück
Werkstückstärke mm 8 – 50
Werkstücklänge min. mm 120
Werkstückbreite min. mm 110
Vorschub
Geschwindigkeit m/min 7
Aufnahmeleistung kW 0,55
Kanten
Stärke Rollenware mm 0,4 – 3,0
Stärke Streifenware mm bis zu 5
Leimbecken
Aufnahmeleistung kW 0,25
Arbeitstemperatur °C  190
Füllmenge kg 0,8
Absaugstutzen-ø mm 60
Bündigradiusfräsaggregat
Aufnahmeleistung kW 2 x 0,35
Fräser-Durchmesser HM mm 55.3
Fräser-Zahnteilung Z3
Absaugstutzendurchmesser 2 x 60
Fräserdrehzahl min-1 12.000
Ziehklingenaggregate
Radius-Ziehklinge mm 2
Eckenkopieraggregat (nur minimax me 40 tr s)
Aufnahmeleistung kW 0,35
Werkzeugdurchmesser mm 58
Drehzahl min-1 12.000
Vorfräsaggregat
Diamantfräserdurchmesser mm 80
Diamantfräser Zahnteilung Z2
Fräserhöhe mm 56
Materialabtrag mm 0 – 2

Kantenanleimmaschine minimax me 40 für Kunststoffkanten von 0,4 – 3 mm, 
Massivholzkanten bis 5 mm und Werkstücke von 8 - 50 mm
 Top-Ausstattung für hohe Produktivität bei 

geringem Platzbedarf!
 Intuitive Bedienung mit der eye-S Steuerung 

und 10“ großem Touchscreen:
· HMI Maestro Active Edge
· Gra± sche Darstellung aller Bearbeitungsaggre-

gate und deren Betriebszustand
· Gra± sche Simulation der Bearbeitungen
· Steuerung aller Bearbeitungsaggregate

· Regulierung der Temperatur des Leimbeckens
· Assistenz² nktionen zur Einrichtung der Maschi-

ne gemäß dem Bearbeitungsprogramm
· Fehlerdiagnose zur schnellen Behebung ein-

facher Fehler
· Statistik über Bearbeitungsparameter
· USB-Anschluss
· Vorbereitung für Netzwerkanschluss

 Ausziehbare Werkstückauflage 
Hervorragende Zugänglichkeit zu den 

Arbeitsaggregaten dank der großen Haube, 
die Schutz und Geräuschreduzierung 
gewährleistet

 Automatische Aggregatspositionierung bei 
Wechsel der Plattenstärke

 Plattenvorschub erfolgt durch Vorschubkette 
mit Gummigleitschuhen

€ 30.819,81 inkl. Ust.
Art.-Nr.: 5507235

minimax me 40t s
statt € 35.750,00 zzgl. Ust.

25.899,-
minimax me 40t s

MADE IN ITALY

Abmessungen und Gewicht
Gewicht  kg  842
Abmessungen (L x B x H) mm 3.774 x 1.545 x 1.337
Transportverpackungspauschale* TVP 4 = 79,00 €
Transportzuschlag TPZDF1 = 275,00 €
Inbetriebsetzung & Einweisung1) EINWME = 790,00 €

€ 34.984,81 inkl. Ust.
Art.-Nr.: 5507236

minimax me 40tr s
statt € 40.650,00 zzgl. Ust.

29.399,-

Ausstattung: me 40 t s me 40 tr s
Rollenkantendrehteller dm 730mm x x
Vorfräsen mit 2 Diafräsern x x
Anleimaggregat x x
Bündig-Radiusfräsaggreggat x x
Sägekappaggregat mit Eckenrunden x
Eckenkopieraggregat x
Radienziehklinge mit numerischer 
Positionsanzeige x x

Flächenziehklinge mit rotierender 
Kopiervorrichtung x x

Vorrichtung zur Erwärmung der Plattenkante x
Keramiklampe mit Infrarotstrahlen x
Schwabbelaggregat x x
Leimbehälter Schnellwechsel-Kit x x
Antihaftmittel-Sprühaggregat x x
Automatisches Aufbringen der Streifenkanten 
mit Kantenmagazin x x

Reinigungssprühaggregat x x

PLATTENTRANSPORT 
DURCH VORSCHUBKETTE

1) Erläuterung des Transportzuschlagsund Instandsetzung siehe Rückseite, Angaben zu TPZVPS/EINWVPS zzgl. USt.

me 40 TR S mit

MIT ECKENKOPIERAGGREGAT



HE 11Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Zubehör Art.-Nr. € zzgl. Ust.
Schmelzkleber (5 kg Sack) 5517023 71,90
Schmelzkleber (25 kg Sack) 5517024 209,00
Diamantwerkzeuge für das Vorfräsaggregat 5514565 1.329,00
Fräsermesser- und Ziehklingenkit Radius 1mm 5514564 82,50
Fräsermesser- und Ziehklingenkit Radius 1,5mm 5514563 82,50
Fräsermesser- und Ziehklingenkit Radius 3mm 5514562 82,50
Austauschbarer Leimbehälter 5514576 1.515,00
Austauschbarer Leimbehälter für Polyurethanleim 5514585 1.465,00
Ausstattungsoptionen Art.-Nr. € zzgl. Ust.
Option Nutaggregat 5514571 1.365,00
Leimbehälter für Polyurethanleim mit Schnellabfluss 
anstelle von Standard Leimbehälter 5514586 939,00
Keramiklampe mit Infrarotstrahlen (nur  me 40 t s) 5514587 939,00
Nesting Tastrolle für das Bündigfräsaggregat 5514588 315,00
Nesting Tastrolle für das Ziehklingenaggregat 5514589 315,00
Innenbeleuchtung der Maschine 5514590 315,00
Kabelloser Strichcode-Leser 5519004 1.719,00

Leimstation
Der Leim wird durch Heizstäbe, die sich 

sowohl im Leimbecken als auch in der 
Leimauftragswalze befinden, schnell 
und gleichmäßig erhitzt.

 Automatische Temperaturabsenkung 
bei längerem Leerlauf der Maschine

 Leimbehälter teflonbeschichtet für 
einfachen Leimwechsel

 Vorrichtung für Wiederverwertung von 
unverbrauchtem Leim

 Automatisches Aufbringen der 
Rollenkanten mit Kappmesser für 
Kanten bis 3mm

 Selbstschmierung des Leimbeckens
 Kit zum Schnellwechsel des 

Leimbehälters

10”-Touchscreen-Bedienfeld
Optimales Maschinenmanagement 

durch das neue 10”-Touchscreen-
Bedienfeld mit Maestro active edge, 
auf dem alle Maschinenfunktionen 
grafisch dargestellt werden.

Bündigfräsaggregat
Mit Tastrollen in horizontaler und 

vertikaler Richtung für optimale 
Werkzeugpositionierung

 Ausgestattet mit Komibfräswerkzeug 
Ø55,3mm für das Bündigfräsen von 
Kanten bis 5mm und Radiuskanten bis 
2mm 

 Präzise Einstellung über 2 Digitale 
Anzeigen

Mit Späneabsaugung

Vorfräsaggregat
 Zwei Diafräser

Schwabbelaggregat
 Antrieb über zwei unabhängige 

schwenk- und höhenverstellbare 
Motoren

 Zum Reinigen und Polieren der 
Plattenkanten

Radiusziehklinge
 Für die perfekte Finish-Bearbeitung 

von Kunststoffkanten
Mit Vorrichtung zum Zurücksetzen 

des Aggregats, wenn dieses nicht 
benötigt wird

Mit numerischer Positionsanzeige

Kantenmagazin
 Zum automatischen Aufbringen von 

Streifenkanten
Massivholz-Streifenkanten werden 

automatisch geladen und mit der 
Plattenführung synchronisiert

Flächenziehklinge
 Absolute Sauberkeit für das 

perfekte Finish der Flächen auf der 
Werkstückoberfläche

Mit rotierender Kopiervorrichtung

Optional erhältlich
Nutaggregat:
 Ermöglicht Anleimen und 

Nuten des Werkstücks in einem 
Durchgang

 Installation nur alternativ zum 
Schwabbelaggregat 5514560 
möglich

Sprühgerät zur Endbearbeitung der Kante 
 Zur Vorreinigung der Plattenoberfläche und –kante für 

effektivere Reinigung

Eckenkopieraggregat (me 40 tr s)
 Zum Kappen von überstehenden Kanten
 Zum Abrunden der Kanten
Hochfrequenzmotor mit 12.000 U/min; Fräser Ø58mm Z4

Radiusfräsen  (me 40 t s)
 Zum Kappen der Kante, sowie zum Radiusfräsen auf Ober- 

und Unterseite
 Beim Kantenanleimen von Massivholzkanten wird mithilfe des 

Radiusfräsers gekappt
Hochfrequenzmotor mit 12.000 U/min; Sägeblatt Ø125mm Z12

Verbesserte Anpresseinheit für    
bessere Qualität der Leimfuge  
Große Metallrolle, federnd 

gelagert, für gute Wärmeabfuhr, 
damit der Leim schneller abbindet

 Kleine Gummirolle, die sich perfekt 
um das Kantenmaterial schmiegt 
und diese so ganzflächig andrückt
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Lieferbedingungen siehe Rückseite

€ 261.681,00 inkl. USt.
Art.-Nr. 5191500

AMT 500
(ohne Arbeitsplatte)
statt € 2.399,00 zzgl. USt.

2.199,-
€ 2.914,31 inkl. USt.

Art.-Nr. 5191501

AMT 500 B
statt € 2.649,00 zzgl. USt.

2.449,-
€ 2.973,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 5191502

AMT 500 BL
statt € 2.699,00 zzgl. USt.

2.449,-
€ 6.305,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 5191505

AMT 500 SL
statt € 5.759,00 zzgl. USt.

5.299,-

Patentiert

AMT 500 BLAMT 500 B AMT 500 SL

inkl. Arbeitsplatte 

Buche-Multiplex
inkl. Lochrasterplatte

Buche-Multiplex
inkl. Stahl-

Lochrasterplatte

Stahl-Lochrasterplatte
Materialdicke ca. 11,5 – 13 mm
Bohrungen mit Radius 2 mm
Ecken und Kanten mit Radius 3/6 mm
Raster 50 x 50 mm
Seitenwange 50 mm hoch
Bohrungsabstand 
Seitenwange 50 mm

AMT 500 – Arbeits- und Montagetisch
 Stufenlos höhenverstellbarer Montagetisch
Höhenverstellbar Mithilfe der Fußhydraulik
 Robuster Helfer in jeder Werkstatt und 

Arbeitsumgebung
Das patentierte System der Höhenverstellung 

sorgt für eine gleichmäßige und stufenlose 
Höhenverstellung. Auch bei einer ungleichen 
Lastenverteilung oder exzentrischen Beladung

 Kein verklemmen, kein ruckeln
 Reagiert schnell und in wohl dosierter 

Geschwindigkeit
 Lichte Weite von 1.105 mm zwischen den 

Hubsäulen
 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse

Technische Daten AMT 500 AMT 500 B AMT 500 BL AMT 500 SL
Tragkra  ̧ kg 500 500 500 500

Auflageplatte –
Arbeitsplatte 

Buche-Multiplex
Lochrasterplatte
Buche-Multiplex

Stahl-Lochrasterplatte

Plattformgröße mm 1.460  x  740 – – –
Plattengröße mm – 1.600  x  790  x  30 1.600  x  790  x  30 1.600  x  790  x  50
Gesamthöhe max. mm 970 1.000 1.000 1.000
Nutzhub mm 300 300 300 300
Hebeaggregat 1x links 1x links 1x links 1x links
Lenkrollen-ø mm 125 125 125 125
Abmessungen (L x B x H) mm 1.460  x  740 x 670 1.460  x  740 x 700 1.460  x  740 x 700 1.460  x  740 x 720
Gewicht kg 120 140 140 290
Transportzuschlag 1) TVP4 = 79,00 TVP4 = 79,00 TVP4 = 79,00 TVP4 = 79,00

 Verbaute Hebeaggregate sind vor 
Schmutz und Beschädigung geschützt.

Die untere Synchronwelle kann 
optional unter einem Einlegeboden 
verschwinden.

 Vier Lenkrollen mit zwei Bremsen sorgen 
für Flexibilität und Standsicherheit.

Optionaler Stahlblech-Einlegeboden
bietet Platz für Werkzeuge, Zubehör, 
Unterschrank, etc. (Art.-Nr. 6110500)

Lastenverteilung oder exzentrischen Beladung

Optionaler Stahlblech-EinlegebodenOptionaler Stahlblech-Einlegeboden
bietet Platz für Werkzeuge, Zubehör, bietet Platz für Werkzeuge, Zubehör, 

Abb. AMT 500
Unicraft

AMT 500 B – inkl. Arbeitsplatte Buche-Multiplex

AMT 500 BL – inkl. Lochrasterplatte Buche-Multiplex

AMT 500 SL – inkl. Stahl-Lochrasterplatte

AMT 500 – ohne Arbeitsplatte

 1)Erläuterung der Transportzuschläge und Transportverpackungspauschalen siehe Rückseite, Preis TVP/TPZ zzgl. USt.

Art.-Nr. 6101500 Art.-Nr. 6101501 Art.-Nr. 6101502 Art.-Nr. 6101505
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HMBS 440 HA DG HORIZONT /  HMBS 540 HA DG HORIZONT /
HMBS 440 HA X DG HORIZONT / HMBS 540 HA X DG HORIZONT
Halbautomatische Horizontalsägen für Gehrungsschnitte von +60° bis -60°
 Zwei-Säulen geführte Horizontalsäge für das Sägen von Stangenvollmaterial und 

Stangenprofilen
 Automatische Positionierung nach Eingabe des gewünschten Winkels
Hydraulische Klemmung des Drehtellers ermöglich genauen Winkelschnitt
 Robuster Maschinenkörper und möglichst kleine Abstände zwischen Sägeband, 

Maschinenführung und Werkstück minimiert Vibrationen für höchste Säge-Performance
 Stufenlose Schnittgeschwindigkeit von 15 – 150 m/min
 Sägebandantrieb erfolgt über Kegelradgetriebe, Asynchronmotor und Frequenzumrichter
 Bei geraden Schnitten Spannung des Materials vor und hinter dem Schnitt durch zweigeteilten 

Spannstock
Druckeinstellung der hydraulischen Schraubstockspannung über Steuerventil mit Manometer
 Sägebandneigung von 7° und hydraulische Sägebandspannung erhöhen die Standzeit des 

Sägeblattes
 vordere Bandführung bewegt sich automatisch parallel zur beweglichen Spannstockbacke
 Späneräumbürste angetrieben über Bandrolle
 Emulsionskühlung mit Flüssigkeitsaufteilung in die Sägebandführungen und 

direkt in den Schnittkanal
 Stärkere Motoren optional erhältlichStärkere Motoren optional erhältlich

HMBS 440 HA DG HORIZONT
HMBS 540 HA DG HORIZONT
Mitsubishi FX 5 Steuerung mit einfacher 

Bedienung über 4,3“ Touchscreen
Mit BRP (Schnittvorschubregelung) 

–>bei Überschreitung einer 
festgelegten Amperegrenze, wird die 
Vorschubbewegung gestoppt, während 
das Sägeband weiterläuft, um Späne 
aus dem Schnittkanal zu fördern. Nach 
Erreichen der Normalbelastung wird der 
Sägevorgang fortgesetzt

 Schnittbewegung über 
Hydraulikzylinder

HMBS 440 HA X DG HORIZONT
HMBS 540 HA X DG HORIZONT
 Siemens S7-1500 Steuerung mit großem 

Funktionsumfang und Bedienung über 
7“ großem Touchdisplay

Mit ARP (automatische 
Schnittvorschubregelung) 
->Automatischer Sägebandvorschub in 
Abhängigkeit des Materialwiderstands. 
Vorschubgeschwindigkeit wird ständig 
an die aktuelle Schnittbelastung 
angepasst. ARP ermöglicht kürzere 
Arbeitsprozesse

 Schnittbewegung über Umlaufspindel 
mit Servomotor

Technische Daten

 HMBS 440 HA DG 
HORIZONT

 HMBS 540 HA DG 
HORIZONT

HMBS 440 HA X DG
 HORIZONT

HMBS 540 HA X DG 
HORIZONT

Sägebandgeschwindigkeiten m/min 15 - 150 15 - 150
Geschwindigkeitsstufen Stufenlos Stufenlos
Sägebandabmessungen mm 6.060 x 34 x 1,1 6.880 x 41 x 1,3
Abschnittlänge min. mm 25 25
Materialdurchmesser min. mm 10 10
Restwerkstücklänge min. mm 25 30
Höhe Arbeitstisch mm 810 810
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz kW 4 / 400 5,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) mm 4.341 x 1.756  x 2.225 4.696 x 1.756 x 2.400
Gewicht kg 2.080 2.370/2.510

Art.-Nr. 3692100

 HMBS 440 HA DG 
HORIZONT

auf Anfrage

Art.-Nr. 3692105

HMBS 440 HA X DG 
HORIZONT

Art.-Nr. 3692200

 HMBS 540 HA DG 
HORIZONT

Art.-Nr. 3692205

HMBS 540 HA X DG 
HORIZONT

Qualität 
Made in 
Europe

Halbautomatisch

MK 13

Reichhaltige Ausstattung 
± nden Sie im Hauptkatalog

auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Spannbereich

mm 00 ± 450 ± 600

440 430 290

300 200 150

610 x 385 430 x 385 290 x 385

610 x 350 - -

610 x 350 - -
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HMBS 440 CNC DG 2000 HORIZONT / HMBS 540 CNC DG 2000 HORIZONT / 
HMBS 440 CNC X DG 2000 HORIZONT / HMBS 540 CNC X DG 2000 HORIZONT
Vollautomatische Horizontalsägen für Gehrungsschnitte von +60° bis -60°
 Zwei-Säulen geführte Horizontalsäge für das Sägen von Stangenvollmaterial und Stangenprofilen
 Serienmäßig mit 2000mm Materialtransporter ->frequenzgeregelter Vorschub erfolgt über 

Umlaufspindel
 Automatische Positionierung nach Eingabe des gewünschten Winkels
Hydraulische Klemmung des Drehtellers ermöglich genauen Winkelschnitt
 Robuster Maschinenkörper und möglichst kleine Abstände zwischen Sägeband, 

Maschinenführung und Werkstück minimiert Vibrationen für höchste Säge-Performance
 Stufenlose Schnittgeschwindigkeit von 15 – 150 m/min
 Sägebandantrieb erfolgt über Kegelradgetriebe, Asynchronmotor und Frequenzumrichter
 Bei geraden Schnitten Spannung des Materials vor und hinter dem Schnitt durch zweigeteilten 

Spannstock
Druckeinstellung der hydraulischen Schraubstockspannung über Steuerventil mit Manometer
 Sägebandneigung von 7° und hydraulische Sägebandspannung erhöhen die Standzeit des 

Sägeblattes
 Vordere Bandführung bewegt sich automatisch parallel zur beweglichen Spannstockbacke
 Späneräumbürste angetrieben über Bandrolle
 Emulsionskühlung mit Flüssigkeitsaufteilung in die Sägebandführungen und direkt in den 

Schnittkanal
 Sicherheitslichtschranke von LEUZE vor der Maschine und dem Materialtransporter 
 Stärkere Motoren optional erhältlich

HMBS 440 CNC DG 2000 HORIZONT
HMBS 540 CNC DG 2000 HORIZONT
Mitsubishi FX 5 Steuerung mit einfacher 

Bedienung über 7“ Touchscreen
Mit BRP (Schnittvorschubregelung) 

–>bei Überschreitung einer 
festgelegten Amperegrenze, wird die 
Vorschubbewegung gestoppt, während 
das Sägeband weiterläuft, um Späne 
aus dem Schnittkanal zu fördern. Nach 
Erreichen der Normalbelastung wird der 
Sägevorgang fortgesetzt

 Schnittbewegung über 
Hydraulikzylinder

HMBS 440 CNC X DG 2000 HORIZONT
HMBS 540 CNC X DG 2000 HORIZONT
 Siemens S7-1500 Steuerung mit großem 

Funktionsumfang und Bedienung über 
7“ großem Touchdisplay

Mit ARP (automatische 
Schnittvorschubregelung) 
->Automatischer Sägebandvorschub in 
Abhängigkeit des Materialwiderstands. 
Vorschubgeschwindigkeit wird ständig 
an die aktuelle Schnittbelastung 
angepasst. ARP ermöglicht kürzere 
Arbeitsprozesse

 Schnittbewegung über Umlaufspindel 
mit Servomotor

Technische Daten

 HMBS 440 CNC DG 
HORIZONT

 HMBS 540 CNC DG 
HORIZONT

HMBS 440 CNC X DG
 HORIZONT

HMBS 540 CNC X DG 
HORIZONT

Sägebandgeschwindigkeiten m/min 15 - 150 15 - 150
Geschwindigkeitsstufen Stufenlos Stufenlos
Sägebandabmessungen mm 6.060 x 34 x 1,1 6.880 x 41 x 1,3
Materialvorschub max. bei 1 x Vorschub mm 2.000 2.000
Materialvorschub min. / max. 3 / 9.999 3 / 9.999
Abschnittlänge min. 25 25
Materialdurchmesser min. 10 10
Restwerkstücklänge min. 25 30
Restwerkstücklänge min. automatisch 498 498
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz kW 4 / 400 5,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) mm 4.387 x 6.013  x 2.225 4.696 x 6.013 x 2.400
Höhe Arbeitstisch mm 810 810
Gewicht kg 3.750 3.902/3.875

Spannbereich

mm 00 ± 450 ± 600

440 430 290

300 200 150

610 x 385 430 x 385 290 x 385

610 x 350 - -

610 x 350 - -

Qualität 
Made in 
Europe

Halbautomatisch

Unverbindliche Aktionspreise 

Reichhaltige Ausstattung 
± nden Sie im Hauptkatalog

 Sicherheitslichtschranke von LEUZE vor der Maschine und dem Materialtransporter 
 Stärkere Motoren optional erhältlich

HMBS 440 CNC X DG 2000 HORIZONT
HMBS 540 CNC X DG 2000 HORIZONT
 Siemens S7-1500 Steuerung mit großem 

Funktionsumfang und Bedienung über 
7“ großem Touchdisplay

Mit ARP (automatische 
Schnittvorschubregelung) 
->Automatischer Sägebandvorschub in 
Abhängigkeit des Materialwiderstands. 
Vorschubgeschwindigkeit wird ständig 
an die aktuelle Schnittbelastung 
angepasst. ARP ermöglicht kürzere 
Arbeitsprozesse

 Schnittbewegung über Umlaufspindel 
mit Servomotor

Art.-Nr. 3692110

 HMBS 440 CNC DG 
HORIZONT

auf Anfrage
Art.-Nr. 3692210

 HMBS 540 CNC DG 
HORIZONT

auf Anfrage
Art.-Nr. 3692115

HMBS 440 CNC X DG 
HORIZONT

auf Anfrage
Art.-Nr. 3692215

HMBS 540 CNC X DG 
HORIZONT

auf Anfrage

HMBS 540 CNC X DG 2000 HORIZONT
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1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Preis TVP /TPZDF zzgl. USt.

Spannbereiche HMBS 440

mm

440 X

460 x 400 460 x 400

Spannbereiche HMBS 540

mm

550 X

550 x 500 550 x 460

HMBS 440 HA CALIBER / HMBS 540 HA CALIBER / 
HMBS 440 HA X CALIBER / HMBS 540 HA X CALIBER  – 
Halbautomatische horizontale Metallbandsägen 
 Zwei-Säulen geführte Bandsäge für das Sägen von Stangenvollmaterial und 

Stangenprofilen
 Robuster Maschinenkörper und möglichst kleine Abstände zwischen Sägeband, 

Maschinenführung und Werkstück minimieren Vibrationen für höchste Säge-Performance
 Stufenlose Schnittgeschwindigkeit von 15 – 150 m/min
 Sägebandantrieb erfolgt über Kegelradgetriebe, Asynchronmotor und Frequenzumrichter
 Spannung des Materials vor und hinter dem Schnitt durch zweigeteilten Spannstock
Druckeinstellung der hydraulischen Schraubstockspannung über Steuerventil mit 

Manometer
 Sägebandneigung von 7° und hydraulische Sägebandspannung erhöhen die Standzeit des 

Sägeblattes
 Vordere Bandführung bewegt sich automatisch parallel zur beweglichen Spannstockbacke
 Elektrisch angetriebene Späneräumbürste
 Emulsionskühlung mit Flüssigkeitsaufteilung in die Sägebandführungen und direkt in den 

Schnittkanal
 Stärkerer Motor optional erhältlich

Qualität 
Made in 
Europe

HMBS 440 HA Caliber
HMBS 540 HA Caliber
Mitsubishi FX 5 Steuerung mit einfacher 

Bedienung über 4,3“ Touchscreen
Mit BRP (Schnittvorschubregelung): 

bei Überschreitung einer festgelegten 
Amperegrenze, wird die Vorschubbewegung 
gestoppt, während das Sägeband weiterläuft, 
um Späne aus dem Schnittkanal zu fördern. 
Nach Erreichen der Normalbelastung wird der 
Sägevorgang fortgesetzt

 Schnittbewegung über hydr. Zylinder

HMBS 440 HA X Caliber
HMBS 540 HA X Caliber
 Siemens S7-1500 Steuerung mit großem 

Funktionsumfang und Bedienung über 7“ 
großem Touchdisplay

Mit ARP (automatische 
Schnittvorschubregelung) 
->Automatischer Sägebandvorschub in 
Abhängigkeit des Materialwiederstands. 
Vorschubgeschwindigkeit wird ständig an 
die aktuelle Schnittbelastung angepasst. 
ARP ermöglicht kürzere Arbeitsprozesse 
und gleichzeitig höhere Standzeiten der 
Sägebänder

 Schnittbewegung über Umlaufspindel und 
Servomotor

Technische Daten  HMBS 440 HA CALIBER  HMBS 540 HA CALIBER
 HMBS 440 HA X CALIBER  HMBS 540 HA X CALIBER

Sägebandgeschwindigkeiten m/min 15 - 150 15 - 150
Geschwindigkeitsstufen Stufenlos Stufenlos
Sägebandabmessungen mm 5.360 x 34 x 1,1 6.200 x 41 x 1,3
Abschnittlänge min. mm 10 15
Materialdurchmesser min. mm 10 10
Restwerkstücklänge min. mm 30 40
Höhe Arbeitstisch mm 800 800
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz kW 4 / 400 5,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) mm 3.875 x 1.950 x 2.190 4.300 x 2.030 x 2.550
Gewicht kg 2.410 3.325

Spannbereiche 

HMBS 540 HA X Caliber
 Siemens S7-1500 Steuerung mit großem 

Funktionsumfang und Bedienung über 7“ 
großem Touchdisplay

Mit ARP (automatische 
Schnittvorschubregelung) 
->Automatischer Sägebandvorschub in 
Abhängigkeit des Materialwiederstands. 
Vorschubgeschwindigkeit wird ständig an 
die aktuelle Schnittbelastung angepasst. 
ARP ermöglicht kürzere Arbeitsprozesse 
und gleichzeitig höhere Standzeiten der 
Sägebänder

 Schnittbewegung über Umlaufspindel und 
Servomotor

Halbautomatisch

MK 15

Reichhaltige Ausstattung 
± nden Sie im Hauptkatalog

Art.-Nr. 3693100

 HMBS 440 HA CALIBER

auf Anfrage
Art.-Nr. 3693200

 HMBS 540 HA CALIBER

auf Anfrage
Art.-Nr. 3693105

 HMBS 440 HA X CALIBER

auf Anfrage
Art.-Nr. 3693205

 HMBS 540 HA X CALIBER

auf Anfrage

Abb.: HMBS 440 CNC X CALIBER mit 
optional erhältlicher Signalleuchte für 
Anzeige des Zustandes der Maschine
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Lieferbedingungen siehe Rückseite

Spannbereiche HMBS 440

mm

440 X

460 x 400 460 x 400

Spannbereiche HMBS 540

mm

550 X

550 x 500 550 x 460

HMBS 440 CNC CALIBER / HMBS 540 CNC CALIBER / 
Vollautomatische horizontale Metallbandsägen
 Zwei-Säulen geführte Bandsäge für das Sägen von Stangenvollmaterial und 

Stangenprofilen
 Serienmäßig mit 700mm Materialvorschub
 Robuster Maschinenkörper und möglichst kleine Abstände zwischen Sägeband, 

Maschinenführung und Werkstück minimieren Vibrationen für höchste Säge-Performance
 Stufenlose Schnittgeschwindigkeit von 15 – 150 m/min
 Sägebandantrieb erfolgt über Kegelradgetriebe, Asynchronmotor und Frequenzumrichter
 Spannung des Materials vor und hinter dem Schnitt durch zweigeteilten Spannstock
Druckeinstellung der hydraulischen Schraubstockspannung über Steuerventil mit 

Manometer
 Sägebandneigung von 7° und hydraulische Sägebandspannung erhöhen die Standzeit des 

Sägeblattes
 vordere Bandführung bewegt sich automatisch parallel zur beweglichen Spannstockbacke
 elektrisch angetriebene Späneräumbürste
 Emulsionskühlung mit Flüssigkeitsaufteilung in die Sägebandführungen und direkt in den 

Schnittkanal
Mit automatischem Materialvorschub: frequenzgeregelter Vorschub erfolgt über 

Umlaufspindel; Optischer Sensor erkennt, wenn kein Material mehr eingelegt ist und 
pausiert den Materialvorschub

 serienmäßig mit Späneförderer und Spänebehälter
 Stärkerer Motor optional erhältlich

Qualität 
Made in 
Europe

Automatisch

HMBS 440 CNC Caliber
HMBS 540 CNC Caliber
Mitsubishi FX 5 Steuerung mit einfacher 

Bedienung über 7“ Touchscreen
Mit BRP (Schnittvorschubregelung) 

–>bei Überschreitung einer 
festgelegten Amperegrenze, wird die 
Vorschubbewegung gestoppt, während 
das Sägeband weiterläuft, um Späne 
aus dem Schnittkanal zu fördern. Nach 
Erreichen der Normalbelastung wird der 
Sägevorgang fortgesetzt

 Schnittbewegung über hydr. Zylinder

Technische Daten  HMBS 440 CNC CALIBER  HMBS 540 CNC CALIBER
Sägebandgeschwindigkeiten m/min 15 - 150 15 - 150
Geschwindigkeitsstufen Stufenlos Stufenlos
Sägebandabmessungen mm 5.360 x 34 x 1,1 6.200 x 41 x 1,3
Materialvorschubgeschwindigkeit m/min 5 5
Materialvorschub max. bei 1 x Vorschub mm 715 750
Materialvorschub max. mm 9999 9999
Materialvorschub min. mm 3 3
Abschnittlänge min. mm 10 15
Materialdurchmesser min. mm 10 15
Restwerkstücklänge min. mm 30 40
Restwerkstücklänge min. Autom. mm 200 250
Höhe Arbeitstisch mm 800 800
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz kW/V 4 / 400 4 / 400
Abmessungen (L x B x H) mm 3.875 x 1.950 x 2.190 4.300 x 2.030 x 2.550
Gewicht 2.785 3.945

Unverbindliche Aktionspreise 

Reichhaltige Ausstattung 
± nden Sie im Hauptkatalog

Art.-Nr. 3693110

 HMBS 440 CNC CALIBER

auf Anfrage
Art.-Nr. 3693210

 HMBS 540 CNC CALIBER

auf Anfrage

Abbildung zeigt Modell HMBS 540 CNC CALIBER
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Lieferbedingungen siehe Rückseite

Spannbereiche HMBS 440

mm

440 X

460 x 400 460 x 400

Spannbereiche HMBS 540

mm

550 X

550 x 500 550 x 460

HMBS 440 CNC X CALIBER  / HMBS 540 CNC X CALIBER  – 
Vollautomatische horizontale Metallbandsägen
 Zwei-Säulen geführte Bandsäge für das Sägen von Stangenvollmaterial und Stangenprofilen
 Serienmäßig mit 700mm Materialvorschub
 Robuster Maschinenkörper und möglichst kleine Abstände zwischen Sägeband, 

Maschinenführung und Werkstück minimieren Vibrationen für höchste Säge-Performance
 Stufenlose Schnittgeschwindigkeit von 15 – 150 m/min
 Sägebandantrieb erfolgt über Kegelradgetriebe, Asynchronmotor und Frequenzumrichter
 Spannung des Materials vor und hinter dem Schnitt durch zweigeteilten Spannstock
Druckeinstellung der hydraulischen Schraubstockspannung über Steuerventil mit Manometer
 Sägebandneigung von 7° und hydraulische Sägebandspannung erhöhen die Standzeit des 

Sägeblattes
 vordere Bandführung bewegt sich automatisch parallel zur beweglichen Spannstockbacke
 elektrisch angetriebene Späneräumbürste
 Emulsionskühlung mit Flüssigkeitsaufteilung in die Sägebandführungen und direkt in den 

Schnittkanal
Mit automatischem Materialvorschub: frequenzgeregelter Vorschub erfolgt über 

Umlaufspindel; Optischer Sensor erkennt, wenn kein Material mehr eingelegt ist und pausiert 
den Materialvorschub

 serienmäßig mit Späneförderer und Spänebehälter
 Stärkerer Motor optional erhältlich

Qualität 
Made in 
Europe

Automatisch

HMBS 440 CNC X Caliber
HMBS 540 CNC X Caliber
 Siemens S7-1500 Steuerung mit großem 

Funktionsumfang und Bedienung über 7“ 
großem Touchdisplay

Mit ARP (automatische 
Schnittvorschubregelung) 
->Automatischer Sägebandvorschub in 
Abhängigkeit des Materialwiderstands. 
Vorschubgeschwindigkeit wird ständig an 
die aktuelle Schnittbelastung angepasst. 
ARP ermöglicht kürzere Arbeitsprozesse 
und gleichzeitig höhere Standzeiten der 
Sägebänder.

 Schnittbewegung über Umlaufspindel und 
Servomotor

Technische Daten  HMBS 440 CNC X CALIBER  HMBS 540 CNC X CALIBER
Sägebandgeschwindigkeiten m/min 15 - 150 15 - 150
Geschwindigkeitsstufen Stufenlos Stufenlos
Sägebandabmessungen mm 5.360 x 34 x 1,1 6.200 x 41 x 1,3
Materialvorschubgeschwindigkeit m/min 8,5 6
Materialvorschub max. bei 1 x Vorschub mm 715 750
Materialvorschub max. mm 19.999 19.999
Materialvorschub min. mm 3 3
Abschnittlänge min. mm 10 15
Materialdurchmesser min. mm 10 10
Restwerkstücklänge min. mm 30 40
Restwerkstücklänge min. Autom. mm 200 200
Höhe Arbeitstisch mm 800 800
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz kW/V 4 / 400 5,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) mm 3.875 x 1.950 x 2.190 4.300 x 2.030 x 2.550
Gewicht 2.865 3.790

Abbildung zeigt Modell HMBS 440 CNC X CALIBER

MK 17

Reichhaltige Ausstattung 
± nden Sie im Hauptkatalog

Art.-Nr. 3693115

 HMBS 440 CNC X CALIBER

auf Anfrage
Art.-Nr. 3693215

 HMBS 540 CNC XCALIBER

auf Anfrage



MK 18 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HMBS 540 CNC 2000 CALIBER / HMBS 540 CNC X 2000 CALIBER  – 
Vollautomatische horizontale Metallbandsägen
 Zwei-Säulen geführte Bandsäge für das Sägen von Stangenvollmaterial und Stangenprofilen
 Sägebandantrieb erfolgt über Kegelradgetriebe, Asynchronmotor und Frequenzumrichter
 Spannung des Materials vor und hinter dem Schnitt durch zweigeteilten Spannstock
Druckeinstellung der hydraulischen Schraubstockspannung über Steuerventil mit Manometer
 Sägebandneigung von 7° und hydraulische Sägebandspannung erhöhen die Standzeit des 

Sägeblattes
 Vordere Bandführung bewegt sich automatisch parallel zur beweglichen Spannstockbacke
 Emulsionskühlung mit Flüssigkeitsaufteilung in die Sägebandführungen und direkt in den 

Schnittkanal
Mit automatischem Materialvorschub: frequenzgeregelter Vorschub erfolgt über Umlaufspindel; 

Optischer Sensor erkennt wenn kein Material mehr eingelegt ist und pausiert den 
Materialvorschub

 Serienmäßig mit Späneförderer und Spänebehälter
Mitsubishi FX 5 Steuerung mit einfacher Bedienung über 7“ Touchscreen
Mit BRP (Schnittvorschubregelung) –>bei Überschreitung einer festgelegten Amperegrenze, 

wird die Vorschubbewegung gestoppt, während das Sägeband weiterläuft, um Späne aus dem 
Schnittkanal zu fördern. Nach Erreichen der Normalbelastung wird der Sägevorgang fortgesetzt

 Schnittbewegung über Hydraulikzylinder

Qualität 
Made in 
Europe

Automatisch

wird die Vorschubbewegung gestoppt, während das Sägeband weiterläuft, um Späne aus dem 
Schnittkanal zu fördern. Nach Erreichen der Normalbelastung wird der Sägevorgang fortgesetzt

 Schnittbewegung über Hydraulikzylinder

Spannbereiche

mm

550 X

550 x 500 550 x 460

HMBS 540 CNC 2000 Caliber
Mitsubishi FX 5 Steuerung mit 

einfacher Bedienung über 4,3“ 
Touchscreen

Mit BRP (Schnittvorschubregelung) 
–>bei Überschreitung einer 
festgelegten Amperegrenze, wird 
die Vorschubbewegung gestoppt, 
während das Sägeband weiterläuft, 
um Späne aus dem Schnittkanal 
zu fördern. Nach Erreichen 
der Normalbelastung wird der 
Sägevorgang fortgesetzt

 Schnittbewegung über 
Hydraulikzylinder

HMBS 540 CNC X 2000 Caliber
 Siemens S7-1500 Steuerung 

mit großem Funktionsumfang 
und Bedienung über 7“ großem 
Touchdisplay

Mit ARP (automatische 
Schnittvorschubregelung) 
->Automatischer Sägebandvorschub 
in Abhängigkeit des 
Materialwiderstands. 
Vorschubgeschwindigkeit 
wird ständig an die aktuelle 
Schnittbelastung angepasst. ARP 
ermöglicht kürzere Arbeitsprozesse

 Schnittbewegung über 
Umlaufspindel mit Servomotor

Reichhaltige Ausstattung 
± nden Sie im Hauptkatalog

Art.-Nr. 3693225

 HMBS 540 CNC x 2000 
CALIBER

auf Anfrage
Art.-Nr. 3693220

 HMBS 540 CNC 2000 
CALIBER

auf Anfrage

Technische Daten HMBS 540 CNC 2000 CALIBER
HMBS 540 CNC X 2000 CALIBER

Sägebandgeschwindigkeiten m/min 15 - 150
Geschwindigkeitsstufen Stufenlos
Sägebandabmessungen mm 6.200 x 41 x 1,3
Materialvorschubgeschwindigkeit m/min 6
Materialvorschub max. bei 1 x Vorschub mm 2.000
Materialvorschub max. mm 19.999
Materialvorschub min. mm 3
Abschnittlänge min. mm 15
Materialdurchmesser min. mm 10
Restwerkstücklänge min. mm 40
Restwerkstücklänge min. Autom. mm 200
Höhe Arbeitstisch mm 800
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz kW/V 5,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) mm 4.300 x 3.290 x 2.550
Gewicht 5.150



MK 19Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

ULMS – Halbautomatische Unterflur-Leichtmetallkreissäge mit steigender 
Klinge Ø 420/500 mm
 Zum Schneiden von Aluminium, Leichtmetall-

legierungen, duroplastischen Kunststoffen und Holz
 Schneiden in Gehrungswinkel ± 45°
 Vorschub des Sägeblatts stufenlos verstellbar
 Pneumatisches vertikales und horizontales Spannen 

durch 4 Spannstöcke

 Starten des Sägevorgangs mit Zweihandschaltung
 Integrierte Minimalmengenschmierung
Hohe Arbeitssicherheit durch Sägevorgang 

bei geschlossener Haube (mit Kontaktschalter 
ausgestattet)

ULMS 420 mit Zubehör 
Rollenbahn mit Längenanschlag und 
manuellem Messsystem mit mm-SkalaInfo & Video

Technische Daten ULMS 600
Drehzahlen min-1 2.193
Sägeblattdurchmesser mm 600
Schnittwinkel ° -67,5 / -45 / -30 / - 22,5 / - 15 /

0 / 15 / 22,5 / 30 / 45 / 67,5
Pneumatischer  Betriebsdruck bar 6 – 8
Lu  ̧bedarf l/min 58
Motorleistung~50 Hz kW 3,0 / 400
Abmessungen (L x B x H) mm 945 x 1.230 x 1.675
Gewicht kg 331
Normen
Transportzuschlag 1) TPZ 400 = 77,00 €

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite,  Angaben zu TPZ zzgl. USt.

Rollenbahn Art.-Nr. € zzgl. USt.
3m - Anbauseite rechts 3628003 499,00
3m - Anbauseite links 3628004 499,00
6m - Anbauseite rechts 3628006 999,00
6m - Anbauseite links 3628007 999,00

Lieferumfang
· 2 x Sägeblatt:

600 x 30 x 4 mm Z120
· Bedienwerkzeug
· Kühlmitteltank
· Druckluftpistole und 

Spiralschlauch

 Serienmäßig mit vier pneumatischen 
Spannzylindern

 Anschlag stufenlos verstellbar

 Stufenlose Verstellung des 
Gehrungwinkels

Sägeblatt Art.-Nr. € zzgl. USt.
420 x 30 x 4 mm Z96 3628041
420 x 30 x 4 mm Z120 3628042 269,00
500 x 30 x 4 mm Z120 3628050 359,00

 Rollenbahn mit Längenanschlag und 
manuellem Messsystem mit mm-Skala. 
Tragkraft 180 kg

0°

45° 45°

0°

45° 45°

€ 13.921,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3627600

ULMS 600
statt € 13.999,00 zzgl. USt.

11.699,-
Schnittkapazität ULMS 600

195 x 195

180 x 180

0°

45° 45°



MK 20 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Nuten werden in vertikaler Richtung 
gezogen. Dies hat Vorteile gegenüber dem 
Nutenstoßen: Höhere Genauigkeit und 
bessere Oberflächenbeschaffenheit; Höhere 
Schnittgeschwindigkeit

 Schneller und einfacher Werkzeugwechsel
 Kein Verlaufen des Ziehmessers während 

der Zerspanung aufgrund dreiseitiger 
Kugellagerführung an der Oberseite des Messers

 Senkrechter Winkel des Ziehmessers zum 
Werkstück kann über Drehrad fein nachjustiert 
werden

 Tischvorschub erfolgt manuell über großen 
Handhebel

 Äußerst robuste und wartungsarme 
Konstruktion

Nach hinten kippbarer Werkzeug-Arm für 
bequemen Werkstückwechsel

 Teilscheibe mit verschiedenen Winkelteilungen 
als Zubehör erhältlich,  ermöglicht präzises und 
schnelles Ein- und Umspannen der Werkstücke

Zubehör Art.-Nr.
Teilscheibe zu NZM 20 3889201
Ziehmesser Breite 5mm / Zahnabstand 7mm 3889205
Ziehmesser Breite 6mm / Zahnabstand 10mm 3889206
Ziehmesser Breite 8mm / Zahnabstand 14mm 3889208
Ziehmesser Breite 10mm / Zahnabstand 18mm 3889210
Ziehmesser Breite 12mm / Zahnabstand 18mm 3889212
Ziehmesser Breite 14mm / Zahnabstand 22mm 3889214
Ziehmesser Breite 16mm / Zahnabstand 22mm 3889216
Ziehmesser Breite 18mm / Zahnabstand 25mm 3889218
Ziehmesser Breite 20mm / Zahnabstand 25mm 3889220

Technische Daten  NZM 20
Arbeitstisch (L x B) mm 400 x 680

Werkstückhöhe min.
Zahnabstand des 

Ziehmessers + 2 mm
Werkstückhöhe max. mm 90 / 170

Erläuterung Werkstückhöhe max.
Ziehmesser mit Breite 

5-8mm / 10-20mm
Hubanzahl pro Minute 54
Arbeitshöhe mm 880
Nutentiefe max. mm 30
Nutenbreite max. mm 20
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz kW/V 1,5/400
Abmessungen (L x B x H) mm 520 x 1.030 x 1.200
Gewicht kg 330

 Stabile Ziehmesserführung
 Ziehmesser wird durch drei 

Kugellager geführt und kann nicht 
verlaufen

 Teilscheibe (optionales Zubehör Art.-
Nr.: 3889201)

 Mit verschiedenen Winkelteilungen
 Präzises und schnelles Ein- und 

Umspannen der Werkstücke

 Werkzeugarm
 Kann durch Öffnen des Klemmhebels 

nach hinten gekippt werden
 Für bequemen Werkstück- und 

Werkzeugwechse

€ 14.278,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 3818420

NZM 20
statt € 14.599,00 zzgl. USt.

11.999,-

NZM 20 – Nutenziehmaschine für die Herstellung von Nuten bis zu 30x20 mm 
in Metall- oder Nicht-Metallwerkstücken

Werkstück kann über Drehrad fein nachjustiert 

Lieferumfang
 Zwei Spannprismen
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Lieferbedingungen siehe Rückseite

Technische Daten MTS 356-4B
Drehzahlen min-1 700/900/1100/1300
Gehrungswinkel ° 0 – 45
Schnittkapazität 0° (quadrat) Rohr mm 125 x 125
Schnittkapazität 0° (rechteck) Rohr mm 170 x 110
Schnittkapazität 0° (rund) Rohr mm 130
Sägeblattdurchmesser mm Ø 355
Motorleistung 230 V ~50 Hz kW 3,5
Gewicht kg 25

Lieferumfang MTS 356-4B SET
· Metalltrockenschneider        

MTS 356-4 B
· Sägeblatt Ø 355mm

Lieferumfang MTS 356-4B SET2
· Metalltrockenschneider      

MTS 356-4 B
· Sägeblatt Ø 355mm
· Unterbau MUG1

€ 541,45 inkl. USt.
Art.-Nr. 3840356SET

MTS 356-4B SET
statt € 455,00 zzgl. USt.

539,-
€ 541,45 inkl. USt.

Art.-Nr. 3840356SET2

MTS 356-4B SET2
statt € 455,00 zzgl. USt.

599,-

Mit Brushless-Motor - besonders effizient, langlebig und wartungsfrei
 Für gratarmes Sägen von Profilen und Rohren aus 

Stahl, Eisen, Kupfer, Messing, Aluminium, 
Kunststoffen und Verbundstoffen ohne Kühlmittel

 Leicht zu transportieren
 Vier Geschwindigkeiten per Knopfdruck wählbar
Motor mit Sanftanlauf
Winkelverstellung 0° - 45° für Gehrungsschnitte
 Schraubstock mit Schnellverstellung
 Sicherer Stand durch rutschfeste Hartgummifüße
Mit Spindelarretierung für schnellen Sägeblattwechsel
 Kompatibel mit dem Maschinenuntergestell MUG 1 (Art.Nr. 3630000)

MTS 356-4B Metalltrockenschneider 
mit 4 Geschwindigkeiten

 Digitales Display. Unter 
anderem zur Anzeige der 
Sägeblattdrehzahl

 Großes LED Arbeitslicht 
an der Griffunterseite 
zur Ausleuchtung des 
Arbeitsbereichs

Schnittkapazität MKS 356-4B

130 125 x 125 170 x 110

Kompatibel mit dem Maschinenuntergestell MUG 1 (Art.Nr. 3630000)

 Winkelverstellung 0°-45° für 
Gehrungsschnitte

Zubehör Art.-Nr.
 Maschinenuntergestell MUG 1 3630000

00
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Lieferbedingungen siehe Rückseite

€ 2.854,81 inkl. USt.
Art-Nr. 1004025SET

SYNERGIC.ARC 251 SET
statt € 2.831,00 zzgl. USt.

2.399,-
€ 3.199,91 inkl. USt.
Art-Nr. 1004031SET

SYNERGIC.ARC 311 SET
statt € 3.131,00 zzgl. USt.

2.689,-
€ 3.449,81 inkl. USt.
Art-Nr. 1004051SET

SYNERGIC.ARC 351 SET
statt € 3.406,00 zzgl. USt.

2.899,-

MIG/MAG Inverter-Schweißgerät SYNERGIC.ARC 251 - 351 – Kompaktanlage mit Fahrwerk
Ultraschneller, induktionsarmer Inverter
 Robuster 4-Rollen Drahtantrieb mit 

werkzeugloser Wechselmöglichkeit
 Stabiles Fahrwerk mit großen Rädern; 

ausgelegt für 20l Gasflaschen, die über eine 
integrierte Rampe auf den Fahrwagen gerollt 
werden kann

 SDI® (Stepless Dynamic Induction) - 
stufenlose, elektronische Schweißdrossel mit 
ultraschneller Regelung für ausgezeichnete 
Zündeigenschaften und einen stabilen 
Lichtbogen

 7“ großes Farbdisplay mit Sirius 
Bedienoberfläche: Zwei verschiedene 
Bedienarten wählbar, Bedienung wie 
stufenlose Geräte (->Alle Schweißparameter 
und Einstellungen auf einen Blick) oder 
Bedienung wie stufengeschaltete Geräte 
(->Stufeneinstellung vom Brenner aus)

 Erfüllt alle Anforderungen der EU Richtlinie für 
Ökodesign

Gut geschütztes Bedienfeld durch 3mm dicker 
Schutzscheibe

 Passt mit kompakten Abmessungen unter jede 
Werkbank

 Angewinkelter Brenneranschluss garantiert 
eine ideale Drahtführung und dient als Schutz 
der Kabel

 Ein kraftvoller, digital geregelter 
Vorschubmotor sorgt für genügend Kraft im 
Drahtantrieb

Die Geräte verfügen über ein 4-Rollen 
Präzisions-Vorschubsystem

Die Förderrollen können ohne Werkzeuge 
einfach gewechselt werden

BEDIENUNG 1

· Angelehnt an stufenlose Geräte
· Stufeneinstellung vom Brenner 

aus

BEDIENUNG 2

· Alle Schweißparameter und 
Einstellungen auf einen Blick

SYNERGIC.ARC 251
Lieferumfang

SYNERGIC.ARC 251 SET
SYNERGIC.ARC 311 SET

· VarioProtect XXL-W-2 TC
· Brenner-Set EVO MB 25

Lieferumfang
SYNERGIC.ARC 351

· VarioProtect XXL-W-2 TC
· Brenner-Set MB 36

LieferumfangLieferumfang

Modell SYNERGIC.ARC 251 SYNERGIC.ARC 311 SYNERGIC.ARC 351
Einstellbereich MIG/MAG A 20 – 250 20 – 300 20 – 350
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C % 40 40 40
Strom bei ED 100% 40 °C A 200 240 280
Dauerleistung bei ED 100% kVA 5,6 7,3 9,2
Leistungsfaktor cos phi 0,96 0,96 0,96
Wirkungsgrad 0,85 0,85 0,85
Kühlart AF AF AF
Brennerkühlung Gas Gas Gas
Drahtvorschubeinheit Rollen 4 4 4
Leerlaufspannung V 88 88 88
EMV-Klasse A A A
Elektrischer Anschluss  ~50 Hz V 400 400 400
Länge (Produkt) ca. mm 830 830 830
Breite/Tiefe (Produkt) ca. mm 340 340 340
Höhe (Produkt) ca. mm 710 710 710
Gewicht (Netto) ca. kg 50 50 50
Bauform kompakt kompakt kompakt
Volumen Gasflasche max. l 20 20 20
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€ 4.627,91 inkl. USt.
Art-Nr. 1004305SET

SYNERGIC.ARC 304 S SET
statt € 4.472,30 zzgl. USt.

3.889,-

€ 4.949,21 inkl. USt.
Art-Nr. 1004405SET

SYNERGIC.ARC 404 S SET
statt € 4.797,30 zzgl. USt.

4.159,-

€ 4.520,81 inkl. USt.
Art-Nr. 1004306SET

SYNERGIC.ARC 304 W SET
statt € 4.440,00 zzgl. USt.

3.799,-

€ 5.282,41 inkl. USt.
Art-Nr. 1004406SET

SYNERGIC.ARC 404 W SET
statt € 5.150,00 zzgl. USt.

4.439,-

€ 6.008,31 inkl. USt.
Art-Nr. 1004504SET

SYNERGIC.ARC 504 W SET
statt € 5.810,00 zzgl. USt.

5.049,-

€ 5.318,11 inkl. USt.
Art-Nr. 1004307SET

SYNERGIC.ARC 304 WS SET
statt € 5.191,30 zzgl. USt.

4.469,-

€ 6.067,81 inkl. USt.
Art-Nr. 1004407SET

SYNERGIC.ARC 404 WS SET
statt € 5.901,30 zzgl. USt.

5.099,-

€ 6.829,41 inkl. USt.
Art-Nr. 1004505SET

SYNERGIC.ARC 504 WS SET
statt € 6.581,30 zzgl. USt.

5.739,-

€ 3.687,81 inkl. USt.
Art-Nr. 1004304SET

SYNERGIC.ARC 304 SET
statt € 3.611,00 zzgl. USt.

3.099,-

€ 4.473,21 inkl. USt.
Art-Nr. 1004404SET

SYNERGIC.ARC 404 SET
statt € 4.346,00 zzgl. USt.

3.759,-
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A % A kVA V V mm kg l

SYNERGIC.ARC 304 20 – 300 50 270 8,7 0,96 0,85 AF Gas 4 88 A 400 950 x 560 x 920 46 kompakt 50 TPZRS3

SYNERGIC.ARC 304 S 20 – 300 50 270 8,7 0,96 0,85 AF Gas 4 88 A 400 950 x 560 x 1480 57 mit VorschubkoÂ er 50 TPZRS3

SYNERGIC.ARC 304 W 20 – 300 50 270 8,9 0,96 0,85 AF Wasser 4 88 A 400 950 x 560 x 920 56  kompakt 50 TPZRS3

SYNERGIC.ARC 304 WS 20 – 300 50 270 8,9 0,96 0,85 AF Wasser 4 88 A 400 950 x 560 x 1480 70 mit VorschubkoÂ er 50 TPZRS3

SYNERGIC.ARC 404 20 – 400 50 330 11,8 0,96 0,85 AF Gas 4 88 A 400 950 x 560 x 920 46 kompakt 50 TPZRS3

SYNERGIC.ARC 404 S 20 – 400 50 330 11,8 0,96 0,85 AF Gas 4 88 A 400 950 x 560 x 1480 57 mit VorschubkoÂ er 50 TPZRS3

SYNERGIC.ARC 404 W 20 – 400 50 330 12 0,96 0,85 AF Gas 4 88 A 400 950 x 560 x 920 56 kompakt 50 TPZRS3

SYNERGIC.ARC 404 WS 20 – 400 50 330 12 0,96 0,85 AF Gas 4 88 A 400 950 x 560 x 1480 70 mit VorschubkoÂ er 50 TPZRS3

SYNERGIC.ARC 504 W 20 – 500 30 400 16,2 0,96 0,85 AF Wasser 4 88 A 400 950 x 560 x 920 56 kompakt 50 TPZRS3

SYNERGIC.ARC 504 WS 20 – 500 30 400 16,2 0,96 0,85 AF Wasser 4 88 A 400 950 x 560 x 1480 70 mit VorschubkoÂ er 50 TPZRS3

*Transportverpackungspauschale TPZRS3 = 31,90

MIG/MAG Inverter-Schweißgerät SYNERGIC.ARC 304 - 504 – Industrieanlage mit Fahrwerk

BEDIENUNG 1

· Angelehnt an stufenlose Geräte
· Stufeneinstellung vom Brenner aus

BEDIENUNG 2

· Alle Schweißparameter und 
Einstellungen auf einen Blick

€ 6.008,31 inkl. USt.

SYNERGIC.ARC 504 W SET
statt € 5.810,00 zzgl. USt.

5.049,-
SYNERGIC.ARC 304 W

SYNERGIC.ARC 304 WS

Lieferumfang
SYNERGIC.ARC 404

SYNERGIC.ARC 404 S

· VarioProtect XXL-W-2 TC
· Brenner-Set MB 36

Lieferumfang
SYNERGIC.ARC 304 WS
SYNERGIC.ARC 404 WS
SYNERGIC.ARC 304 W
SYNERGIC.ARC 404 W

· VarioProtect XXL-W-2 TC
· Brenner-Set EVO MB 401 / 50 mm²

Lieferumfang
SYNERGIC.ARC 504 W

SYNERGIC.ARC 504 WS

· VarioProtect XXL-W-2 TC
· Brenner-Set EVO MB 401 / 70 mm²

Lieferumfang
SYNERGIC.ARC 304

SYNERGIC.ARC 304 S

· VarioProtect XXL-W-2 TC
· Brenner-Set EVO MB 25

Ultraschneller, induktionsarmer Inverter
 Robuster 4-Rollen Drahtantrieb mit 

werkzeugloser Wechselmöglichkeit
 Stabiles Fahrwerk mit großen Rädern; 

ausgelegt für 50l Gasflaschen, die über eine 
integrierte Rampe auf den Fahrwagen gerollt 
werden kann

Höchste Dauerbelastung: Die Synergic.
ARC 304 – 504 stellen mehr als die für den 
Dauereinsatz auf hohem Niveau notwendige 
Einschaltdauer zur Verfügung

 SDI® (Stepless Dynamic Induction) - stufenlose, 
elektronische Schweißdrossel 
mit ultraschneller Regelung 
für ausgezeichnete
 Zündeigenschaften und 
einen stabilen Lichtbogen

 FOCUS.ARC: Der Schweißprozess für mehr 
Performance beim konventionellen Schweißen 
mit der SYNERGIC.ARC 304 bis 504

 7“ großes Farbdisplay mit Sirius 
Bedienoberfläche: Zwei verschiedene 
Bedienarten wählbar, Bedienung wie 

 stufenlose Geräte (->Alle Schweißparameter 
und Einstellungen auf einen Blick) oder 
Bedienung wie stufengeschaltete Geräte 
(->Stufeneinstellung vom Brenner aus)

 Angewinkelter Brenneranschluss garantiert 
ideale Drahtführung und dient als 
Schutz der Kabel

 Für Kran- oder 
Staplertransport 
geeignet

Gut geschütztes Bedienfeld durch 3mm 
dicker Schutzscheibe und Abdeckklappe 
(Abdeckklappe nur bei Modellen mit 
Drahtvorschubkoffer)

 Erhöhte Reichweite des Vorschubkoffers um 
1,5m durch vorderseitige Anschlüsse des 
Zwischenschlauchpaketes
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Serie PG-I  – Trag- und fahrbare Inverter-Stromerzeuger

€ 546,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 6707121

PG-I 21 SR-S
statt € 499,00 zzgl. USt.

459,-
€ 700,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 6707128

PG-I 28 SE-S
statt € 649,00 zzgl. USt.

589,-
€ 950,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 6707140 

PG-I 40 SE-S HC
statt € 889,00 zzgl. USt.

799,-
€ 1.188,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 6707155

PG-I 55 SE-S HC
statt € 1.099,00 zzgl. USt.

999,-

Technische Daten PG-I 21 SR-S PG-I 28 SE-S PG-I 40 SE-S HC PG-I 55 SE-S HC
Spannung V 230 230 230 230
Notleistung 230V (Wirkleistung in kW/ 
Scheinleistung in kVA) kW/kVA 2 / 2 2,8 / 2,8 4 / 4 5,5 / 5,5

Dauerleistung 230V (Wirkleistung in kW/ 
Scheinleistung in kVA) kW/kVA 1,8 / 1,8 2,5 / 2,5 3,5 / 3,5 5 / 5

Kra  ̧stoÂ Benzin Benzin Benzin Benzin
Anlasser Handstart Handstart / E-Start Handstart / E-Start Handstart / E-Start
Laufzeit bei 50% / 100% Last h 8 / 4 9 / 4,5 10 / 5 8 / 4
Fassungsvermögen Tank l 4 6 12 11
Schalldruckpegel Lp dB(A) 67 73 71 73
Schallleistungspegel Lw dB(A) 87 93,3 91 94,8
Steckdosenausführung 1x 230V 16A 2x 230V 16A 2x 230V 16A 1x 230V 16A + 1x230V 32A
Schutzklasse Generator / Steckdosen IP23M / IP44 IP23M / IP44 IP23M / IP44 IP23M / IP44
Abmessungen (L x B x H) mm 480x285x460 545x340x530 595x440x515 590x390x547
Gewicht kg 18 20,5 38,5 39

1) AC 230V 16A Schuko

2) DC 12V 8,3A

3) Schutzschalter für Überlastung AC/DC

4) ECO-Modus An/Aus

5) Kontrollleuchten für Ölstand, Betriebs-
störung und normalen Betrieb

6) Digitale Anzeige für Ausgangsspannung, 
Frequenz 
und Betriebsdauer

7) Anschluss für Parallelbox (derzeit nicht 
im Zubehör verfügbar)

1) 230V 16A Schuko
2) 230V 16A Schuko
3) DC 12V 8,3A
4) Schutzschalter für Überlastung AC/DC
5) Knopf für E-Start
6) Kontrollleuchten für Ölstand, 

Betriebsstörung und normalen Betrieb
7) ECO-Modus An/Aus
8) Digitale Anzeige für Ausgangsspannung, 

Frequenz 
und Betriebsdauer

1) 230V 16A Schuko
2) 230V 16A Schuko
3) DC 12V 8,3A
4) Schnittstelle für Automatischen 

Trennschalter
5) Schutzschalter für Überlastung AC/DC
6) ECO-Modus An/Aus
7) Kontrollleuchten für Ölstand, 

Betriebsstörung und normalen Betrieb
8) Digitale Anzeige für Ausgangsspannung, 

Frequenz 
und Betriebsdauer

9) Anschluss für Parallelbox 
(derzeit nicht im Zubehör verfügbar)

10) Schalter für Stromkreis-Unterbrechung

1) 230V 32A CEE
2) 230V 16A Schuko
3) Schalter für Stromkreis-Unterbrechung
4) Schnittstelle für automatischen 

Trennschalter
5) DC 12V 8,3A
6) Schutzschalter für Überlastung AC/DC
7) Kontrollleuchten für Ölstand, 

Betriebsstörung und normalen Betrieb
8) ECO-Modus An/Aus
9) Digitale Anzeige für Ausgangsspannung, 

Frequenz und Betriebsdauer
10) Anschluss für Parallelbox (derzeit nicht 

im Zubehör verfügbar)

PG-I 21 SR-S PG-I 28 SE-S PG-I 40 SE-S HC PG-I 55 SE-S HC

 Liefert Strom mit reiner Sinuswelle für 
bedenkenlose Verwendung von Geräten mit 
empfindlicher Elektronik, wie z.B. PCs 

Moderne Invertertechnik mit konstanter 
Leistungsabgabe

 Geräuscharmer, sparsamer Betrieb 
und leistungsabhängige, stufenlose 
Drehzahlregulierung

 Choke für problemlosen Kaltstart

PG-I21 SR-S
 Kontrollleuchten für Ölmangel oder 

Betriebsstörungen
Geschlossene Bauweise zur besseren 

Lärmdämmung und Schutz vor groben 
Schmutz und Stößen

 Besonders sparsamer Betrieb im ECO-Modus

PG-I 28 SE-S
 Elektrostart für bequemes Starten auf 

Knopfdruck
 Kontrollleuchten für Ölmangel oder 

Betriebsstörungen

Geschlossene Bauweise zur besseren 
Lärmdämmung und Schutz vor groben 
Schmutz und Stößen

 Besonders sparsamer Betrieb im ECO-Modus

PG-I 40 SE-S HC
 Elektrostart für bequemes Starten auf Knopfdruck
Mit Fahrwerk und Transportgriff
 Für die Hauseinspeisung mit manuellem und 

automatischen Netztrennschalter geeignet
 Besonders sparsamer Betrieb im ECO-Modus
 Kontrollleuchten für Ölmangel oder 

Betriebsstörungen

PG-I 55 SE-S HC
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€ 427,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 6707235

PG-I 35 SR
statt € 395,00 zzgl. USt.

359,-
€ 748,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 6707241

PG-I 41 SE HC
statt € 689,00 zzgl. USt.

629,-
€ 1.153,11 inkl. USt.

Art.-Nr. 6707280

PG-I 80 SE HC
statt € 1.069,00 zzgl. USt.

969,-

Zubehör Art.-Nr. € zzgl.
USt.

Automatischer 
Trennschalter
für PG-I HC-Serie

6707199 199,00

1) 230V 16A Schuko
2) 230V 16A Schuko
3) Schutzschalter für Überlastung AC/DC
4) DC 12V 8,3A
5) Kontrollleuchten für Ölstand, Betriebsstörung 

und normalen Betrieb
6) An/Aus Schalter für Motor
7) Digitale Anzeige für Ausgangsspannung, 

Frequenz und Betriebsdauer

1) 230V 16A Schuko
2) 230V 16A Schuko
3) DC 12V 8,3A
4) Drehschalter für Motor / E-Start
5) Schutzschalter für Überlastung AC/DC
6) Kontrollleuchten für Ölstand, Betriebsstörung 

und normalen Betrieb
7) ECO-Modus An/Aus
8) Schnittstelle für Automatischen Trennschalter
9) Digitale Anzeige für Ausgangsspannung, 

Frequenz und Betriebsdauer
10) Anschluss für Parallelbox 

(derzeit nicht im Zubehör verfügbar)

1) 230V 32A CEE
2) 230V 16A Schuko
3) Schnittstelle für Automatischen Trennschalter
4) DC 12V 8,3A
5) Drehschalter für Motor / E-Start
6) Schutzschalter für Überlastung AC/DC
7) Kontrollleuchten für Ölstand, Betriebsstörung 

und normalen Betrieb
8) ECO-Modus An/Aus
9) Digitale Anzeige für Ausgangsspannung, 

Frequenz und Betriebsdauer
10) Schalter für Stromkreis-Unterbrechung

Technische Daten PG-I 35 SR PG-I 41 SE HC PG-I 80 SE HC
Spannung V 230 230 230
Notleistung 230V (Wirkleistung in 
kW/ Scheinleistung in kVA) 3,5 / 3,5 4 / 4 8 / 8

Dauerleistung 230V (Wirkleistung in 
kW/ Scheinleistung in kVA) 3,2 / 3,2 3,6 / 3,6 7,2 / 7,2

Kra  ̧stoÂ Benzin Benzin Benzin
Anlasser Handstart Handstart / E-Start Handstart / E-Start
Laufzeit bei 50%/100% Last h 6/3 10/5 8/4
Fassungsvermögen Tank l 7 12,5 20
Schalldruckpegel Lp dB(A) 73 77 77
Schallleistungspegel Lw dB(A) 96 97 97
Steckdosenausführung 2x 230V 16A 2x 230V 16A 2x 230V 16A
Schutzklasse Generator/Steckdosen IP23M / IP44 IP23M / IP44 IP23M / IP44
Abmessungen (L x B x H) mm 432x 345x 460 533 x 416x 423 595 x 500x 553
Gewicht kg 25 35,5 65

PG-I 35 SR PG-I 41 SE HC PG-I 80 SE HC

PG-I 55 SE-S HC
Mit Transportgriff
 Für die Hauseinspeisung mit manuellem und 

automatischen Netztrennschalter geeignet
 Besonders sparsamer Betrieb im ECO-Modus
 Kontrollleuchten für Ölmangel oder 

Betriebsstörungen
Geschlossene Bauweise zur besseren 

Lärmdämmung und Schutz vor groben 
Schmutz und Stößen

 Elektrostart

PG-I 35 SR
 Kontrollleuchten für Ausgangsspannung, 

Überlastung und Ölmangel

PG-I 41 SE HC
 Besonders sparsamer Betrieb im ECO-Modus
 Elektrostart für bequemes Starten auf 

Knopfdruck
 Kontrollleuchten für Ölmangel oder 

Betriebsstörungen
Mit Fahrwerk und Transportgriff
 Für die Hauseinspeisung mit manuellem und 

automatischen Netztrennschalter geeignet

PG-I 80 SE HC
 Besonders sparsamer Betrieb im ECO-Modus
Mit Fahrwerk und Transportgriff
 Für die Hauseinspeisung mit manuellem und 

automatischen Netztrennschalter geeignet
 Entspricht nicht der Geräuschnorm 2000/14/
 EG, ohne Lärmschutzmaßnahmen nicht für den 

Betrieb im Freien zugelassen
 Elektrostart für bequemes Starten auf 

Knopfdruck

PG-I 80 SE HC
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Serie Synchron-Stromerzeuger PG-D – Diesel-Stromerzeuger für die Hauseinspeisung

 Für die Hauseinspeisung mit manuellem 
Netztrennschalter geeignet

 Außerdem mit Anschluss für automatischem 
Netztrennschalter ausgestattet

Die Equal Power-Funktion ermöglicht eine 
wesentlich höhere Ausgangsleistung in 230V: 
Bei den meisten Stromerzeugern beträgt 
die Ausgangsleistung in 230V ca. 30% der 
Ausgangsleistung in 400V. Durch die Equal 
Power-Funktion wird eine Ausgangsleistung in 
230V von ca. 80% erreicht!

 Spritz- und Schlagschutz durch 
Vollverkleidung

 Schallgedämmter Dieselmotor
 Elektronische Spannungsregelung AVR
Ölmangelanzeige
 Komfortables Starten auf Knopfdruck mit 

E-Start
Mit Vorheizer für schnellen und problemlosen 

Start auch bei kalten Temperaturen
 Stabiles Fahrwerk mit zwei Lenkrollen

PG-D 60 TEA-S HC / PG-D 80 TEA-S HC
 Anschlüsse ergonomisch günstig an der 

Geräteseite in einem Bedienpanel mit 
digitaler Anzeige (Spannung, Frequenz, 
Betriebsstunden)

PG-D 90 TEA-S HC / PG-D 130 TEA-S HC
 Anschlüsse ergonomisch günstig an der 

Geräteseite in einem Bedienpanel mit digitaler 
Anzeige (DC Spannung, Ausgabeleistung, 
AC Spannung, Frequenz, Stromstärke, 
Betriebsstunden)

 Lange Laufzeiten durch 25 Liter Großtank

PG-D 60 TEA-S HC
Die abgebildete Ausstattung weicht von der tatsächlichen 

Ausstattung ab (Lenkrollen und Steckdosen)

€ 1.760,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 6731060

PG-D 60 TEA-S HC
statt € 1.599,00 zzgl. USt.

1.479,-
€ 1.902,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 6731080

PG-D 80 TEA-S HC
statt € 1.729,00 zzgl. USt.

1.599,-

Modell  PG-D 60 TEA-S HC  PG-D 80 TEA-S HC  PG-D 90 TEA-S HC  PG-D 130 TEA-S HC
Spannung V 230 / 400 230 / 400 230 / 400 230 / 400
Notleistung 230V (Wirkleistung in kW / 
Scheinleistung in kVA) kW/kVA 4,7/ 5,8 7,5 / 8,0 10,7 / 9,2 10,7 / 13,4

Dauerleistung 230V (Wirkleistung in kW /
Scheinleistung in kVA) kW/kVA 4,3/ 5,4 8,8 / 8,9  8,5 / 7,3 12,5 / 15,7

Notleistung 400V (Wirkleistung in kW / 
Scheinleistung in kVA) kW/kVA 5,5/ 6,9 6,0 / 6,4  10,0 /8,5  10,2 / 112,8 

Dauerleistung 400V (Wirkleistung in kW /
Scheinleistung in kVA) kW/kVA  5,0/ 6,3 7,0 / 7,5 8,0/ 6,8 12,0 / 15,0

Kraftstoff Diesel Diesel Diesel Diesel
Anlasser E-Start E-Start E-Start E-Start
Fassungsvermögen Tank l 15 15 25 25
Laufzeit bei 50 % Last h 8,5 7,5 12 7
Fassungsvermögen Öltank l 1,65 1,65 2,5 3,8
Schalldruckpegel Lp dB(A) 67 67 72 73
Schallleistungspegel Lw dB(A) 92 92 97
Steckdosenausführung 1 x 230V 16A SCHUKO  

1 x 230V 32A CEE 
 1x 400V 16A CEE 

1x 12V DC

1 x 230V 16A SCHUKO  
1 x 230V 32A CEE 
 1x 400V 16A CEE 

1x 12V DC

1x 230V 16A Schuko 
1x 230V 32A CEE 
1x 400V 32A CEE 

1x 12V DC

1x 230V 16A Schuko 
1x 230V 32A CEE 
1x 400V 32A CEE 

1x 12V DC
Schutzklasse Steckdosen IP 44 IP 44 IP 23 IP 23
Schutzklasse Generator IP 23 IP 23 IP 44 IP 44
Abmessungen (L x B x H) mm 950 x 550 x 830 950 x 550 x 840 1.120 x 760 x 840 1.350 x 650 x 890
Gewicht kg 145 151 203 310

PG-D 130 TEA-S HC
Die abgebildete Ausstattung weicht von der tatsächlichen 

Ausstattung ab (Lenkrollen und Steckdosen)

€ 2.581,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 6731090

PG-D 90 TEA-S HC
statt € 2.359,00 zzgl. USt.

2.169,-
€ 4.699,31 inkl. USt.

Art.-Nr. 6731130

PG-D 130 TEA-S HC
statt € 4.299,00 zzgl. USt.

3.949,-

Zubehör Art.-Nr. € zzgl. USt.
Automatischer Trennschalter
passend für 
PG-D 60 TEA-S HC, 
PG-D 80 TEA-S HC, 
PG-D 90 TEA-S HC, 
PG-D 130 TEA-S HC

6731999 325,00
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Handgabelhubwagen PHW 2507 – Komfortabel zu bedienen, belastbar und wendig

Technische Daten PHW 2507 K (kurz) PHW 2507
Tragkraft t 2,5 2,5
Tragbreite mm 540 540
Gabelbreite mm 160 160
Gabellänge mm 800 1.150 
Hubbereich mm 85 – 200 85 – 200
Lenkeinschlag ° 186 205
Wenderadius mm 835 1.281
Lenkrollen (Ø x Breite) mm 200 x 50 200 x 50
Lastrollen (Ø x Breite) mm 80 x 70 80 x 70
Abmessungen ( L x B x H) mm 1.190 x 540 x 1.240 1.555 x 540 x 1.230
Gewicht kg 63 68
Transportverpackungspauschale* TVP 0 = 19,00 € TVP 0 = 19,00 €

€ 439,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 6152510

PHW 2507 K
statt € 439,00 zzgl. USt.

369,-
€ 439,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 6152509

PHW 2507
statt € 439,00 zzgl. USt.

369,-

Zubehör Art.-Nr. € zzgl.USt.
Standard-Radsatz 6709900 129,00
Radsatz mit Klappgriffen 6709901 265,00

Standard-Radsatz Radsatz mit Klappgriffen

Heben, Senken und Neutralposition über 
Einhandhebel bedienbar

 Leichtgängige Hydraulikpumpe mit 
hartverchromtem Kolben und Überdruckventil

 Absenkgeschwindigkeit über feinfühliges 
Ablassventil stufenlos einstellbar

 Leichtes Verfahren auch von schweren Lasten 
dank extraleiser Aluminium-Lenkrollen mit 
Vollgummilaufflächen und Tandemgabelrollen 
aus Polyurethan

 Robuste Kugellager in allen Rädern und Rollen
 Stahlrahmen und Gabel in sehr stabiler und 

verwindungssteifer Schalenbauweise
 Ergonomisch geformte Deichsel mit 

Kunststoffmantel am Griff
 Verschiedenen Gabellängen erhältlich

Die zusätzliche Rolle in 
der Gabelspitze erleichtert 
das Ein- und Ausfahren in 
Paletten

 Leichtgängige 
Hydraulikpumpe mit 
hartverchromtem Kolben 
und Überdruckventil

PHW 2507 K PHW 2507

Leichtgängige Hydraulikpumpe mit 
hartverchromtem Kolben und Überdruckventil
Absenkgeschwindigkeit über feinfühliges 
Ablassventil stufenlos einstellbar
Leichtes Verfahren auch von schweren Lasten 
dank extraleiser Aluminium-Lenkrollen mit 
Vollgummilaufflächen und Tandemgabelrollen 
aus Polyurethan
Robuste Kugellager in allen Rädern und Rollen
Stahlrahmen und Gabel in sehr stabiler und 
verwindungssteifer Schalenbauweise
Ergonomisch geformte Deichsel mit Ergonomisch geformte Deichsel mit 
Kunststoffmantel am Griff
Verschiedenen Gabellängen erhältlichVerschiedenen Gabellängen erhältlich

800 mm

1.150 mm

PHW 2507K 
(kurz)

(1) Erläuterung der Transportzuschläge und Transportverpackungspauschalen siehe 
Rückseite, Preis TVP/TPZ zzgl. USt.
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MIG/MAG Inverter-Schweißgerät PRO-MIG.ARC – Industrieanlage mit Fahrwerk
Ultraschneller, induktionsarmer Inverter
 SDI® (Stepless Dynamic Induction) - stufenlose, 

elektronische Schweißdrossel mit ultraschneller 
Regelung für ausgezeichnete Zündeigenschaften 
und einen stabilen Lichtbogen

 7“ großes Farbdisplay mit Sirius 
Bedienoberfläche: Zwei verschiedene 
Bedienarten wählbar, Bedienung wie 
stufenlose Geräte (->Alle Schweißparameter 
und Einstellungen auf einen Blick) oder 
Bedienung wie stufengeschaltete Geräte 
(->Stufeneinstellung vom Brenner aus)

 Ein kraftvoller, digital geregelter 
Vorschubmotor sorgt für genügend Kraft im 
Drahtantrieb

Die Geräte verfügen über ein 4-Rollen 
Präzisions-Vorschubsystem

Die Förderrollen können ohne Werkzeuge 
einfach gewechselt werden

PRO-MIG.ARC 251 – 351
 Stabiles Fahrwerk mit großen Rädern; 

ausgelegt für 20l Gasflaschen
 Erfüllt alle Anforderungen der EU Richtlinie für 

Ökodesign
Gut geschütztes Bedienfeld durch 3mm dicker 

Schutzscheibe
 Passt mit kompakten Abmessungen unter jede 

Werkbank
 Angewinkelter Brenneranschluss garantiert 

eine ideale Drahtführung und dient als Schutz 
der Kabel

PRO-MIG.ARC 404 W / WS
 Stabiles Fahrwerk mit großen 

Rädern; ausgelegt 
für 50l Gasflaschen

Höchste Dauerbelastung: Die PRO-MIG.ARC 
404 stellt mehr als die für den Dauereinsatz 
auf hohem Niveau notwendige Einschaltdauer 
zur Verfügung

 FOCUS.ARC: Der Schweißprozess für mehr 
Performance beim konventionellen Schweißen 
mit der PRO-MIG.ARC 404 W/WS

 Angewinkelter Brenneranschluss garantiert 
eine ideale Drahtführung und dient als Schutz 
der Kabel

 Für Kran- oder Staplertransport geeignet
Gut geschütztes Bedienfeld durch 3mm 

dicke Schutzscheibe und Abdeckklappe 
(Abdeckklappe nur bei Modellen mit 
Drahtvorschubkoffer)

 Erhöhte Reichweite des Vorschubkoffers um 
1,5m durch vorderseitige Anschlüsse des 
Zwischenschlauchpaketes

Made in Germany
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Lieferumfang
PRO-MIG.ARC 251
PRO-MIG.ARC 311

· Brenner-Set EVO MB 25
· VarioProtect XXL-W-2 TC
· Schweißerhandschuh 

Basic Gr. L / Gr. 9

Lieferumfang
PRO-MIG.ARC 351

· Brenner-Set MB 36
· VarioProtect XXL-W-2 TC
· Schweißerhandschuh 

Basic Gr. L / Gr. 9

Lieferumfang
PRO-MIG.ARC 404 W

PRO-MIG.ARC 404 WS

· Brenner-Set EVO MB 401 / 50 mm²
· VarioProtect XXL-W-2 TC
· Schweißerhandschuh 

Basic Gr. L / Gr. 9

€ 2.783,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 1080625SET

PRO-MIG.ARC 251 SET
statt € 2.839,45 zzgl. USt.

2.339,-
€ 3.366,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 

PRO-MIG.ARC 351 SET
statt € 3.414,45 zzgl. USt.

2.829,-
€ 3.088,05 inkl. USt.
Art.-Nr. 1080631SET

PRO-MIG.ARC 311 SET
statt € 3.139,45 zzgl. USt.

2.595,-
€ 5.115,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 1080740SET

PRO-MIG.ARC 404 W SET
statt € 5.158,45 zzgl. USt.

4.299,-
€ 5.889,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 1080741SET

PRO-MIG.ARC 404 WS SET
statt € 5.909,75 zzgl. USt.

4.949,-

BEDIENUNG 1

· Angelehnt an stufenlose Geräte
· Alle Schweißparameter und 

Einstellungen auf einen Blick

BEDIENUNG 2

· Angelehnt an stufengeschaltete 
Geräte

· Stufeneinstellung vom Brenner aus

Technische Daten PRO-MIG.ARC 251 PRO-MIG.ARC 311 PRO-MIG.ARC 351 PRO-MIG.ARC 404 W PRO-MIG.ARC 404 WS
Einstellbereich MIG/MAG A 20 – 250 20 – 300 20 – 350 20 – 400 20 – 400
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C % 40 40 40 50 50
Strom bei ED 100% 40 °C A 200 240 280 330 330
Brennerkühlung Gas Gas Gas Gas / Wasser Gas / Wasser
Drahtvorschubeinheit Rollen 4 4 4 4 4
Anschlussspannung V/Hz 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50
Abmessungen (L x B x H) mm 830 x 340 x 710 830 x 340 x 710 830 x 340 x 710 950 x 560 x 920 950 x 560 x 1480
Gewicht kg 50 50 50 56 70
Bauform kompakt kompakt kompakt kompakt mit Drahtvorschubkoffer
Volumen Gasflasche max. l 20 20 20 50 50
Verfahren MIG/MAG     
SIRIUS-Steuerung     
FOCUS.ARC - - -  
Quick-Choice Tasten - - -  
Transportzuschlag - - - TPZRS3 = 31,90 TPZRS3 = 31,90
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Dekorpistole ES-2
 Einstellbare Rund- und 

Breitstrahldüse 0,5 mm
Mit Farbmengenregulierung
 Für perfekte 

Lackierergebnisse im 
Kfz- oder Holzbereich

€ 23,68 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2101270

Dekorpistole ES-2
statt € 23,90 zzgl. USt.

19,90

Zubehör Art.-Nr. € zzgl. USt.
Ersatzdüsensatz 0,3 mm 2101052 19,50

Technische Daten SET 1/2“
Lu  ̧bedarf max. unter Last ca. 420 l/min
Lu  ̧bedarf-Ø ca. 142,5 l/min
Drehmoment Rechtslauf 850 Nm
Drehmoment Linkslauf 1.650 Nm
Gewicht 2,2 kg

€ 105,00 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2401110

Schlagschrauber-
Set 1/2”

statt € 105,00 zzgl. USt.

89,90

Schlagschrauber-Set 1/2”
 Inklusive zehn Nüsse: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 

24, 27 mm, Verlängerung 
und Inline Öler

Hammerschlagwerk
 Im Kunststoffkoffer

€ 284,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 1654056 

VarioProtect XXL-W F-TC AIR
ohne Frischluftfiltersystem

zzgl. USt.

239,-

31
32

33
34

35
36

3737

Flächenspannsenkbolzen Art.Nr. € /St. 
zzgl. USt.

31  - zweifach-brüniert 193220595 39,00
32  - dreifach-brüniert 1931605953 43,00
33  - vierfach-brüniert 1931605954 47,00
Flächenspannbolzen
34  - zweifach - brüniert 193160590 44,00
35  - vierfach - brüniert 1931605904 53,00
36  - dreifach - brüniert 1931605903 48,00
37  Schnellspannbolzen ohne Nut 
dreifach - brüniert

194160513 44,00
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Endverteilerdose mit zwei Einhandkupplungen, Absperrhahn, 
Filterdruckregler und Nebelöler 12 bar Ø 15 - 22 mm
Lieferumfang: 
· Luftverteilerdose
· Kugelhahn 1/2" AG
· Gerader Einschraubsteckverbinder R1/2"
· Kupplung 1/2" AG
· Doppelnippel G 1/4 x G 1/2
· Filterdruckregler 1/4" 12bar
· Koppelpaket 1/4" 12 bar
· Nebelöler 1/4" 12bar
· Kupplung 1/4" AG
Rohr AD Endstück Art.Nr. € /St. zzgl. USt.
15 mm 1/2“ 2158200 106,90
18 mm 1/2“ 2158201 109,50
22 mm 3/4“ 2158202 117,90

€ /St. zzgl. USt.

Endverteilerdose mit zwei Sicherheitskupplungen, Absperr-
hahn und Filterdruckregler und Nebelöler 12 bar Ø 15 - 22 mm  
Lieferumfang: 
· Luftverteilerdose
· Kugelhahn R 1/2" IG x 1/2" AG
· Gerader Einschraubsteckverbinder x R3/4" 
· Sicherheitskupplung 1/2" AG
· Doppelnippel G 1/4 x G 1/2
· Filterdruckregler 1/4" 12bar
· Koppelpaket 1/4" 12 bar
· Nebelöler 1/4" 12bar
· Sicherheitskupplung 1/4" AG
Rohr AD Endstück Art.Nr. € /St. zzgl. USt.
15 mm 1/2“ 2158210 136,90
18 mm 1/2“ 2158211 139,00
22 mm 3/4“ 2158212 148,50

hahn und Filterdruckregler und Nebelöler 12 bar Ø 15 - 22 mm  

Gerader Einschraubsteckverbinder x R3/4" 

€ /St. zzgl. USt.

Endverteilerdose mit zwei Sicherheitskupplungen und 
Absperrhahn Ø 15 - 22 mm
Lieferumfang: 
· Luftverteilerdose
· Gerader Einschraubsteckverbinder 15mm x R1/2“
· Blindstopfen 1/2“
· Kupplung 1/2“ AG

Rohr AD Endstück Art.Nr. € /St. zzgl. USt.
15 mm 1/2“ 2158120
18 mm 1/2“ 2158121
22 mm 3/4“ 2158122

€ /St. zzgl. USt.

Endverteilerdose ohne Einhandkupplung Ø 15 - 22 mm
Lieferumfang: 
· Luftverteilerdose
· Gerader Einschraubsteckverbinder

Rohr AD Endstück Art.Nr. € /St. zzgl. USt.
15 mm 1/2" 2158110 34,50
18 mm 1/2" 2158111 36,50
22 mm 3/4" 2158112 41,90

Endverteilerdose mit zwei Einhandkupplungen, 
Absperrhahn und Filterdruckregler 12 bar Ø 15 - 22 mm
Lieferumfang:
· Luftverteilerdose
· Kugelhahn R 1/2“ IG x 1/2“ AG
· Gerader Einschraubsteckverbinder 15 mm x R1/2“
· Blindstopfen 1/2“
· Kupplung 1/2“ AG
· Doppelnippel G 1/4 x G1/2
· Druckregler 1/4“ 12 bar
· Kupplung 1/4“ AG
Rohr AD Endstück Art.Nr. € /St. zzgl. USt.
15 mm 1/2“ 2158160 79,50
18 mm 1/2“ 2158161 81,50
22 mm 3/4“ 2158162 90,50

Gerader Einschraubsteckverbinder 15 mm x R1/2“

Endverteilerdose mit zwei Einhandkupplungen, Absperrhahn 
und Filterdruckregler 12 bar Ø 15 - 22 mm  
Lieferumfang:
· Luftverteilerdose
· Kugelhahn R 1/2“ IG x 1/2“ AG
· Endstück AG Messing 1/2“
· Blindstopfen 1/2“
· Kupplung 1/2“ AG
· Doppelnippel G 1/4 x G 1/2
· Filterdruckregler 1/4“ 12 bar
· Kupplung 1/4“ AG
Rohr AD Endstück Art.Nr. € /St. zzgl. USt.
15 mm 1/2“ 2158190 112,50
18 mm 1/2“ 2158191 114,90
22 mm 3/4“ 2158192 123,90

€ /St. zzgl. USt.
112,50

Endverteilerdose mit einer Einhandkupplung Ø 15 - 22 mm
Lieferumfang: 
· Luftverteilerdose
· 2x Blindstopfen 1/2“
· Gerader Einschraubsteckverbinder 15mm x R1/2“
· Kupplung 1/2“ AG

Rohr AD Endstück Art.Nr. € /St. zzgl. USt.
15 mm 1/2" 2158100
18 mm 1/2" 2158101
22 mm 3/4" 2158102
28 mm 3/4" 2158103

·
·
Rohr AD
15 mm
18 mm
22 mm

Endverteilerdose mit zwei Einhandkupplungen, Absperrhahn 
und Filterdruckregler 12 bar Ø 15 - 22 mm

€ /St. zzgl. USt.

Endverteilerdose mit zwei Sicherheitskupplungen Ø 15 - 22 mm
Lieferumfang: 
· Luftverteilerdose
· Gerader Einschraubsteckverbinder 15mm x R1/2“
· Blindstopfen 1/2“
· Kupplung 1/2“ AG

Rohr AD Endstück Art.Nr. € /St. zzgl. USt.
15 mm 1/2“ 2158130
18 mm 1/2“ 2158131
22 mm 3/4“ 2158132

Endverteilerdose mit zwei Sicherheitskupplungen Ø 15 - 22 
mm
Lieferumfang: 
· Luftverteilerdose
· Kugelhahn R 1/2“ IG x 1/2“ AG
· Gerader Einschraubsteckverbinder 15 mm x R1/2“
· Blindstopfen 1/2“
· 2x Kupplung 1/2“ AG

Rohr AD Endstück Art.Nr. € /St. zzgl. USt.
15 mm 1/2" 2158140
18 mm 1/2" 2158141
22 mm 3/4" 2158142

Endverteilerdose mit zwei Sicherheitskupplungen und 
Absperrhahn 15 - 22 mm
Lieferumfang: 
· Luftverteilerdose
· Kugelhahn R 1/2“ IG x 1/2“ AG
· Gerader Einschraubsteckverbinder 15 mm x R1/2“
· Blindstopfen 1/2“
· 2x Kupplung 1/2“ AG

Rohr AD Endstück Art.Nr. € /St. zzgl. USt.
15 mm 1/2" 2158150
18 mm 1/2" 2158151
22 mm 3/4" 2158152

Endverteilerdose mit zwei Einhandkupplungen, Absperrhahn 
und Druckregler 12 bar Ø 15 - 22 mm  
Lieferumfang:
· Luftverteilerdose
· Kugelhahn R 1/2“ IG x 1/2“ AG
· Gerader Einschraubsteckverbinder 15 mm x R1/2“
· Blindstopfen 1/2“
· Doppelnippel G 1/4 x G 1/2
· Druckregler 1/4“ 12 bar
· Sicherheitskupplung 1/2“ AG
· Sicherheitskupplung 1/4“ AG
Rohr AD Endstück Art.Nr. € /St. zzgl. USt.
15 mm 1/2“ 2158170 112,50
18 mm 1/2“ 2158171 114,90
22 mm 3/4“ 2158172 123,90

€ /St. zzgl. USt.
112,50
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QUALITÄTSARBEIT BRAUCHTQUALITÄTSARBEIT BRAUCHTQUALITÄTSARBEIT BRAUCHT
QUALITÄTSWERKZEUG

Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweiligen Marken-Hauptkatalog 2023 
abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Aktionsangebote für unsere Kunden, 
die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.04.2023 – 31.07.2023

www.holzkraft.de

hergestellt von der:

MARKEN ANGEBOTE
FRÜHJAHR/SOMMER 2023

UNSERE

Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweiligen Marken-Hauptkatalog 2023 
abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Aktionsangebote für unsere Kunden, 
die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.04.2023 – 31.07.2023

www.metallkraft.de

MARKEN ANGEBOTE
FRÜHJAHR/SOMMER 2023

UNSERE

ENTDECKEN SIE UNSER GESAMTES MARKENSORTIMENT
www.stuermer-maschinen.de

Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweiligen Marken-Hauptkatalog 2023 
abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Aktionsangebote für unsere Kunden, 
die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.04.2023 – 31.07.2023

www.aircraft-kompressoren.de

MARKEN ANGEBOTE
FRÜHJAHR/SOMMER 2023

UNSERE

Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweiligen Marken-Hauptkatalog 2023 
abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Aktionsangebote für unsere Kunden, 
die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.04.2023 – 31.07.2023

www.cleancraft.de

MARKEN ANGEBOTE
FRÜHJAHR/SOMMER 2023

UNSERE

Angebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Unsere 
Angebote aus diesem Katalog richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die 
angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätig-
keit kaufen. Dies ist Geschä  ̧sgrundlage für die mit uns geschlossenen KauÆ er-
träge bezüglich der in diesem Katalog angebotenen Waren und damit im Zusam-
menhang stehender weiterer Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i. S. 
d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die genannten Statt-Preise beziehen 
sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils aktuell gültigen Marken-Hauptkata-
log, abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Sämt-
liche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend in €, zzgl. der 
gesetzlich gültigen USt., und gegebenenfalls zzgl. Verpackungs-, Versand-, Trans-
port-, Entlade-, AuÈ au- und Einweisungskosten. Diese wurden im Katalog ent-
sprechend gekennzeichnet, ausgewiesen und gelten zzgl. USt. Verkaufspreise der 
Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerha  ̧e Darstellung 
wird nicht geha  ̧et. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Nicht 
alle Artikel lagermäßig. BeschaÂ ung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt aus-
schließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und 
Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anzufordern über Stürmer 
Maschinen GmbH.

TVP 1 = 29,00 €*, TVP 2 = 45,00 €*, TVP 3 = 65,00 €*, TVP 4 = 79,00 €*, 
TVP 5 = 100,00 €*, TVP 6 = 200,00 €*, TVP 7 = 300,00 €*, TVP 8 = 400,00 €*, 
TPZ 300 = 59,50 €*, TPZ 400 = 77,00 €*, TPZ 500 = 88,00 €*, TPZDF1 = 275,00 €*, 
TPZDF2 = 330,00 €* (*alle zzgl. USt.)

Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweiligen Marken-Hauptkatalog 2023 
abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Aktionsangebote für unsere Kunden, 
die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.04.2023 – 31.07.2023

www.finikompressoren.de

MARKEN ANGEBOTE
FRÜHJAHR/SOMMER 2023

UNSERE

Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweiligen Marken-Hauptkatalog 2023 
abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Aktionsangebote für unsere Kunden, 
die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.04.2023 – 31.07.2023

www.holzkraft.de

MARKEN ANGEBOTE
FRÜHJAHR/SOMMER 2023

UNSERE

www.schweisskraft.de

Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweiligen Marken-Hauptkatalog 2023 
abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Aktionsangebote für unsere Kunden, 
die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.04.2023 – 31.07.2023

MARKEN ANGEBOTE
FRÜHJAHR/SOMMER 2023

UNSERE

www.rehm-schweissgeraete.de Made in Germany

Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweiligen Marken-Hauptkatalog 2023 
abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Aktionsangebote für unsere Kunden, 
die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.04.2023 – 31.07.2023

MARKEN ANGEBOTE
FRÜHJAHR/SOMMER 2023

UNSERE

Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweiligen Marken-Hauptkatalog 2023 
abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Aktionsangebote für unsere Kunden, 
die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.04.2023 – 31.07.2023

www.holzkraft.de

hergestellt von der:

MARKEN ANGEBOTE
FRÜHJAHR/SOMMER 2023

UNSERE

Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweiligen Marken-Hauptkatalog 2023 
abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Aktionsangebote für unsere Kunden, 
die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.04.2023 – 31.07.2023

www.unicra�.de

MARKEN ANGEBOTE
FRÜHJAHR/SOMMER 2023

UNSERE

Hier erhalten Sie immer ein gutes Angebot

Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden 
wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an. Wir 
widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigen-
tums. sofern dies im Einzelfall möglich ist. 

Stürmer Maschinen GmbH 
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 | D-96103 Hallstadt

Tel. (09 51) 96 555 - 0 
info@stuermer-maschinen.de | www.stuermer-maschinen.de

Aircra·  Kompressorenbau GmbH
Gewerbestraße Ost 6 |  A-4921 Hohenzell (Austria)

Tel. +43 (0) 77 52 - 7 09 29 - 0 | www.aircra  ̧.at
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Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweiligen Marken-Hauptkatalog 2023 
abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Aktionsangebote für unsere Kunden, 
die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.04.2023 – 31.07.2023

www.optimum-maschinen.de
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