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UND AUSSERDEM:

MEHR DAZU AUF DEN LETZTEN BEIDEN SEITEN

EINZIGARTIGES 

PRODUKTSORTIMENT

WIR BIETEN IHNEN EIN 

VORFÜHRZENTRUM

Sehr geehrter Kunde, 
 
herzlich willkommen bei Stürmer Maschinen – Ihrem Partner für hochwertige Maschinen und Zubehör! 
 
Seit über vier Jahrzehnten stehen wir für Qualität, Kompetenz und Verlässlichkeit. Als familiengeführtes  
Unternehmen gehören wir zu den führenden Anbietern in den Bereichen Metall- und Holzbearbeitung,  
Drucklu�-, Schweiß- und Reinigungstechnik. 
 
Mit eigenen Marken, moderner Fertigung und langjähriger Erfahrung bieten wir Lösungen, die überzeugen.  
In unserem 2.200 m² großen Vorführzentrum in Hallstadt bei Bamberg können Sie unsere Maschinen  
live testen und sich selbst ein Bild von ihrer Leistung machen. Gemeinsam mit unseren Fachhandelspartnern  
sorgen wir für persönliche Beratung, schnelle Lieferung und zuverlässigen Service – für einen reibungslosen  
Projektverlauf. 

 
Was macht Stürmer Maschinen besonders? 
 
Wir entwickeln viele unserer Maschinen selbst – durchdacht bis ins Detail und gefertigt in unseren eigenen 
Werken. Ergänzt durch starke Partner weltweit entsteht so ein Produktsortiment, das in Sachen Innovation,  
Präzision und Langlebigkeit Maßstäbe setzt. 
 
Unser Service endet nicht mit dem Kauf: Ob Inbetriebnahme, Einweisung, Wartung oder Reparatur –  
wir begleiten Sie über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Unsere Fachhändler stehen Ihnen mit  
Know-how, Ersatzteilen und passgenauen Lösungen zur Seite. 
 
Entscheiden Sie sich für eine Maschine von Stürmer – für Qualität, die hält, und Partner, die für Sie da sind. 
Besuchen Sie unser Vorführzentrum oder Ihren Fachhändler vor Ort. Wir freuen uns darauf, gemeinsam die 
passende Lösung für Ihre Anforderungen zu �nden.
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*Produkte mit  und Zubehörartikel sind von der 3-jährigen Stürmer Garantie ausgeschlossen

QUALITÄTSARBEIT QUALITÄTSARBEIT 
BRAUCHT...BRAUCHT...

3 Jahre Garantie
Bei Online-Registrierung*
Garantiebedingungen unter: 

stuermer-maschinen.de/garanties

Garantie

...QUALITÄTSMASCHINEN...QUALITÄTSMASCHINEN

AIRPROFI 853/270/10 VKK
Stationärer Kolbenkompressor
#2024812KK



AC 2 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Qualität zu wirtschaftlichen Preisen

€ 113,05 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2001230 

AIRBOY 186 OF E
statt € 125,00 zzgl. USt.

95,-
€ 172,55 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2001240 

MOBILBOY 185 OF E
statt € 169,00 zzgl. USt.

145,-

 1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog 
 2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Inklusive Ausblas-
pistole und 5m 
Spiralschlauch

AIRBOY 186 OF E / MOBILBOY 185 OF E –
Tragbare, ölfreie Kolbenkompressoren

 XÖlfreier Kolbenkompressor, somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat
 X Kleine, kompakte Bauform
 X Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
 X Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
 XDruckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
 X Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- 
und Arbeitsdrucks
 X Einhand-Schnellkupplungen

Airboy 186 OF E
 X Saugnäpfe für sicheren Stand

Technische Daten AIRBOY 186 OF E MOBILBOY 185 OF E
Verdichtersystem 1) WDS WDS
Ansaugleistung ca. l/min 180 180
Füllleistung bei 6 bar ca. l/min 90 90
Höchstdruck bar 8 10
Behälterinhalt l 6 5 
Zylinder/Stufen 1/1 1/1
Drehzahl min-1 3.400 3.400
Schallleistungspegel Lw 

2) dB(A) 97 97
Motorleistung ~50 Hz kW/V 1,1 / 230 1,1 / 230 
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 315 x 355 x 370 320 x 380 x 467
Gewicht ca. kg 9,2 12

Ölfrei!

AIRBOY SILENCE 111 AS OF E – 
Tragbarer, ölfreier Kompressor mit 6 Liter Behältervolumen

 X Kompatibel mit 18V AMPShare Akku für flexible 
Einsätze überall da, wo keine Steckdose in 
Reichweite ist
 X Äußerst leise, nur 60 dB(A) (Schalldruckpegel Lp)
 XUmweltfreundlich und wartungsarm – kein Öl  
im Kondensat und Ölwechsel überflüssig

 X Bequemes Handling aufgrund geringem Gewicht
 X Vibrationsdämpfende Gummifüße
 XDruckluftbehälter pulverbeschichtet

sehr leise Ölfrei!

Modell AIRBOY SILENCE 111 AS OF E
Verdichtersystem 1) WDS
Ansaugleistung ca. l/min 120
Füllleistung bei 6 bar ca. l/min 50
Höchstdruck bar 8
Behälterinhalt l 6
Drehzahl min¯¹ 1.600
Schalldruckpegel Lp dB(A) 60
Anschlussspannung V 18
Motorleistung ~50 Hz W 400
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 370 x 355 x 410
Gewicht ca. kg 14,9

€ 343,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 2000108

Airboy Silence  
111 AS OF E

zzgl. USt.

289,-

 · Druckluftentnahme über eine 
Einhand-Schnell-kupplung

 · Druckminderer für stufenlose 
Einstellung des gewünschten 
Arbeitsdrucks

 · Je ein Manometer für 
Anzeige des Behälter- und 
Arbeitsdrucks

AIRBOY 186 OF E

MOBILBOY 185 OF E

18V AMP-Share Akku  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Zubehör Art.-Nr. € zzgl. USt.
Akkupack ProCORE 
18V 8.0 Ah BOSCH

0010008 125,00

Ladegerät GAL 18V-
160 EU BOSCH

0010010 95,90

Info & Video



Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

AC 3 1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog  ) keine 3 Jahre Stürmer Garantie

AIRBOY SILENCE OF E –
Tragbare, ölfreie Silent-Kolbenkompressor

TOP Preis-/Leistung

sehr leise Ölfrei!
 X Kleine, kompakte Bauform
 X Extrem leise dank laufruhigen Betrieb
 XÖlfreier Kolbenkompressor, somit kein Ölwechsel notwendig 
und kein Öl im Kondensat
 XDruckluftentnahme über eine Einhand-Schnellkupplung
 XDruckminderer für stufenlose Einstellung  
des gewünschten Arbeitsdrucks

 X Je ein Manometer für Anzeige des Behälter-  
und Arbeitsdrucks
 X Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
 X Vibrationsdämpfende Gummifüße / Saugnäpfe

Handy Silence 171 OF E
 X Rückseitige Wandhaken und Saugnäpfe  
zur Befestigung an der Wand oder einem Regal

AIRBOY SILENCE 221 OF E

AIRBOY SILENCE 171 OF E

AIRBOY SILENCE 241 OF E

AIRBOY 131 OF EHANDY SILENCE 171 OF E

HANDY SILENCE 221 OF E

Technische Daten
HANDY SILENCE  

171 OF E
AIRBOY  
131 OF E

AIRBOY SILENCE 
171 OF E

HANDY SILENCE 
221 OF E

AIRBOY SILENCE 
221 OF E

AIRBOY SILENCE 
241 OF E

Verdichtersystem 1) WDS WDS WDS WDS WDS WDS
Ansaugleistung ca. l/min 170 107 160 200 221 240
Füllleistung bei 6 bar ca. l/min 75 45 80 90 120 120
Höchstdruck bar 8 8 8 8 8 10
Behälterinhalt l 6 6 6 6 6 8
Zylinder/Stufen 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1
Drehzahl min-1 2.850 1.450 1.450 2.850 2.800 2.850
Schalldruckpegel Lp dB(A) 62 49 59 61 67 62
Motorleistung ~50 Hz kW/V 0,9 / 230 0,6 / 230 1,1 / 230 0,8 / 230 0,9 / 230 1 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca mm 430 x 190 x 480 345 x 340 x 315 445 x 435 x 410 370 x 270 x 530 370 x 355 x 330 460 x 410 x 350
Gewicht ca. kg 12 15,9 20 16 16,4 19

€ 160,65 inkl. USt.
Art.-Nr. 2001221 

HANDY SILENCE 221 OF E

135,-
statt € 145,00 zzgl. USt.

€ 113,05 inkl. USt.
Art.-Nr. 2001171 

HANDY SILENCE 171 OF E

95,-
statt € 115,00 zzgl. USt.

€ 136,85 inkl. USt.
Art.-Nr. 2001225 

AIRBOY 131 OF E

115,-
statt € 125,00 zzgl. USt.

€ 189,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 2000206 

AIRBOY SILENCE 221 OF E

159,-
statt € 179,00 zzgl. USt.

€ 208,25 inkl. USt.
Art.-Nr. 2001265 

AIRBOY SILENCE 171 OF E

175,-
statt € 195,00 zzgl. USt.

€ 208,25 inkl. USt.
Art.-Nr. 2000245 

AIRBOY SILENCE 241 OF E

175,-
statt € 185,00 zzgl. USt.



AC 4 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

 1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog 
 2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

€ 891,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2002340 

MOBILBOY SILENCE 
320/90 OF E

statt € 849,00 zzgl. USt.

749,-

Technische Daten
MOBILBOY SILENCE 

241/24 OF E
MOBILBOY SILENCE 

401/50 OF E
MOBILBOY SILENCE 

231/50 OF E
MOBILBOY SILENCE 

320/90 OF E
Verdichtersystem 1) WDS WDS WDS WDS
Ansaugleistung ca. l/min 240 400 230 320
Füllleistung bei 6 bar ca. l/min 120 200 130 230
Höchstdruck bar 10 10 10 10
Behälterinhalt l 24 50 50 90
Zylinder/Stufen 2/1 2/1 2/1 2/1
Drehzahl min-1 2.850 2.850 1.400 1.400
Schallleistungspegel Lw 

2) - 89 80 90
Schalldruckpegel Lp dB(A) 62 67 69 72
Motorleistung ~50 Hz kW/V 1,0 / 230 1,5 / 230 1,3 / 230 1,5 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 600 x 280 x 600 800 x 360x 720 735 x 320 x 665 980 x 470 x 950
Gewicht ca. kg 23 40 44 69

MOBILBOY Silence OF E –
Ölfreie Silent-Kolbenkompressoren für den mobilen Einsatz

 X Extrem leise dank laufruhigen Betrieb
 XÖlfreier Kolbenkompressor: kein Ölwechsel 
notwendig und kein Öl im Kondensat - beste 
Arbeitsqualität
 XDruckminderer für die stufenlose Einstellung 
des gewünschten Arbeitsdrucks

 XHochwertiger Druckschalter
 X Elektromotor mit Motorschutzschalter 
ausgestattet
 X Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
 X Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und 
Arbeitsdrucks
 X Eine Einhand-Schnellkupplung

MOBILBOY SILENCE 401/50 OF E
 X Zwei Einhand-Schnellkupplungen
 X Filterdruckregler zur stufenlosen Einstellung 
des Arbeitsdrucks,  
bei gleichzeitiger Schmutz-, Öl-  
und Kondensatabscheidung

€ 308,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2002401 

MOBILBOY SILENCE 
401/50 OF E

statt € 279,00 zzgl. USt.

259,-
€ 427,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2002326

MOBILBOY SILENCE 
231/50 OF E

statt € 415,00 zzgl. USt.

359,-

sehr leise Ölfrei!

MOBILBOY SILENCE 231/50 OF E

MOBILBOY SILENCE 241/24 OF E

MOBILBOY SILENCE 320/90 OF E

€ 189,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2002245

MOBILBOY SILENCE 
241/24 OF E

statt € 175,00 zzgl. USt.

159,-

MOBILBOY SILENCE 401/50 OF E



Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

AC 5
 1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog  2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

  ) keine 3 Jahre Stürmer Garantie

Technische Daten
COMPACT-AIR SILENCE 

231/20 OF E
COMPACT-AIR  

241/16 OF E
COMPACT-AIR 
240/20 OF E

COMPACT-AIR 
320/24 OF E

Verdichtersystem 1) WDS WDS WDS WDS
Ansaugleistung ca. l/min 230 242 240 320 
Füllleistung bei 6 bar ca. l/min 130 120 140 230 
Höchstdruck bar 10 10 10 10 
Behälterinhalt l 20 16 20 24
Zylinder/Stufen 2/1 2/1 2/1 2/1
Drehzahl min-1 1.400 2.850 1.400 1.400 
Schallleistungspegel Lw 

2) dB(A) 80 84 84 84
Schalldruckpegel Lp dB(A) 69 64 72 72
Motorleistung ~50 Hz kW/V 1,3 / 230 1,0 / 230 1,1 / 230 1,5 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 460 x 450 x 740 460 x 370 x 650 540 x 790 x 1.040 535 x 785 x 1.140
Gewicht ca. kg 34 23 41,4 54

€ 641,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2005490

COMPACT-AIR  
240/20 OF E

statt € 619,00 zzgl. USt.

539,-
€ 831,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2005495

COMPACT-AIR  
320/24 OF E

statt € 825,00 zzgl. USt.

699,-
€ 248,71 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2005450

COMPACT-AIR  
241/16 OF E

statt € 229,00 zzgl. USt.

209,-

 X Extrem leise dank laufruhigen Betrieb
 XÖlfreier Kolbenkompressor, somit kein 
Ölwechsel notwendig und kein Öl im 
Kondensat
 XDruckminderer für die stufenlose Einstellung  
des gewünschten Arbeitsdrucks
 X Zwei Einhand-Schnellkupplungen zur 
Druckluftentnahme
 X Je ein Manometer für Anzeige des Behälter-  
und Arbeitsdrucks 
 XHochwertiger CONDOR Druckschalter

 X Elektromotor mit Motorschutzschalter 
ausgestattet
 X Stabile Räder mit Vollgummibereifung und 
breiter Radstand für komfortablen Transport 
auch auf unebenen Untergründen und stabilen 
Stand
 X Flexible Panzerschlauchleitung mit 
Hitzeschutz
 X Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
 XHandgriff gummiert gegen Abrutschen 
während des Transportes

COMPACT-AIR 240/20 OF E und 320/24 OF E:
 X Praktische Schlauchtrommelhalterung 
integriert
 X Ein Stahlrahmen schützt das Aggregat, 
Schalter und Armaturen rundum vor Stößen

COMPACT-AIR OF E – 
Ölfreie, sehr laufruhige Kompressoren für den mobilen Einsatz in kompakter Bauweise

€ 427,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2005498

COMPACT-AIR SILENCE 
231/20 OF E

statt € 399,00 zzgl. USt.

359,-

Druckluftschlauchtrommel DST 8/32
Passend für:
Compact-Air 240/20 OF E 
Compact-Air 320/24 OF E

€ 106,98 inkl. USt.
Art.-Nr. 2105832 

DST 8/32
zzgl. USt.

116,90

COMPACT-AIR 320/24 OF E
Abgebildete Druckluftschlauchtrommel 
und Blaspistole nicht im Lieferumfang

COMPACT-AIR SILENCE 231/20 OF E COMPACT-AIR 241/16 OF E

COMPACT-AIR 240/20 OF E

sehr leise Ölfrei!

ZÜS geprüfter 
Kompressor
( 240/20 OF E / 
320/24 OF E)
Prüfung vor Inbe-
triebnahme auch 
durch eine befähigte 
Person möglich

Info & Video



AC 6 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Technische Daten
COMPACT-AIR  

401/50 OF E
COMPACT-AIR 
320/90 V OF E

Verdichtersystem 1) WDS WDS
Ansaugleistung ca. l/min 400 320 
Füllleistung bei 6 bar ca. l/min 200 230 
Höchstdruck bar 10 10 
Behälterinhalt l 50 90
Zylinder/Stufen 2/1 2/1
Drehzahl min-1 2.850 1.400 
Schallleistungspegel Lw 

2) dB(A) 89 90
Schalldruckpegel Lp dB(A) 69 72
Motorleistung ~50 Hz kW/V 1,5 / 230 1,5 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 420 x 420 x 920 440 x 415 x 1.212
Gewicht ca. kg 46 61

 X Extrem leise dank laufruhigen Betrieb
 XÖlfreier Kolbenkompressor, somit kein 
Ölwechsel notwendig und kein Öl im 
Kondensat
 XDruckminderer für die stufenlose Einstellung  
des gewünschten Arbeitsdrucks
 X Zwei Einhand-Schnellkupplungen zur 
Druckluftentnahme
 X Je ein Manometer für Anzeige des Behälter-  
und Arbeitsdrucks 
 XHochwertiger CONDOR Druckschalter

 X Elektromotor mit Motorschutzschalter 
ausgestattet
 X Stabile Räder mit Vollgummibereifung und 
breiter Radstand für komfortablen Transport 
auch auf unebenen Untergründen und stabilen 
Stand
 X Flexible Panzerschlauchleitung mit 
Hitzeschutz
 X Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
 XHandgriff gummiert gegen Abrutschen 
während des Transportes

 X Ein Stahlrahmen schützt das Aggregat, 
Schalter und Armaturen rundum vor Stößen

COMPACT-AIR OF E – 
Ölfreie, sehr laufruhige Kompressoren für den mobilen Einsatz mit stehendem Behälter

sehr leise Ölfrei!

€ 903,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2005499

COMPACT-AIR  
320/90 V OF E

statt € 849,00 zzgl. USt.

759,-

COMPACT-AIR 401/50 OF E COMPACT-AIR 320/90 V OF E

€ 355,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2005452

COMPACT-AIR  
401/50 OF E

statt € 849,00 zzgl. USt.

299,-

Info & Video

1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog  2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) 



Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

AC 71) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog  ) keine 3 Jahre Stürmer Garantie

MOBILBOY 401/50 E

 X Begrenzt den Einschaltstrom und verhindert 
dadurch das ungewollte Auslösen der Sicherung

 X Für Maschinen bis 3,5 kW
 X Integrierte Prüf-Funktionslampe

2 Steckdosen:
 X 1. Steckdose für Einschaltstombegrenzung
 X 2. Steckdose für Funktion wie die Haushaltssteckdose 
 X Betriebsspannung: 230 V /~50 Hz
 X Vollelektronisch, d.h. kein verschleißbares Teil wie z.B. Relais
 X Mit Eignung für Kondensatormotoren

 X Mit Eignung für Kondensatormotoren
 X Vollelektronisch, dadurch kein 
verschleißbares Teil wie  
beispielsweise Relais

 X Vergossene Ausführung geschützt  
gegen Schläge, Vibrationen,  
Spritzwasser und Feuchtigkeit

 X Betriebsspannung 230 Volt /~50 Hz
 X Für den Einbau durch  
Elektrofachkraft geeignet

Einschaltstrombegrenzer für 230 V – mit Sanftanlauf GE-Start Einschaltstrombegrenzer MINI 230 VAC

€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2509901

GE-Start
 zzgl. USt.

199,-
€ 48,20 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2509900 

MINI 230 VAC
 zzgl. USt.

40,50

MOBILBOY E –
Mobile Kompressoren mit konventioneller Ausstattung

Technische Daten
MOBILBOY  
261/24T E

MOBILBOY  
301/50 E

MOBILBOY  
401/50 E

Verdichtersystem 1) HOS HOS HOS
Ansaugleistung ca. l/min 266 300 400
Füllleistung bei 6 bar ca. l/min 135 145 200
Höchstdruck bar 10 10 10
Behälterinhalt l l 24 50 50
Zylinder/Stufen 1/1 1/1 2/1
Drehzahl min-1 2.850 2.850 2.850
Schallleistungspegel Lw 

2) dB(A) 92 93 94
Schalldruckpegel Lp dB(A) 73 73 74
Motorleistung ~50 Hz kW/V 1,3 / 230 1,3 / 230 1,7 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 590 x 280 x 600 800 x 360 x 750 800 x 380 x 750
Gewicht ca. kg 25 35 42

€ 160,65 inkl. USt.
Art .-Nr. 2003728

MOBILBOY 261/24T E

135,-
statt € 175,00 zzgl. USt.

1

€ 201,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 2003731 

MOBILBOY 301/50 E

169,-
statt € 219,00 zzgl. USt.

2

€ 296,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 2003741 

MOBILBOY 401/50 E

249,-
statt € 309,00 zzgl. USt.

3

MOBILBOY 301/50 E

 X Aggregate mit Hochleistungs-Ölschmier-
System, effiziente Schmierung bei gleichzeitig 
optimaler Abdichtung
 XDruckminderer für stufenlose Einstellung  
des gewünschten Arbeitsdrucks
 X Zwei Druckluftentnahmestellen über Einhand-
Schnellkupplung
 X Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb über 
Druckschalter
 X Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- 
und Arbeitsdrucks
 X Elektromotor mit Schutzschalter ausgestattet
 XDruckluftleitungen aus Kupfer

MOBILBOY 261/24T E
 X Zwei Kunststoffräder hinten
 XGummipuffer vorne
 X Ideale Wärmeableitung durch Nachkühler, 
dadurch Reduzierung des Kondensats in der 
Umgebungsluft

MOBILBOY 301/50 E
 X Stabile Räder mit Vollgummibereifung und 
breitem Radstand für komfortablen Transport 
auch auf unebenen Untergründen und stabilen 
Stand
 X Zwei Gummipuffer vorne
 X Ideale Wärmeableitung durch Nachkühler, 
dadurch Reduzierung des Kondensats in der 
Umgebungsluft

MOBILBOY 401/50 E
 X Stabile Räder mit Vollgummibereifung und 
breitem Radstand für komfortablen Transport 
auch auf unebenen Untergründen und stabilen 
Stand
 X Zwei Gummipuffer vorne
 X Filterdruckregler zur stufenlosen Einstellung 
des Arbeitsdrucks, bei gleichzeitiger 
Schmutz-, Öl- und Kondensatabscheidung
 X Kupferleitungen mit Kühllamellen ausgestattet

Zwei Druckluftentnahmestellen 
über Einhand-Schnellkupplung

1

2

3

Kupferleitung mit Kühllamellen 
ausgestattet

3

Filterdruckregler zur stufenlosen 
Einstellung des Arbeitsdrucks, 
bei gleichzeitiger Schmutz-, Öl- 
und Kondensatabscheidung

3

Ideale Wärmeableitung 
durch Nachkühler, dadurch 
Reduzierung des Kondensats 
im Kessel

1

2

Stabile Räder mit Vollgummi-
bereifung und breitem Radstand 
für komfortablen Transport auch 
auf unebenen Untergründen und 
stabilen Stand

2

3



AC 8 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Technische Daten COMPACT-AIR  
440 OF PRO

AIRCAR  
440 OF PRO

AIRPROFI 
220/50 OF PRO

AIRPROFI 
440/50 OF PRO

AIRPROFI 
440/90 V OF PRO

AIRPROFI 
440/100 OF PRO

Verdichtersystem 1) HDS+ HDS+ HDS+ HDS+ HDS+ HDS+
Ansaugleistung ca. l/min 440 440 220 440 440 440
Füllleistung bei 6 bar ca. l/min 270 270 140 270 270 270
Höchstdruck bar 10 10 10 10 10 10
Behälterinhalt l 24 2 x 11 50 50 90 100
Zylinder/Stufen 4/1 4/1 2/1 4/1 4/1 4/1
Drehzahl min-1 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Schalldruckpegel Lp dB(A) 70 70 70 70 70 70
Motorleistung ~50 Hz kW/V 2,2 / 400 2,2 / 400 2,2 / 230 2,2 / 400 2,2 / 400 2,2 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 800 x 690 x 690 800 x 690 x 690 1.080 x 450 x 860 1.080 x 450 x 860 780 x 600 x 1.130 1.260 x 490 x 970
Gewicht ca. kg 85 85 62 78 87 91
Transportzuschlag. 2) – – – – – –

AIRCAR 440 OF PRO / COMPACT-AIR 440 OF PRO / AIRPROFI OF PRO –  
Leistungsstarke Kolbenkompressoren mit ölfreien, direktgekuppelten V-Aggregaten

AIRPROFI 440/90 V OF PRO

 X Flexible Panzerschlauchleitung mit 
Hitzeschutz verhindert Vibrationsbruch
 XDruckluftleitungen und -behälter mit langer 
Standzeit

Mobile Modelle:
 X Bequemer, rückenschonender Transport in 
aufrechter Haltung und ohne Anheben
 X Filterdruckregler zur stufenlosen Einstellung  
des Arbeitsdrucks, bei gleichzeitiger 
Schmutz-, Öl- und Kondensatabscheidung

 X Je eine Druckluftentnahmestelle für gefilterte 
Druckluft, gefilterte und geölte Druckluft und 
ein Direktausgang am Druckluftbehälter
 X Zwei Einhand-Sicherheitskupplungen
 XHochwertiger automatischer CONDOR-
Druckschalter
 X Je ein Manometer für Behälter- und 
Arbeitsdruck

 X Einfacher Kondensatablass über Kugelhahn
 X Ausgestattet mit Betriebsstundenzähler für 
nutzungsbasierte Wartung
 X 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung 
auf innen und außen feuerverzinkten 
Druckluftbehälter

Ölfrei! Garantie

1515  

JahreJahre

*

leise

AIRPROFI 220/50 OF PRO

ZÜS geprüfter Kompressor
Nur Aircar 440 OF PRO,  
Compact-Air 440 OF PRO, 
AIRPROFI 440-50 OF PRO, 
AIRPROFI 440-100 OF PRO 
und AIRPROFI 220-50 OF PRO
Prüfung vor Inbetriebnahme 
auch durch eine befähigte 
Person möglich

Qualität 
Made in 
Europe

€ 2.307,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 2015446

AIRPROFI 
440/100 OF PRO

1.939,-
statt € 2.389,00 zzgl. USt.

€ 2.426,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 2015448

AIRPROFI  
440/90 V OF PRO

2.039,-
statt € 2.389,00 zzgl. USt.

€ 2.474,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 2015445

AIRPROFI 
440/50 OF PRO

2.079,-
statt € 2.269,00 zzgl. USt.

€ 1.605,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 2015225

AIRPROFI 
220/50 OF PRO

1.349,-
statt € 1.479,00 zzgl. USt.

€ 2.664,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 2015530

AIRCAR  
440 OF PRO

2.239,-
statt € 2.455,00 zzgl. USt.

€ 2.402,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 2015550

COMPACT-AIR  
440 OF PRO

2.019,-
statt € 2.199,00 zzgl. USt.

AIRCAR 440 OF PRO

COMPACT-AIR 440 OF PRO



Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

AC 9

 · Laufruhiges, ölfreies Koaxial-V-Aggregat
 · Kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im 

Kondensat
 · Niedrige Drehzahl, dadurch hohe Lebensdauer
 · Großer Kolben, beweglich gelagert, 

dadurch deutlich mehr Leistung gegenüber 
Kippkolbensystemen

 · Hochwertige Beschichtung der 
Zylinderlaufflächen und Kolben

 · Luft wird mittels hocheffizienten Ventilator 
durch die Kühlkammern des Zylinders geblasen 
- dadurch wird eine optimale Kühlung erreicht

 · Qualitätselektromotor mit hohem 
Anzugsmoment und Motorschutzschalter

 · Behälter nach AD 2000
 · Anschlussfertig mit allen Armaturen

AIRPROFI 440/100 OF PRO

€ 2.902,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 2015606

AIRPROFI 
600/100 OF Pro

statt € 2.599,00 zzgl. USt.

2.439,-

AIRPROFI 600/100 OF PRO

€ 3.021,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 2015607

AIRPROFI 
600/200 OF PRO

statt € 2.699,00 zzgl. USt.

2.539,-

AIRPROFI 
600/100 OF PRO

AIRPROFI 
600/200 OF PRO

AIRPROFI 
980/270/10 OF V PRO

AIRPROFI 
980/270/10 OF H PRO

AIRPROFI 
980/500/10 OF H PRO

HDS+ HDS+ HDS+ HDS+ HDS+
510 510 980 980 980
300 300 500 500 500
10 10 10 10 10

100 200 270 270 500
4/1 4/1 4/1 4/1 4/1

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
75 75 78 78 78

3,0 / 400 3,0 / 400 5,5 / 400 5,5 / 400 5,5 / 400
1.260 x 490 x 990 1.120 x 500 x 1.030 800 x 610 x 1.725 1.140 x 600 x 1.170 1.810 x 600 x 1.160

94 163 248 208 318
– TVP 2 = 45,00 € TVP 2 = 45,00 € TVP 2 = 45,00 € TVP 3 = 65,00 €

 AIRPROFI 980/270/10 OF H PRO 

€ 3.568,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2025428

AIRPROFI 
980/270/10 OF V PRO
statt € 3.225,00 zzgl. USt.

2.999,-
€ 4.044,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2025450

AIRPROFI 
980/500/10 OF H PRO
statt € 3.650,00 zzgl. USt.

3.399,-
€ 3.449,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2025430

AIRPROFI 
980/270/10 OF H PRO
statt € 3.150,00 zzgl. USt.

2.899,-

 1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog 
 2) Transportzuschlag siehe Rückseite



AC 10 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

) keine 3 Jahre Stürmer Garantie  1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog 
 2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

COMPACT-AIR 321/24

 XQualitätselektromotoren mit hohem Anzugsmoment 
und Motoranlaufentlastung, dadurch keine 
Anlaufprobleme
 X Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
 XGuter Schutz aller transportgefährdeten Teile
 XGummierter Tragegriff
 X Bequem erreichbarer Druckminderer 
 XDruckschalter für automatischen Ein- Ausschaltbetrieb
 X Aluminium Druckluftleitung

COMPACT-AIR 361/24 E
 XMit hochwertigem Zwei-Zylinder V-Aggregat mit 
einstufiger Verdichtung

COMPACT-AIR 321/24
 XDie niedrige Drehzahl von 1.450 min-1  reduziert 
Vibrationen und  garantiert eine  längere Lebensdauer
 X Kupfer Druckluftleitung
 XWasserabscheider

COMPACT-AIR E –
Kompakte Universalkompressoren für gelegentliche Montageeinsätze

Technische Daten
COMPACT-AIR 

265/10 E 
COMPACT-AIR 

311/24 E
COMPACT-AIR 

361/24 E
COMPACT-AIR 

321/24
Verdichtersystem 1) HOS HOS HOS HOS
Ansaugleistung ca. l/min 250 284 356 310 
Füllleistung bei 6 bar ca. l/min 155 190 215 240 
Höchstdruck bar 10 10 10 10
Behälterinhalt  l 10 24 24 24
Zylinder/Stufen 1 / 1 1 / 1 2 / 1 2 / 1
Drehzahl min-1 2.850 2.850 2.850 1.450 
Schallleistungspegel Lw 

2) dB(A) 97 97 97 93
Schalldruckpegel Lp dB(A) 75 75 75 72
Motorleistung ~50 Hz kW/V 1,5 / 230 2,2 / 230 2,2 / 230 2,2 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 420 x 350 x 730 560 x 445 x 735 560 x 445 x 735 520 x 500 x 780 
Gewicht ca. kg 24,1 34,5 37,6 36

COMPACT-AIR 361/24 E
Abbildung ähnlich

COMPACT-AIR 311/24 ECOMPACT-AIR 265/10 E

€ 534,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2005291

COMPACT-AIR 311/24 E
statt € 459,00 zzgl. USt.

449,-
€ 308,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2005261

COMPACT-AIR 265/10 E
statt € 265,00 zzgl. USt.

259,-
€ 462,91 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2005361

 COMPACT-AIR 361/24 E
statt € 399,00 zzgl. USt.

389,-

Ausstattung
COMPACT-AIR 265/10E: 
 · Eine Einhand-Schnellkupplung

COMPACT-AIR 311/24 E / 
COMPACT-AIR 361/24 E
COMPACT-AIR 321/20:
 · Zwei Einhand-Schnellkupplungen
 · CONDOR Druckschalter

Garantie

1010  
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*

Einschaltstrombegrenzer 
für 230 V 
mit Sanftanlauf GE-Start

Einschaltstrombegrenzer 
MINI 230 VAC

Informationen siehe Seite AC 7

€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2509901

GE-Start
 zzgl. USt.

199,-

€ 48,20 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2509900 

MINI 230 VAC
 zzgl. USt.

40,50

€ 1.117,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 2005305

COMPACT-AIR 321/24

939,-
statt € 1.195,00zzgl. USt.

AIRBOY KITT 90 / AIRBOY 262 E – Die Handlichen mit 10 bzw. 15 bar
 XQualitätselektromotoren mit hohem Anzugsmoment
 XMotoranlaufentlastung und Motorschutzschalter
 X Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
 X Schalter und Armaturen sind bestens durch den Rohrrahmen geschützt
 XDruckregler kann der gewünschte Arbeitsdruck stufenlos fixiert
 X Einhand-Schnellkupplung

Technische Daten AIRBOY KITT 90 AIRBOY 262 E
Verdichtersystem 1) HOS HOS
Ansaugleistung ca. l/min 85 250 
Füllleistung bei 6 bar ca. l/min 49 155 
Höchstdruck bar 15 10 
Behälterinhalt l 2,4 2,4 
Zylinder/Stufen 1/1 1/1
Drehzahl min-1 1.420 2.850 
Schallleistungspegel Lw 

2) dB(A) 85 97 
Schalldruckpegel Lp dB(A) – 76
Motorleistung ~50 Hz kW/V 0,6 / 230 1,5 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 510 x 270 x 400 555 x 318 x 430 
Gewicht ca. kg 21 23

AIRBOY 262 E

AIRBOY KITT 90

€ 308,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2001247 

AIRBOY 262 E
statt € 265,00 zzgl. USt.

259,-

€ 570,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2001237 

AIRBOY KITT 90
statt € 569,00 zzgl. USt.

479,-

MADE IN ITALY



Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite
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 1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog 

 2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

AIRBAU 480/90 B, AIRCAR-BAU 500/20 B PRO und AIRBAU 652/100 B PRO –
Kompressoren mit Verbrennungsmotor

 XMit 1-Zylinder/4-Takt-Verbrennungsmotor  
von Honda für den vom Stromnetz 
unabhängigen Betrieb
 X Leerlauf- und Drehzahlregelung, dadurch 
Anpassung an die jeweiligen Lastzustände
 X Aufgrund der Unabhängigkeit vom Stromnetz 
besonders geeignet für den Garten- und 
Landschaftsbau, mobilen Reifenservice 
und Pannendienste sowie die Land- und 
Forstwirtschaft

 XDas Hochleistungsaggregat aus Grauguss und 
die niedrige Drehzahl garantieren maximale 
Laufruhe und eine lange Lebensdauer
 X Zehn Jahre Garantie auf den Druckluftbehälter 
gegen Durchrostung*

AIRBAU 480/90 B / AIRBAU 652/100 B PRO
 XÜberrollbügel für das Heben mit Hebezeugen 
oder Lastenaufzug

Modell AIRBAU 480/90 B AIRCAR-BAU 500/20 B PRO AIRBAU 652/100 B PRO
Verdichtersystem (1) HOS HOS HOS
Ansaugleistung ca. l/min 480 380 642
Füllleistung bei 6 bar ca. l/min 340 290 480
Höchstdruck bar 10 10 14
Behälterinhalt l 90 20 100
Zylinder/Stufen 2/1 2/1 2/2
Drehzahl min-1 1.250 950 950
Schallleistungspegel Lw (2) dB(A) 94 97 99
Motorleistung kW 4,1 4 5,1
Modellbezeichnung Motor NRS.212H GX 160 GX 270
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 1.063 x 502 x 953 820 x 600 x 860 1.050 x 500 x 1.060
Gewicht ca. kg 88 89 121 

AIRCAR-BAU 500/20 B PRO

AIRBAU 652/100 B PRO

Garantie
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*

Aircar-BAU 500/20 B PRO -
 · Rundumschutz
 · Der Rahmen ist zugleich 

Halterung für die 
Werkzeugablage wie auch 
Rundumschutz für alle  
empfindlichen Bauteile

 · Optimal geschützt und  
transportabel bei hoher Leistung

€ 2.378,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2005500

Aircar-BAU 
500/20 B PRO

1.999,-
statt € 2.259,00 zzgl. USt.

inside

€ 3.092,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2006530

AIRBAU 
652/100 B PRO

2.599,-
statt € 2.945,00 zzgl. USt.

inside

€ 1.129,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 2004450

 AIRBAU  
480/90 B

949,-
statt € 999,00 zzgl. USt.

inside

AIRBAU 480/90 B



AC 12 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

 1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog 
 2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

 XMit Generator für dreiphasige als auch 
einphasige Stromversorgung
 X Zuverlässiger und Leistungsfähiger Verdichter 
BK 119 liefert eine hohe Füllleistung für die 
Verwendung mehrerer Verbraucher

 X Energieeffizienz: Der Honda GX390 Motor 
ist bekannt für seinen niedrigen Öl- und 
Kraftstoffverbrauch, was die Betriebskosten 
senkt

 X Komfortables Starten mit elektrischem 
Anlasser
 XDruckluftbehälter ausgestattet mit 
Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer 
und Kondensatablasshahn
 X Stabiler Riemengitterschutz aus Metall

AIRSTAR 903/50/15 HG – 
Benzingetriebenes Kombigerät aus Kolbenkompressor und Stromerzeuger

Zubehör Art.-Nr. € zzgl. USt.
Griff-Set 2508005 85,00
Abgasrohr 2508006 72,50
Schwingelement-Set 2508007 151,50
Montageplatte für Schlauchaufroller 2508008 29,90

Technische Daten AIRSTAR 903/50/15 HG
Verdichtersystem 1) HOS
Ansaugleistung ca. l/min 900
Füllleistung ca. l/min 740
Anzahl der Zylinder 2
Anzahl der Verdichtungsstufen 2
Luftabgang " 3 x 1/2
Höchstdruck bar 15
Behälterinhalt l 50
Nennspannung V 230 / 400
Max. Spannungsabweichung (+/-) % 1,5
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung) kVA 3,5 / 7,0 (230 / 400 V)
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung) kW 2,8 / 5,6 (230 / 400 V)
Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) kVA 3,0 / 6,0 (230 / 400 V)
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) kW 2,4 / 4,8 (230 / 400 V)
Leistungsfaktor cos phi 0,8
Steckdosenausführung CEE 230V 16A /  

CEE 400V 16A
Schutzklasse Steckdosen IP 44
Schutzklasse Generator IP 23
Anlasser E-Start
Fassungsvermögen Treibstofftank l 6,1
Motor GX390
Kraftstoff Benzin
Laufzeit bei 50 % Last h 4,5
Laufzeit bei 100 % Last h 2,8
Verbrauch bei 75 % Last l/h 3
Drehzahl min¯¹ 3.000
Schalllleistungspegel Lw 

2) dB(A) 98
Schalldruckpegel Lp dB(A) 97
Motorleistung max. Antriebsmotor kW 8,7
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 1.250 x 600 x 1.150
Gewicht ca. kg 186

€ 7.138,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2028725

Airstar 903/50/15 HG

5.999,-
statt € 6.650,00 zzgl. USt.

Ausstattung
 · Filter für Partikelgröße 20 µm
 · Druckregelung 2 – 15 bar
 · Druckluftaufbereitung
 · Kondensatableiter
 · Antriebsübertragung mit Keilriemen 
 · 3 Luftausgänge: 

– ½" direkter Luftausgang 
– ½" gefilterter und Druckgeregelter Luftausgang 
– ½" geölter, gefilterter und Druckgeregelter Luftausgang

AIRSTAR E – Fahrbarer Kolbenkompressor mit Riemenantrieb
 X 2-Zylinder-Hochleistungsaggregate aus 
Grauguss für eine lange Lebensdauer
 X Elektromotor mit Motorschutzschalter 
 X 400 Volt-Modell mit Phasenwender

 XDruckluftbehälter ausgestattet mit 
Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer 
und Kondensatablassventil
 X Riemenantrieb sorgt für hohe Luftleistung

Technische Daten AIRSTAR 321/50 E AIRSTAR 401/50 E AIRSTAR 403/50 E
Verdichtersystem 1) HOS HOS HOS
Ansaugleistung ca. l/min 235 365 365
Füllleistung bei 6 bar ca. l/min 180 270 270
Höchstdruck bar 10 10 10 
Behälterinhalt  l 50 50 50
Zylinder/Stufen 2/1 2/1 2/1
Drehzahl min-1 1.040 1.360 1.360 
Schallleistungspegel Lw 

2) dB(A) 92 94 94
Motorleistung ~50 Hz kW/V 1,5 / 230 2,2 / 230 2,2 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 810 x 365 x 710 810 x 365 x 710 810 x 365 x 710 
Gewicht ca. kg 48,5 57,5 57,5

AIRSTAR 403/50 E

€ 712,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2009433

AIRSTAR 403/50 E

599,-
statt € 629,00 zzgl. USt.

€ 605,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 2009413

AIRSTAR 401/50 E

509,-
statt € 555,00 zzgl. USt.

€ 546,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 2008312

AIRSTAR 321/50 E

459,-
statt € 499,00 zzgl. USt.



Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

AC 13
 1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog 

 2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)    3) Transportverpackungspauschale zzgl. USt.

Technische Daten
AIRSTAR  
421/50

AIRSTAR 
423/50

AIRSTAR 
603/50

AIRSTAR 
603/90

AIRSTAR 
703/90

AIRSTAR 
863/90

AIRSTAR 
863/200

Verdichtersystem 1) HOS HOS HOS HOS HOS HOS HOS
Ansaugleistung ca. l/min 365 390 510 510 650 850 850
Füllleistung bei 6 bar ca. l/min 270 290 400 400 520 680 680
Höchstdruck bar 10 10 10 10 10 10 10
Behälterinhalt  l 50 50 50 90 90 90 200
Zylinder/Stufen 2/1 2/1 2/1 2/1 2/2 2/2 2/2
Drehzahl min-1 1.360 1.470 1.310 1.310 950 1.240 1.240
Schallleistungspegel Lw 

2) dB(A) 96 96 94 94 93 95 95
Schalldruckpegel Lp dB(A) 74 74 77 77 79 79 79
Motorleistung ~50 Hz kW/V 2,2 / 230 2,2 / 400 3 / 400 3 / 400 4 / 400 5,5 / 400 5,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 840 x 380 x 780 840 x 380 x 780 800 x 390 x 800 1030 x 440 x 850 1010 x 510 x 1100 1010 x 510 x 1100 1440 x 470 x 1220
Gewicht ca. (VZ/nicht VZ) kg 60 / 58 60 / 58 67 / 65 75 / 71 – / 95 – / 108 – / 153
Transportverpackungsp. 3) - - - - - - TVP 2 = 45,00 €

 X Zweizylinder-Hochleistungsaggregate  
aus Grauguss für eine lange Lebensdauer
 XGroßes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am 
Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters
 XQualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
 X Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
 XNachkühler mit Kühllamellen sorgt für eine niedrige 
Behältereintrittstemperatur und so für weniger 
Feuchtigkeit in der Druckluft, dies schont die 
angeschlossenen Druckluftwerkzeuge

 X Anlaufkondensator und Anlaufentlastungs-ventil 
sichern einen leichten Anlauf bei 230 Volt-Modell 
Airstar 421/50
 X Filterdruckregler mit Manometer „Made  
in Germany“ für geregelte und von Kondensat, 
Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
 X Behälterdruckmanometer „Made in Germany“
 X 10 Jahre Garantie auf pulverbeschichtete Behälter 
gegen Durchrostung*
 X 15 Jahre Garantie auf verzinkte Behälter gegen 
Durchrostung*
 XGroßer ergonomischer Bügelgriff
 X Riemenantrieb sorgt für hohe Luftleistung

AIRSTAR –
Fahrbare Kolbenkompressoren mit Riemenantrieb und hochwertiger Ausstattung

€ 2.081,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2007832

AIRSTAR 863/200
statt € 1.949,00 zzgl. USt.

1.749,-
€ 1.855,21 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2007831

AIRSTAR 863/90
statt € 1.869,00 zzgl. USt.

1.559,-

AIRSTAR 421/50

 · Am Filterdruckregler können Sie 
den Arbeitsdruck stufenlos fixie-
ren und druckreduziert gefilterte 
Druckluft entnehmen

 · Zwei Manometer zeigen den 
Behälter- und Arbeitsdruck an

 · Composite-Sicherheitskupplung 
und hochwertiger CONDOR-
Druckschalter

 · Großen, pannensichere 
PU-Laufräder

 · Großes Lüfterrad und ein Kühl-
luftleitblech am Zylinder

 · Stabiler Riemengitterschutz  
aus Metall

AIRSTAR 603/50 VZ

Garantie
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Qualität 
Made in 
Europe

€ 974,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 2007941

Airstar 421/50 VZ

819,-
statt € 889,00 zzgl. USt.

€ 867,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 2007410

AIRSTAR 421/50

729,-
statt € 789,00 zzgl. USt.

€ 1.188,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2007963

Airstar 603/50 VZ

999,-
statt € 1.099,00 zzgl. USt.

€ 1.069,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2007630

AIRSTAR 603/50

899,-
statt € 989,00 zzgl. USt.

€ 1.057,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 2007943

Airstar 423/50 VZ

889,-
statt € 969,00 zzgl. USt.

€ 950,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2007430

AIRSTAR 423/50

799,-
statt € 869,00 zzgl. USt.

€ 1.307,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2007964

Airstar 603/90 VZ

1.099,-
statt € 1.199,00 zzgl. USt.

€ 1.165,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 2007631

Airstar 603/90

979,-
statt € 1.079,00 zzgl. USt.

€ 1.724,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2007731

AIRSTAR 703/90
statt € 1.649,00 zzgl. USt.

1.449,-

Garantie
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AC 14 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

2) Transportverpackungspauschale zzgl. USt. 1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog 3) Schallleistungspegel nach DIN EN 
ISO 3744 (RL 2000/14/EG)* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

€ 2.212,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2028763

AIRSTAR 853/270/10 H 
(nach AD 2000)

statt € 2.019,00 zzgl. USt.

1.859,-
€ 2.497,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2028762

AIRSTAR 853/270/10 V 
(nach AD 2000)

statt € 2.329,00 zzgl. USt.

2.099,-

€ 1.974,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2028761

AIRSTAR 853/270/10 H 
(kein AD 2000)

statt € 1.789,00 zzgl. USt.

1.659,-
€ 2.259,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2028760

AIRSTAR 853/270/10 V 
(kein AD 2000)

statt € 2.149,00 zzgl. USt.

1.899,-

AIRSTAR 703/270/10 H

AIRSTAR 703/270/10 V

Technische Daten AIRSTAR 
703/270/10 H

AIRSTAR 
853/270/10 H

AIRSTAR 
853/500/10 H

AIRSTAR 
703/270/10 V

AIRSTAR 
853/270/10 V

Verdichtersystem 1) HOS HOS HOS HOS HOS
Ansaugleistung ca. l/min 620 860 860 620 860 
Füllleistung bei 6 bar ca. l/min 520 720 720 520 720 
Höchstdruck bar 10 10 10 10 10 
Behälterinhalt l 270 270 500 270 270
Zylinder/Stufen 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Drehzahl min-1 920 1.250 1.250 920 1.250 
Schallleistungspegel Lw dB(A) 94 95 95 94 95
Schalldruckpegel Lp 3) dB(A) 79 79 79 79 79
Motorleistung ~50 Hz kW/V 4 / 400 5,5 / 400 5,5 / 400 4 / 400 5,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 1.510 x 520 x 1.110 1.510 x 520 x 1.110 1.960 x 600 x 1.210 720 x 720 x 1.770 720 x 720 x 1.770
Gewicht ca. kg 126 133 210 139 146
Transportverpackungsp.2) TVP 2 = 45,00 € TVP 2 = 45,00 € TVP 2 = 45,00 € TVP 2 = 45,00 € TVP 2 = 45,00 €

€ 2.021,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2028753

AIRSTAR 703/270/10 H
(nach AD 2000)

statt € 1.899,00 zzgl. USt.

1.699,-
€ 2.378,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2028752

AIRSTAR 703/270/10 V 
(nach AD 2000)

statt € 2.239,00 zzgl. USt.

1.999,-

€ 1.783,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2028751

AIRSTAR 703/270/10 H
(kein AD 2000)

statt € 1.659,00 zzgl. USt.

1.499,-
€ 2.140,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2028750

AIRSTAR 703/270/10 V 
(kein AD 2000)

statt € 2.029,00 zzgl. USt.

1.799,-

nach 
AD 2000

Stationäre ModeLLE wahlweise 
nach AD 2000 oder ohne AD 2000!

 X Zweizylinder-Hochleistungsaggregat  
aus Grauguss
 X Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
 XGezahnte Antriebsriemen
 XQualitäts-Filterdruckregler
 X Automatischer CONDOR-Druckschalter
 XHochwertige Sicherheits-Schnellkupplung
 X Flexible Panzerschlauchleitung mit 
Hitzeschutz
 X 10 Jahre Garantie auf pulverbeschichtete 
Behälter gegen Durchrostung*

 XManometer für Behälterdruck
 X Kugelhahn am Behälter
 X Kondensatablassventil
 X Schwingelemente

AIRSTAR –
Stationäre Kompressoren mit Riemenantrieb

Garantie

1010  

JahreJahre

*

€ 2.497,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2028764

Airstar 853/500/10 H 
(kein AD 2000)

statt € 2.259,00 zzgl. USt.

2.099,-

€ 2.735,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2028765

Airstar 853/500/10 H  
(nach AD 2000)

statt € 2.489,00 zzgl. USt.

2.299,-

Qualität 
Made in 
Europe



Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

AC 15

6

Dritte Druckluftentnahmestelle mit Kugelhahn 
am Behälter
Drei Druckluftentnahmestellen für gefilterte  
Druckluft, gefilterte und geölte Druckluft und 
ein Druckluft-Direktausgang vom Kessel

7
Gezahnter Qualitätsantriebsriemen für 
leichten Anlauf und verbesserter Laufruhe  
bei besserer Kraftübertragung  
und reduziertem Energiebedarf

8
Großes Lüfterrad und ein Kühl luftleitblech  
für bessere Kühlung 
Stabiler Riemenschutz aus Metallgitter  
für hochen Kühlluftdurchlass

9
Zweizylinder-Hochleistungsaggregat 
mit Nachkühler für niedrige 
Kesseleintrittstemperatur und niedriger 
Drehzahl gewähren lange Lebensdauer 

10 Verzinkter Behälter mit 15 Jahre  
Garantie gegen Durchrostung*

1 Hochwertiger Condor Druckschalter

2
Qualitäts Elektromotor von  
"Moll-Motor" mit hohem Anzugs moment 
mit Motorschutzschalter

3 Serienmäßig mit Phasenwender bei 400 
Volt Modellen

4 Ergonomisch  verlängerter Bügel für 
bequemes, aufrechtes Bewegen

5

Bedienkonsole mit ergonomisch gut 
ablesbarem Qualitätswartungsblock mit 
Arbeitsdruck- und Kesseldruckmanometer, 
Filterdruckregler und Öler sowie zwei 
Sicherheits-Schnellkupplungen nach DIN 
EN 983 für druckloses Kuppeln

11
Flexible Panzerschlauch   leitung  
mit Hitzeschutz
Anlaufentlastungsventil für  
leichten und drucklosen Anlauf

12 Korrosionsfreie Ventilplatten

13
Stabiles Lenkfahrwerk mit Feststellbremse 
groß dimensionierten, pannensicheren 
Laufrädern für einen komfortablen 
Transport

14 Mit praktischem Transportgriff  
am Behälter

15 Kugelhahn für einfaches 
Kondensatablassen

ZÜS geprüfter Kompressor
(AIRPROFI 401/50 P, AIRPROFI 403/50 P, 
AIRPROFI 503/50 P, AIRPROFI 503/100 P, 
AIRPROFI 703/100 P)
Prüfung vor Inbetriebnahme auch durch eine 
befähigte Person möglich

1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog 2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/E1) 
*Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Technische Daten AIRPROFI 401/50 P AIRPROFI 403/50 P AIRPROFI 503/50 P AIRPROFI 503/100 P AIRPROFI 703/100 P
Verdichtersystem 1) HOS HOS HOS HOS HOS
Ansaugleistung ca. l/min 365 390 510 510 650 
Füllleistung bei 6 bar ca. l/min 266 285 400 400 520 
Höchstdruck bar 10 10 10 10 10 
Behälterinhalt  l 50 50 50 100 100 
Zylinder/Stufen 2/1 2/1 2/1 2/1 2/2
Drehzahl 1.360 1.470 1.310 1.310 950 
Schallleistungspegel Lw 

2) dB(A) 96 96 95 93 93 
Motorleistung ~50 Hz kW/V 2,2 / 230 2,2 / 400 3 / 400 3 / 400 4 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 810 x 430 x 790 810 x 430 x 790 860 x 440 x 880 1.275 x 480 x 925 1.275 x 480 x 1.015
Gewicht ca. kg 56 56 66 76 99

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen!

AIRPROFI 401/50P
SET inkl. SAR 10/15

1

2

4

5

78
9

11

10

13

13

 · Dauerhafter Schutz  
gegen Rost durch 
 feuerverzinkten Behälter 

14

12

15
5 7

10

5

 · Geschützte leicht 
ablesbare Manometer 

3

AIRPROFI – Profiausstattung in bester Qualität!

6

Garantie

1515  

JahreJahre

*

Qualität 
Made in 
Europe

€ 1.295,91 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2018410.2

AIRPROFI 401/50 P

1.089,-
statt € 1.249,00 zzgl. USt.

€ 1.307,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2018430.2

AIRPROFI 403/50 P

1.099,-
statt € 1.249,00 zzgl. USt.

€ 1.474,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2018530.2

AIRPROFI 503/50 P

1.239,-
statt € 1.389,00 zzgl. USt.

€ 1.581,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2018531.2

AIRPROFI 503/100 P

1.329,-
statt € 1.519,00 zzgl. USt.

€ 2.021,81 inkl. USt.
Art.-Nr.:  2018731.2

AIRPROFI 703/100 P

1.699,-
statt € 1.899,00 zzgl. USt.

€ 1.355,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2018410.2SAR

AIRPROFI 401/50 P
SET inkl. SAR 10/15

1.139,-
statt € 1.299,00 zzgl. USt.

€ 1.367,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2018430.2SAR

AIRPROFI 403/50 P
SET inkl. SAR 10/15

1.149,-
statt € 1.299,00 zzgl. USt.

€ 1.533,91 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2018530.2SAR

AIRPROFI 503/50 P
SET inkl. SAR 10/15

1.289,-
statt € 1.439,00 zzgl. USt.

€ 1.641,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2018531.2SAR

AIRPROFI 503/100 P
SET inkl. SAR 10/15

1.379,-
statt € 1.569,00 zzgl. USt.

€ 2.081,31 inkl. USt.
Art.-Nr.:  2018731.2SAR

AIRPROFI 703/100 P
SET inkl. SAR 10/15

1.749,-
statt € 1.949,00 zzgl. USt.

SET inkl. Schlauchaufroller SAR 10/15 
(Art.Nr. 2105862) und Montagematerial

Details zum Schlauchaufroller siehe Seite AC42



AC 16 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog 2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) 
3) Transportverpackungspauschale zzgl. USt.  *Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de  

oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

AIRPROFI 503/90 V

AIRPROFI –
Mobile Profikompressoren mit zwei-Zylinder

 XDas Hochleistungsaggregat und die niedrige 
Drehzahl garantieren eine maximale Laufruhe und 
eine lange Lebensdauer
 XDas große Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am 
Zylinder sorgen für optimale Kühlung  
des Verdichters
 XQualitäts Elektromotor von "Moll-Motor"
 X Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
 X Leichter Anlauf durch Anlaufkondensator und 
Anlaufentlastungsventil
 X 400 Volt-Modelle mit Phasenwender für eine 
einfache manuelle Umkehrung der Drehrichtung
 XGezahnter Antriebsriemen  
erleichtert den Anlauf

 X Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
 X Verlängerter Bügel 
 XGroße, pannensichere Laufräder und stabiles 
Lenkfahrwerk mit Feststellbremse ermöglichen 
einen leichten Transport, da der Kompressor beim 
Fahren nicht angehoben werden muss
 X Lenkrollen nur bei horizontalen Modellen
 X 15 Jahre Garantie auf feuerverzinkten Kesseln 
gegen Durchrostung*
 X Einfacher Kondensatablass über Kugelhahn 

Hochwertige Maximalausstattung
 · Filterdruckregler zur stufenlosen 

Einstellung des Arbeitsdrucks, 
bei gleichzeitiger Schmutz-, Öl- 
und Kondensatabscheidung

 · Je eine Druckluftentnahmestelle 
für gefilterte Druckluft, gefil-
terte und geölte Druckluft 
und ein Direktausgang am 
Druckluftbehälter

 · Zwei Einhand-Sicherheits-
kupplungen

 · Hochwertiger CONDOR-
Druckschalter

 · Je ein Manometer für Behälter- 
und Arbeitsdruck

Hochleistungsaggregat aus 
Grauguss
 · Nachkühler mit großen 

Kühllamellen für niedrige 
Behältereintrittstemperatur

 · Flexible Panzerschlauch-
leitungen mit Hitzeschutz gegen 
Vibrationsbruch

Garantie

1515  

JahreJahre

*

AIRPROFI 853/200

Qualität 
Made in 
Europe

ZÜS geprüfter Kompressor
AIRPROFI 401/90 V, AIRPRO FI 503/90 V, 
AIRPROFI 853/100 P
Prüfung vor Inbetriebnahme auch durch eine 
befähigte Person möglich

Technische Daten
AIRPROFI 
401/90 V

AIRPROFI 
503/90 V

AIRPROFI 
853/100 P

AIRPROFI 
853/200 P

AIRPROFI 
703/75/13 P

AIRPROFI 
703/100/15

AIRPROFI 
703/200/15

Verdichtersystem 1) HOS HOS HOS HOS HOS HOS HOS
Ansaugleistung ca. l/min 365 510 850 850 575 575 575
Füllleistung bei 6 bar ca. l/min 266 400 680 680 460 460 460
Höchstdruck bar 10 10 10 10 13 13 (15) 13 (15)
Behälterinhalt  l 90 l 90 l 100 200 (AD 2000) 75 100 200
Zylinder/Stufen 2/1 2/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Drehzahl 1.360 1.310 1.240 1.240 850 850 850
Schallleistungspegel Lw

 2) dB(A) 96 95 95 95 93 94 94
Motorleistung ~50 Hz kW/V 2,2 / 230 3 / 400 5,5 / 400 5,5 / 400 4 / 400 4 / 400 4 / 400

Abmessungen (L x B x H) ca.
mm 600 x 600 x  

1.070
600 x 600 x  

1.070
1.275 x 480 x  

1.015
1.190 x 680 x  

1.150
1.020 x 440 x  

1.015
1.275 x 480 x  

1.015
1.190 x 680 x  

1.150
Gewicht ca. kg 66 76 112 139 103 109 139
Transportverpackungsp.3) - - - TVP 2 = 45,00 € - - -

HINWEIS:  
AIRPROFI 703/100/15 und 703/200/15  

sind nicht mit Bedienkonsolen ausgestattet.

€ 2.378,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2018737

AIRPROFI 703/200/15 

1.999,-
statt € 2.265,00 zzgl. USt.

€ 2.093,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 2018735

AIRPROFI 703/100/15

1.759,-
statt € 1.989,00 zzgl. USt.

€ 2.176,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 2018734.2

AIRPROFI 703/75/13 P

1.829,-
statt € 1.969,00 zzgl. USt.

€ 2.497,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2018832.2

AIRPROFI 853/200 P

2.099,-
statt € 2.379,00 zzgl. USt.

€ 2.128,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 2018831.2

AIRPROFI 853/100 P

1.789,-
statt € 1.999,00 zzgl. USt.

€ 1.498,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 2018533

AIRPROFI 503/90 V

1.259,-
statt € 1.465,00 zzgl. USt.

€ 1.367,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 2018414

AIRPROFI 401/90 V

1.149,-
statt € 1.315,00 zzgl. USt.



Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

AC 17
1) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)   2) Transportverpackungspauschale zzgl. USt.
*Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

 XDas zweistufig verdichtende Zweizylinder-Hochleistungs aggregat mit Zylinderblock aus Grauguß 
ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf 
erreicht wird, was eine lange Lebensdauer gewährleistet
 X Zwischen- und Nachkühler mit großflächigen Kühllamellen sorgen für niedrige Kessel ein tritts-
temperatur und verringern so die Kondensatbildung
 X Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz
 X Behälter innen und außen feuerverzinkt: 15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung*
 XQualitäts Elektromotor von "Moll-Motor" mit Motorschutzschalter ausgestattet
 X Anschlussfertig mit allen Armaturen
 XHochwertiger Condor-Druckschalter
 X Stern-Dreieck-Schalter mit Betriebsstundenzähler ab 7,5 kW Modellen 

AIRPROFI –
Stationäre Profikompressoren mit zwei Zylinder

AIRPROFI H
 X Anlaufentlastung,Schwingelemente
 X Ab 7,5 kW standardmässig mit automatischem 
Stern-Dreieckanlauf mit Betriebsstundenzähler

15
bar

10
bar

15
bar

10
bar

15
bar

Technische Daten
AIRPROFI AIRPROFI AIRPROFI AIRPROFI AIRPROFI AIRPROFI AIRPROFI AIRPROFI

853/200/10 H 703/270/10 H 703/270/15 H 853/270/10 H 853/500/10 H 753/270/15 H 903/500/15 H 1253/500/10 H

Ansaugleistung l/min 850 650 575 850 850 750 1.050 1.200
Füllleistung l/min 680 520 460 680 680 525 765 900
Höchstdruck bar 10 10 15 10 10 15 15 10
Behälterinhalt (AD 2000)  l 200 270 270 270 500 270 500 500
Zylinder/Stufen 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Drehzahl min-1 1.240 950 850 1.240 1.240 785 1.160 1.220
Luftabgang ’’ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Schallleistungspegel Lw 

1) dB(A) – – – – – – – –
Schalldruckpegel Lp dB(A) 83 83 83 83 83 82 82 82 
Motorleistung ~50 Hz kW/V 5,5 / 400 4 / 400 4 / 400 5,5 / 400 5,5 / 400 5,5 / 400 7,5 / 400 7,5 / 400
Abmessungen 
(L x B x H) ca.

mm
1.150 x 500 x

1.150
1.190 x 600 x

1.250
1.190 x 600 x

1.250
1.150 x 600 x

1.240
2.020 x 570 x

1.300
1.190 x 600 x

1.320
2.020 x 570 x

1.400
2.020 x 570 x

1.340
Gewicht ca. kg 210 122 180 195 215 235 300 245
Transportverpackungsp. 2) TVP 2 = 45,00 € TVP 2 = 45,00 € TVP 2 = 45,00 € TVP 2 = 45,00 € TVP 3 = 65,00 € TVP 2 = 45,00 € TVP 3 = 65,00 € TVP 3 = 65,00 €

10
bar

10
bar

AIRPROFI 853/270/10 H AIRPROFI 853/200/10 H

€ 2.378,81 inkl. USt. 
Art.-Nr.: 2022284

AIRPROFI 853/200/10 H
statt € 2.279,00 zzgl. USt.

1.999,-

€ 2.807,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2025752

AIRPROFI 703/270/15 H
statt € 2.589,00 zzgl. USt.

2.359,-

€ 3.152,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2025815

AIRPROFI 853/500/10 H
statt € 2.979,00 zzgl. USt.

2.649,-

€ 2.676,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2025712

AIRPROFI 703/270/10 H
statt € 2.429,00 zzgl. USt.

2.249,-

€ 2.771,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2025812

AIRPROFI 853/270/10 H
statt € 2.539,00 zzgl. USt.

2.329,-

€ 3.509,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2025852

AIRPROFI 753/270/15 H
statt € 3.309,00 zzgl. USt.

2.949,-

€ 4.877,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2025955

AIRPROFI 903/500/15 H
statt € 4.579,00 zzgl. USt.

4.099,-

AIRPROFI 903/500/15 H 

31 2 4 65 7

1

2

3

4

5

6

7

Garantie

1515  

JahreJahre

*

8

10
bar€ 4.877,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2026015

AIRPROFI 1253/500/10 H
statt € 4.459,00 zzgl. USt.

4.099,-
8

Qualität 
Made in 
Europe



AC 18 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

1) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)   2) Transportverpackungspauschale zzgl. USt.
*Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

AIRPROFI V
 X Schwingelemente

AIRPROFI VK
 X Schwingelemente
 X Feinfilter
 X Sicherheits-Standpalette
 X Kältetrockner

AIRPROFI VKK
Lieferumfang wie Modelle VK 
und zusätzlich mit: 

 X Kondensataufbereiter  
zur Öl-Wasser-Trennung
 X Automatischer Kondensatableiter

Technische Daten
AIRPROFI AIRPROFI AIRPROFI AIRPROFI

703/270/10 V 703/270/15 V 753/270/15 V 853/270/10 V
Höchstdruck 10 bar 15 bar 15 bar 10 bar
Ansaugleistung l/min 650 575 750 850 
Füllleistung l/min 520 460 525 680 
Behälterinhalt  l 270 l (AD 2000) 270 l (AD 2000) 270 l (AD 2000) 270 l (AD 2000)
Zylinder/Stufen 2/2 2/2 2/2 2/2
Drehzahl min-1 950 850 785 1.240 
Luftabgang Kessel ’’ 3/4 3/4 3/4 3/4
Luftabgang Kältetrockner ’’ V: -/VK/KK: 3/8 – – V: -/VK/VKK: 1/2
Schallleistungspegel Lw 

1) dB(A) – – – –
Schalldruckpegel Lp dB(A) 83 83 83 83 
Motorleistung ~50 Hz kW/V 4 / 400 4 / 400 5,5 / 400 5,5 / 400

Abmessungen (L x B x H) ca. mm
V: 780 x 680 x 1.870 

VK/VKK: 1.200 x 680 x 1.970 
V: 780 x 680 x 1.870 

VK/VKK: 1.200 x 800 x 1.970 
V: 780 x 680 x 1.870 

VK/VKK: 1.200 x 800 x 1.970 
V: 780 x 680 x 1.870 

VK/VKK: 1.200 x 800 x 1.970 
Gewicht ca. kg V: 152 / VK: 194 / VKK: 197 V: 152 / VK: 194 / VKK: 197 V: 152 / VK: 194 / VKK: 204 V: 152 / VK: 201 / VKK: 204
Transportverpackungsp. 2) TVP 2 = 45,00 € TVP 2 = 45,00 € TVP 2 = 45,00 € TVP 2 = 45,00 €

10
bar

€ 4.401,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2024712K

AIRPROFI 703/270/10 VK
statt € 4.019,00 zzgl. USt.

3.699,-
10
bar

€ 4.818,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2024712KK

AIRPROFI 703/270/10 VKK
statt € 4.335,00 zzgl. USt.

4.049,-

15
bar

€ 3.545,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2024852

AIRPROFI 753/270/15 V
statt € 3.399,00 zzgl. USt.

2.979,- 15
bar

€ 5.472,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2024852K

AIRPROFI 753/270/15 VK
statt € 4.959,00 zzgl. USt.

4.599,- 15
bar

€ 5.889,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2024852KK

AIRPROFI 753/270/15 VKK
statt € 5.399,00 zzgl. USt.

4.949,-

15
bar

€ 2.854,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2024752

AIRPROFI 703/270/15 V
statt € 2.669,00 zzgl. USt.

2.399,-
15
bar

€ 4.639,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2024752K

AIRPROFI 703/270/15 VK
statt € 4.239,00 zzgl. USt.

3.899,-
15
bar

€ 5.056,31inkl. USt.
Art.-Nr.: 2024752KK

AIRPROFI 703/270/15 VKK
statt € 4.559,00 zzgl. USt.

4.249,-

10
bar

€ 2.831,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2024812

AIRPROFI 853/270/10 V
statt € 2.559,00 zzgl. USt.

2.379,- 10
bar

€ 4.675,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2024812K

AIRPROFI 853/270/10 VK
statt € 4.229,00 zzgl. USt.

3.929,- 10
bar

€ 5.056,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2024812KK

AIRPROFI 853/270/10 VKK
statt € 4.559,00 zzgl. USt.

4.249,-

1515  

JahreJahre

*

1 2 3 4

11

222

333

444

AIRPROFI 753/270/15 VKKAIRPROFI 853/270/10 VK
AIRPROFI 853/270/10 V

10
bar

€ 2.676,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2024712

AIRPROFI 703/270/10 V
statt € 2.449,00 zzgl. USt.

2.249,-
1

1515  

JahreJahre

*

1515  

JahreJahre

*

Qualität 
Made in 
Europe



Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

AC 19
1) Transportverpackungspauschale zzgl. USt.

Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

AIRPROFI DUO –
Universell einsetzbare Druckluftstation mit 2 x 100 l bzw. 
2 x 75 l Druckluftbehältern 

 X Fertig montiert auf einer Sicherheits-Stand- 
palette, platzsparend und transportabel
 XMit 13 bar Betriebsdruck auf  
2 x 75 l Druckluftbehälter

IHR VORTEIL:
 X Erhöhte Flexibilität 
 X Flexible Panzerschlauchleitung mit 
Hitzeschutz
 XDurch Zuschalten des zweiten 
Druckluftbehälters wird das Kesselvolumen 
verdoppelt, wodurch ein höherer Luftvorrat 
aufgebaut werden kann

 X Ein erhöhter Luftbedarf kann damit  
kurzfristig abgedeckt werden 
 XWird ein schnellerer Druckaufbau z.B. für 
Meißel-, Stemm- oder Sandstrahlarbeiten 
benötigt, kann der  zweite Druckluftbehälter 
von der Druckluftzufuhr  abgetrennt werden, 
wodurch sich das Kesselvolumen  halbiert und 
der Druck schneller aufgebaut wird
 X 15 Jahre Garantie auf verzinkten Behälter 
gegen Durchrostung*

Airprofi BK
703/13/10

Beistellkompressor AIRPROFI BK  
kostengünstig zusätzliche Luftleistung schaffen

...wenn die vorhandene Luftmenge zu klein ist.

...wenn Bedarfsspitzen abgedeckt werden müssen.

...wenn 100%ige Sicherheit gewährleistet sein muss.

...wenn Altgeräte teuere Reparaturen erfordern  würden.

Beistellkompressoren werden eingesetzt,...

Lieferumfang DUO:

Anlaufentlastung

Schwingelemente

Lieferumfang DUO K:

Anlaufentlastung

Schwingelemente

Sicherheits- 
Standpalette

Kältetrockner

Feinfilter

Lieferumfang DUO KK:

Anlaufentlastung

Schwingelemente

Sicherheits- 
Standpalette

Kältetrockner

Feinfilter

Kondensataufbereiter 
zur Öl-Wasser-Trennung

Automatischer 
Kondensatableiter 

€ 3.045,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2023072

DUO 703/ 2x100/10
statt € 2.869,00 zzgl. USt.

2.559,-
€ 4.449,41 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2023073

DUO 703/ 2x100/10 K
statt € 4.239,00 zzgl. USt.

3.739,-
€ 4.842,11 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2023074

DUO 703/ 2x100/10 KK
statt € 4.609,00 zzgl. USt.

4.069,-

€ 1.783,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2029711

AIRPROFI BK 703/13/10
statt € 1.679,00 zzgl. USt.

1.499,-
€ 2.616,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2029911

AIRPROFI BK 1003/13/10
statt € 2.489,00 zzgl. USt.

2.199,-

€ 3.199,91 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2023085

DUO 853/2x100/10
statt € 2.969,00 zzgl. USt.

2.689,-
€ 4.746,91 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2023086

DUO 853/2x100/10 K
statt € 4.449,00 zzgl. USt.

3.989,-
€ 5.163,41 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2023087

DUO 853/2x100/10 KK
statt € 4.829,00 zzgl. USt.

4.339,-

Airprofi DUO 
853/2x100/10 KK

Technische Daten
AIRPROFI DUO AIRPROFI DUO AIRPROFI DUO AIRPROFI AIRPROFI
703/2x100/10 853/2x100/10 703/2 x 75/13 BK 703/13/10 BK 1003/13/10

Ansaugleistung ca. l/min 650 850 575 650 960 
Füllleistung bei 6 bar ca. l/min 520 680 460 520 750 
Höchstdruck bar 10 10 13 10 10 
Behälterinhalt  l 2 x 100 2 x 100 2 x 75 13 13
Zylinder/Stufen 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Drehzahl 950 1.240 850 950 1.060 
Schalldruckpegel Lp dB(A) 83 83 79 83 83 
Motorleistung ~50 Hz kW/V 4 / 400 5,5 / 400 4,8 / 400 4 / 400 5,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 1.200 x 900 x 1.250 1.200 x 900 x 1.250 1.200 x 900 x 1.140 880 x 620 x 650 880 x 620 x 820
Transportverpackungsp. 1) TVP 2 = 45,00 € TVP 2 = 45,00 € – TVP 2 = 45,00 € –

Praxis-TIPP: 
darüber hinaus erzeugter 
Druck bedeutet übrigens 
einen Energiemehr verbrauch  
von ca. 8% pro Bar.
Erzeugen Sie nur geringfügig 
mehr Druck als benötigt!

10
bar

10
bar

13
bar

1

1

2

2

3

3 4

4

5

5

Garantie

1515  

JahreJahre

*

Qualität 
Made in 
Europe

€ 3.330,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2023185

Duo 703/2 x 75/13

2.799,-
statt € 2.999,00 zzgl. USt.

€ 4.937,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 2023186

Duo 703/2 x 75/13 K

4.149,-
statt € 4.489,00 zzgl. USt.

€ 5.401,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 2023187

Duo 703/2 x 75/13 KK

4.539,-
statt € 4.899,00 zzgl. USt.



AC 20 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

 1) Transportverpackungspauschale/Transportzuschlag zzgl.   * Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei 
Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Garantie

1515  

JahreJahre

*

€ 1.902,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2022273

AIRPROFI 703/100/10 H
statt € 1.779,00 zzgl. USt.

1.599,-
€ 1.986,11 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2022283

AIRPROFI 853/100/10 H
statt € 1.889,00 zzgl. USt.

1.669,-
€ 2.069,41 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2022275

AIRPROFI 703/75/13 H
statt € 1.859,00 zzgl. USt.

1.739,-

 X Ideal für den Dauer-Einsatz in Werkstätten und  
im KFZ-Bereich
 X Flexible Panzerschlauchleitung mit 
Hitzeschutz verhindert Vibrationsbruch
 XMit 100 bzw. 75 Ltr-Behälter besonders 
platzsparend
 XDas zweistufig verdichtende Zweizylinder-
Hochleistungsaggregat ermöglicht eine sehr 
niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders 
ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird
 X Anschlussfertig mit allen Armaturen

 X Behälter innen und außen feuerverzinkt,  
15 Jahre Garantie auf verzinkten Behälter 
gegen Durchrostung*
 X Kesselbatterien bis 400 l  zusätzlichem 
Luftvorrat
 XDurch Zuschalten weiterer Druckluftbehälter 
wird das Kesselvolumen vergrößert, wodurch 
ein höherer Luftvorrat aufgebaut werden kann
 X Ein erhöhter Luftbedarf kann damit kurzfristig 
abgedeckt werden

 XWenn nicht benötigt,  
können einzelne Druckluft behälter  
über Kugelhähne von der Druckluftzufuhr 
getrennt  werden, wodurch sich das 
Kesselvolumen entsprechend verkleinert  
und dadurch der Druck schneller aufgebaut 
wird
 XMaximaler Behälterinhalt auf  minimalem 
Raum - die  platzsparende Lösung

AIRPROFI H –
Hohe Luftleistung auf platzsparendem 100 bzw. 75 Liter Behälter.  
Luftvorrat erweiterbar auf bis zu 500 Liter über Aircraft Kesselbatterien

AIRPROFI 703/75/13 H
Angeschlossen über optionale 
flexible Panzerschlauchleitung 
an eine 2er-Kesselbatterie

Technische Daten
KB 

2x100/10
KB 

2x75/13
KB 

4x100/10
KB 

4x75/13
Anzahl Behälter 2 2 4 4
Behälterinhalt l 2 x 100 2 x 75 4 x 100 4 x 75
Höchstdruck bar 10 13 10 13
Kesselanschluss " 3/4 3/4 3/4 3/4
Abmessungen
(L x B x H) ca.

mm
420 x 900

x 1.510
420 x 900

x 1.480
900 x 900

x 1.510
900 x 900

x 1.480

KB 4x100/10 Zubehör 
 1) Kondensat aufbereiter mit Zuleitung,  
 2) automatische Kondensat ableiter mit  
 3)  flexiblen Leitungen als  Zu  leitungen

KB 2x75/13
Alle Kesselbatterien:

 X Einfach mit dem Hubwagen zu bewegen
 X Auch in 10 bar Ausführung mit 100 Liter 
Behältern erhältlich

Anschlussset BEKOMAT/ÖWAMAT ab Werk Art.-Nr. € zzgl. USt.
an KB 2 x 100 / KB 2 x 75 2504150  965,00
an KB 4 x 100 / KB 4 x 75 2504151  1.270,00

Anschlussset AMD/WOS1 ab Werk Art.-Nr. € zzgl. USt.
an KB 2 x 100 / KB 2 x 75 2504152  555,00
an KB 4 x 100 / KB 4 x 75 2504153  915,00

Technische Daten
AIRPROFI AIRPROFI AIRPROFI

703/100/10 H 853/100/10 H 703/75/13 H
Ansaugleistung ca. l/min 650 850 575 
Füllleistung bei 6 bar ca. l/min 520 680 460 
Höchstdruck bar 10 10 13 
Behälterinhalt  l 100 100 75
Zylinder/Stufen 2/2 2/2 2/2
Drehzahl 950 1.240 850 
Schalldruckpegel Lp dB(A) 83 83 79 
Motorleistung ~50 Hz kW/V 4 / 400 5,5 / 400 4 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 1.000 x 450 x 990 1.000 x 450 x 950 950 x 480 x 950 
Gewicht ca. kg 98 110 103
Transportverpackungsp. 1) - - TVP 2 = 45,00 €

1

3
2

Qualität 
Made in 
Europe

Kessel-
batterien

€ 2.973,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2502104 

KB 4x100/10
statt € 2.699,00 zzgl. USt.

2.499,-

€ 1.641,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2502102 

KB 2x100/10
statt € 1.449,00 zzgl. USt.

1.379,-
€ 1.522,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2502132 

KB 2x75/13
statt € 1.399,00 zzgl. USt.

1.279,-

€ 2.795,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2502134 

KB 4x75/13
statt € 2.559,00 zzgl. USt.

2.349,-

Kesselbatterien

nach AD 2000

10
bar

13
bar

10
bar

10
bar

13
bar

13
bar



Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

AC 21

€ 5.710,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2022785

AIRPROFI  
703/270/10 H SILENT
statt € 5.695,00 zzgl. USt.

4.799,-
€ 5.948,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2022795

AIRPROFI  
853/270/10 H SILENT
statt € 5.825,00 zzgl. USt.

4.999,-
€ 7.257,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2022860

AIRPROFI  
1003/500/10 H SILENT
statt € 7.200,00 zzgl. USt.

6.099,-
€ 5.925,01 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2022810

AIRPROFI  
703/270/15 H SILENT
statt € 5.825,00 zzgl. USt.

4.979,-
€ 7.115,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2022865

AIRPROFI  
903/500/15 H SILENT
statt € 7.375,00 zzgl. USt.

5.979,-

€ 5.080,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 2022855

AIRPROFI 
903/15 SILENT

4.269,-
statt € 5.239,00 zzgl. USt.

€ 4.282,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2022805

AIRPROFI 
703/15 SILENT

3.599,-
statt € 4.199,00 zzgl. USt.

€ 5.234,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2022850

AIRPROFI 
1003/10 SILENT

4.399,-
statt € 5.199,00 zzgl. USt.

€ 4.223,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 2022790

AIRPROFI 
853/10 SILENT

3.549,-
statt € 4.219,00 zzgl. USt.

€ 4.116,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 2022780

AIRPROFI 
703/10 SILENT

3.459,-
statt € 4.119,00 zzgl. USt.

sehr leise X Sehr leiser Kompressor für hohen 
Bedienerkomfort und minimale 
Geräuschbelastung
 XGeeignet für die Aufstellung auch in 
geräuschsensiblen Bereichen und  
der direkten Arbeitsumgebung

 X Stern-Dreieck-Anlauf 
 XDreizylinder-Hochleistungsaggregat mit niedriger 
Drehzahl garantiert besonders ruhigen und 
vibrationsarmen Lauf

 X Riemenantrieb des Kompressors  
mit effizienter Energieübertragung

AIRSTAR 903/10 Silent – Kolbenkompressor in kompakter und schallgedämpfter Bauweise

Technische Daten AIRSTAR 903/10 Silent
Ansaugleistung ca. l/min 860
Füllleistung bei 6 bar ca. l/min 520
Höchstdruck bar 10
Lu�abgang “ 3/4
Zylinder/Stufen 3/1
Drehzahl min-1 995
Schalldruckpegel  LP dB(A) 67
Motorleistung~50 Hz kW/V 5,5 / 400
Gewicht ca. kg 255
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 850 x 750 x 1.110
Transportverpackungsp. 1) TVP 1 = 29,00 €

€ 2.259,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2022200

AIRSTAR 903/10 Silent

1.899,-
statt € 1.990,00 zzgl. USt.

 1) Transportverpackungspauschale/Transportzuschlag zzgl. USt. 2) Bei Kompressoren mit Motorleistung 5,5 kW sind die Bestimmungen 
des örtlichen Stromversorgers zu beachten.*Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen 

GmbH anzufordern

sehr leise

AIRPROFI 1003/500/10 H Silent
AIRPROFI 703/270/10 H SILENT

 X Äußerst leise durch schallgedämmtes 
Gehäuse und zusätzlichen Schalldämpfer am 
Ansaugfilter 
 X Zweizylinder-Hochleistungsaggregat aus 
Grauguss mit niedriger Drehzahl garantieren 
besonders ruhigen und vibrationsarmen Lauf -> 
weniger Verschleiß - längere Lebensdauer
 XHochwertiger Condor Druckschalter

 XGroßes Lüfterrad am Verdichter und 
temperaturgesteuerter Radiallüfter am Gehäuse 
für eine optimale Kühlung des Innenraumes
 X Vorrichtung zum einfachen Spannen  
des Keilriemens
 X Zwischen- und Nachkühler sowie ein 
zusätzlicher Luftkanal zwischen Motor und 
Verdichter verringern die Kondensatbildung

 XGlyzerin Manometer, Betriebsstundenzähler 
und Fehleranzeige über LED Leuchten
 XQualitäts-Elektromotor mit 
Motorschutzschalter und Anlaufentlastung
 XDrehfeldüberwachung
 XModelle mit Druckluftbehälter: Innen  
und außen verzinkter Druckluftbehälter  
mit 15 Jahren Garantie* gegen Durchrosten

AIRPROFI H SILENT –
Schallgedämmte Kolbenkompressoren mit Top-Ausstattung

Technische Daten
AIRPROFI 

703/10 SILENT
703/270/10 H 

SILENT
853/270/10 H 

SILENT
1003/500/10 H 

SILENT
703/270/15 H 

SILENT
903/500/15 H 

SILENT
Ansaugleistung ca. l/min 674 674 840 1080 705 900
Füllleistung bei 6 bar ca. l/min 550 550 670 770 510 735
Höchstdruck bar 10 10 10 10 14 14
Lu�abgang “ 3/4 3/4 3/4 3/4“ 3/4 3/4 
Zylinder/Stufen 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Drehzahl min-1 920 920 1.250 1.100 1.045 920
Schalldruckpegel Lp dB(A) 63 63 64 64 64 64
Motorleistung ~50 Hz kW/V 4 / 400 4 / 400 5,5 2) / 400 7,5 / 400 5,5 2) / 400 7,5 2) / 400
Gewicht ca. kg 167 167 174 196 174 196
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 1.180 x 780 x 1.050 1.180 x 780 x 1.050 1.180 x 780 x 1.050 1.290 x 980 x 1.060 1.200 x 680 x 1.470 1.290 x 980 x 1.060
Transportverpackungsp. 1) TVP 2 = 45,00 € TVP 2 = 45,00 € TVP 2= 45,00 € TVP 2 = 45,00 € TVP 2 = 45,00 € TVP 3 = 65,00 €

Garantie

1515  

JahreJahre

*

AIRPROFI 703/10 SILENT

Mit Drucklu�behälter 
Innen und außen verzinkt 
Mit 15 Jahren Garantie* gegen 
Durchrosten



AC 22 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.
*Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Technische Daten ACS 3,5-10  ACS 3,5-10-90 V ACS 3,5-10-100 ACS 3,5-10-200 ACS 3,5-10-200 K
Effektive Liefermenge l/min 380 380 380 380 380

Höchstdruck bar 10 10 10 10 10

Behälterinhalt l – 100 100 200 200

Drehzahl min-1 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880

Schalldruckpegel Lp dB(A) 65 65 65 65 65

Luftabgang  – 1/2“ Kugelhahn 1/2“ Kugelhahn 1/2“ Kugelhahn 3/4“ Kugelhahn

Motorleistung ~50 Hz kW/V 3,5 / 400 3,5 / 400 3,5 / 400 3,5 / 400 3,5 / 400

Abmessungen (L x B x H) ca. mm 515 x 425 x 411 650 x 620 x 1.228 1.400 x 450 x 1.000 1.180 x 680 x 1.090 1.180 x 680 x 1.090

Gewicht ca. kg 44 98 97 122 146

Transportverpackungsp. 1) – – – TVP 2 = 45,00 € TVP 2 = 45,00 €

€ 4.401,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2066125.2

 ACS 3,5-10-90 V

3.699,-
statt € 4.199,00 zzgl. USt.

€ 4.235,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 2066120.2

ACS 3,5-10-100

3.559,-
statt € 4.039,00 zzgl. USt.

€ 4.592,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 2066220.2

ACS 3,5-10-200

3.859,-
statt € 4.369,00 zzgl. USt.

€ 6.020,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 2066221.2

ACS 3,5-10-200 K

5.059,-
statt € 5.769,00 zzgl. USt.

ACS 3,5-10 – 
Schraubenkompressor in Kleinstbauweise

ACS 3,5-10
 X Regelt direkten Start mit Lade- / Leerlaufzyklus
 X Permanente Überwachung der Drehrichtung – 
wichtig bei wechselnden Aufstellungsorten
 X Anti-Kondensat-System: Elektronische 
Temperaturregelung des Öls reduziert 
Kondensatbildung und hält das Öl im 
betriebsoptimalen Temperaturbereich
 X Anzeige des Serviceintervalls
 X Automatischer Ein-/Ausbetrieb
 X Hochwertiger CONDOR Druckschalter
 X Betriebsstundenzähler
 X Programmierbare Standby-Zeiten
 X Phasenwender am Stecker
 X Öl-Wärmetauscher
 X Leicht zugängliche Ölauslassschraube zum 
einfachen und schnellen Ablassen des Öls
 X Ölabscheidepatrone
 X Direktkupplung
 X Für den Dauerbetrieb geeignet
 X Geschützt gegen Spritzwasser gemäß IP 54
 XMit Wartungsblock und Sicherheitskupplungen
 X Freilaufventil lässt im Dauerbetrieb 
überschüssige Luft ab

ACS FAHRBAR
 X 100 l Drucklu�behälter innen und außen 
feuerverzinkt nach AD 2000
 X 15 Jahre Garantie* auf den Behälter gegen 
Durchrostung
 X Flexible Panzerschlauchleitung mit 
Hitzeschutz verhindert Vibrationsbrüche
 X Lenkfahrwerk mit Feststellbremsen und 
große, pannensichere Laufräder für einen 
komfortablen Transport ohne Anheben
 X Zwei Drucklu�entnahmestellen mit Einhand-
Sicherheitskupplungen
 X Filterdruckregler
 XNebelöler

ACS STATIONÖR
 X 200 l Drucklu�behälter innen und außen 
feuerverzinkt nach AD 2000
 X 15 Jahre Garantie* auf den Behälter gegen 
Durchrostung
 X Flexible Panzerschlauchleitung mit 
Hitzeschutz verhindert Vibrationsbrüche
 XMontierter 3/8“ Kugelhahn zur einfachen 
Entwässerung

€ 3.878,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 2066200.2

ACS 3,5-10

3.259,-
statt € 3.649,00 zzgl. USt.

sehr leise Garantie

1515  

JahreJahre

*

ACS 3,5-10-100

ACS 3,5-10

ACS 3,5-10-90 V ACS 3,5-10-200 K

Zubehör Art.-Nr.
€ zzgl.  

USt.
5 Liter "High 
Performance"- 
Öl ISO 46“

2500019 144,50

28,90/Liter

Kältetrockner mit integriertem 
automatischem Kondensatableiter
• Drucktaupunkt 5 °C 
• Druckluft-Eintrittstemperatur 35 °C  
• Kühllufttemperatur 25 °C
• Kühllufttemperatur 25 °C
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