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UC 2 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

LTL 1400 DC – Kompakte, leistungsstarke Taschenlampe mit 
COB LED für vielfältige Einsatzzwecke

 X Robustes Aluminiumgehäuse
 X Betrieb mit 2.000 mAh Akku oder 4 x AAA 
Batterie möglich
 X Aufladbar per USB-C Schnittstelle
 X Vier praktische Leuchtmodi für jede Situation: 
Medium, High, Low, Strobe, SOS

 X Ausgestattet mit Batterieladeanzeige
 X Integrierte Fokusfunktion

6.000 K (Tageslichtweiß)

100 % 40 % 1,5 % Strobe SOS

Leuchtdauer (ca. in Stunden)

02:00 h 03:30 h 50:00 h 02:00 h 02:30 h

Lieferumfang:
USB-C Ladekabel 0,8 m 

Modell LTL 1400 DC
Kapazität mAh 2.000
Abstrahlwinkel ° 120
Leuchtweite max. m 150
Lebensdauer m 10.000
Schlagfestigkeit IK07
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 175 x 28 x 38
Gewicht ca. g 210

1400 
lumen

Akkubetrieb USB TYPE C IPX4

 > Praktischer Clip zum Anstecken 
an Hemd oder Hosentasche

LTL 300 DC – Kompakte, leistungsstarke Stiftlampe mit COB LED 
für vielfältige Einsatzzwecke

100 % UV

Leuchtdauer (ca. in Stunden)

01:30 h 01:00 h

Modell  LTL 300 DC
Kapazität mAh 700
Abstrahlwinkel ° 60
Leuchtweite max. m 30
Lebensdauer m 10.000
Schlagfestigkeit IK07
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 158 x 16 x 20
Gewicht ca. g 70

 X Robustes Aluminiumgehäuse
 X Betrieb mit 700 mAh Akku oder 2 x AAA 
Batterie möglich
 X Aufladbar per USB-C Schnittstelle
 X Praktische UV Funktion für 
z.B. Dokumentenprüfung oder 
Fluoreszenzuntersuchungen

 X Einfache Bedienung durch Endkappenschalter
 X Praktischer Clip zum Anstecken an Hemd oder 
Hosentasche, dient gleichzeitig als Rollschutz
 X Ausgestattet mit Batterieladeanzeige
 X Integrierte Fokusfunktion

Lieferumfang:
USB-C Ladekabel 0,8 m 

6500 – 7000 K
300 

lumen

Akkubetrieb Dimmbar USB TYPE C IPX4

LTL 400 DC – Kompakte, leistungsstarke Sti�lampe mit UV Funktion
 X Eloxiertes Aluminiumgehäuse
 X Betrieb mit 650 mAh Akku oder  
2 x AAA Batterie möglich
 X Aufladbar per USB-C Schnittstelle
 X Stufenlos dimmbar
 X Integrierte Spotleuchte  
an Lampenoberseite

 X Magnethalterung an Lampenunterseite
 X Praktische UV-Funktion für 
z.B. Dokumentenprü�ng oder 
Fluoreszenzuntersuchungen
 X Praktischer Clip zum Anstecken  
an Hemd oder Hosentasche,  
dient gleichzeitig als Rollschutz

5.500 – 6.000 K

Lieferumfang:
650 mAh Akku
USB-C-Ladekabel 0,8 m

€ 27,25 inkl. USt.
Art.-Nr. 6901006 

LTL 400 DC

22,90
statt € 24,90 zzgl. USt.

Akkubetrieb Dimmbar USB TYPE C IPX0

UV-Licht

Modell  LTL 400 DC
Kapazität mAh 650
Ladezeit h 3
Schlagfestigkeit IK07
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 175 x 19 x 16
Gewicht ca. kg 0,05

100 %
Spotlicht

100 %
Hauptlicht

50 %
Hauptlicht

UV-Licht

Leuchtdauer (ca. in Stunden)

01:30 h 03:00 h 05:00 h 06:00 h

180 
lumen

400 
lumen

€ 25,59 inkl. USt.
Art.-Nr. 6901005 

 LTL 300 DC

21,50
statt € 22,90 zzgl. USt.

€ 20,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 6901000 

LTL 1400 DC

16,90
statt € 17,90 zzgl. USt.

) keine 3 Jahre Stürmer Garantie
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 > Praktischer Clip zum Anstecken 
an Hemd oder Hosentasche

LAL 1000 DC – Kompakte, leistungsstarke Arbeitslampe mit COB und SMD LED 
für vielfältige Einsatzzwecke

100 % 50 % 25 % Spotlicht

Leuchtdauer (ca. in Stunden)

01:30 h 03:00 h 05:00 h 06:00 h

 X Robustes Aluminiumgehäuse
 X Betrieb mit 1000 mAh Akku oder 3 x AAA 
Batterie möglich
 X Aufladbar per USB-C Schnittstelle
 X Drei praktische Leuchtmodi für jede Situation: 
High, Medium, Low
 X Integrierte Spotleuchte an Lampenoberseite
 X Ausgestattet mit Batterieladeanzeige

 X Ausgestattet mit Abstandssensor an 
Gerätevorderseite zur automatischen 
Abschaltung der Lichtquelle
 X Integrierte Magnethalterung

7.500 K (kühles Tageslicht)

Modell LAL 1000 DC
Kapazität mAh 1.000
Abstrahlwinkel ° 65
Leuchtweite max. m 55
Lebensdauer m 10.000
Schlagfestigkeit IK07
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 121 x 44 x 26
Gewicht ca. g 140

100 
lumen

1000 
lumen

Lieferumfang:
USB-C Ladekabel 0,8 m 

Akkubetrieb Dimmbar USB TYPE C IPX4

Modell  LAL 1002 DC
Kapazität mAh 1.000
Leuchtweite m 30
Ladezeit h 3
Schlagfestigkeit IK07
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 100 x 20 x 19,3
Gewicht ca. kg 0,08

LAL 1002 DC – Kompakte, leistungsstarke Arbeitslampe mit COB-LED
 X Robustes Aluminiumgehäuse
 X Ausgestattet mit 1000 mAh Akku
 X Aufladbar per USB-C Schnittstelle
 X Drei praktische Leuchtmodi für jede Situation: 
Medium, High, Low
 X Boostmodus, für 30 Sekunden  
1.000 Lumen Helligkeit

 X Stufenlos dimmbar
 X Spotleuchte an der Lampenoberseite integriert
 X Ausgestattet mit Batterieladeanzeige
 X Integrierte Magnethalterung  
und praktischer Clip zum Anstecken  
an Hemd oder Hosentasche

5.500 – 7.000 K

€ 21,30 inkl. USt.
Art.-Nr. 6901011 

LAL 1002 DC

17,90
statt € 19,00 zzgl. USt.

Lieferumfang:
USB-C-Ladekabel 0,8 m

Akkubetrieb Dimmbar USB TYPE C

100 %
Boost

100 %
Hauptlicht

50 %
Hauptlicht

Leuchtdauer (ca. in Stunden)

30 s 2:00 h 6:00 h

1000 
lumen

1000 
lumen

Boost

Boost

€ 29,63 inkl. USt.
Art.-Nr. 6901010 

LAL 1000 DC

24,90
statt € 26,90 zzgl. USt.

Lieferumfang:
USB-C-Ladekabel 0,8 m

Modell  LAL 1002 DC
Kapazität mAh 1.200
Ladezeit h 2
Schlagfestigkeit IK07
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 190 x 180 x 34
Gewicht ca. kg 0,1

LSL 600 DC – Stirnlampe für Weitwinkel- und Spotbeleuchtung
 X Robustes Kunststo� – Aluminiumgehäuse
 X ausgestattet mit 1200 mAh Akku
 X Aufladbar per USB-C Schnittstelle
 X Wetterfest dank IPX4
 X Mit nur 100 g Gewicht extrem leicht für einen 
angenehmen Tragekomfort

 X Seitlich angebrachte Spotleuchte 
für punktgenauen Lichtkegel oder 
Weitwinkelbeleuchtung über LED am Kop�and
 X Integrierter Sensor Modus, Lampe ausschalten 
per Handbewegung

5.500 – 6.500 K

€ 29,16 inkl. USt.
Art.-Nr. 6905005 

 LAL 1002 DC

24,50
statt € 25,90 zzgl. USt.

Akkubetrieb Dimmbar USB TYPE C IPX4

100 %
SMD

100 %
COB

50 %
COB

Leuchtdauer (ca. in Stunden)

5:00 h 2:00 h 3:00 h

) keine 3 Jahre Stürmer Garantie
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) keine 3 Jahre Stürmer Garantie

Lieferumfang:
USB-C Ladekabel 1 m 

Akkubetrieb Dimmbar USB TYPE C IP 54

 X Leistungsstarker Li-Ionen-Akku
 X Drei Helligkeitsstufen
 X Flexibel 180° schwenkbar – passt sich  
optimal an jede Arbeitsposition an

 X Integrierte LED für die Anzeige  
des Batteriestatus
 X Gummierter Griff  
für maximalen Grip

LAL 900 DC – LED-Arbeitsleuchte fokussierbar

Modell  LAL 900 DC
Elektrischer Anschluss V/W 3,7 / 10
Kapazität mAh 2.500
Ladezeit h 3
Schutzart IP54
Schlagfestigkeit IK07
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 46 x 45 x 205
Gewicht ca. kg 0,28

 > Stufenlos fokussierbar für  
einen weit gestreuten oder 
punktuellen Lichtkegel

100 % 50 % 25 %

Leuchtdauer (ca. in Stunden)

3:30 h 7:00 h 16:00 h

6.500 K (neutralweißes Licht)180°

900 
lumen

Zubehör Art.-Nr. € zzgl. USt.
USB-C Ladekabel 1 m 6909002 1,90
Ersatzbatterie 6909003 1,90

€ 43,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 6901020 

 LAL 900 DC

36,90
statt € 38,90 zzgl. USt.

LAL 400-2 DC – LED-Arbeitsleuchte klappbar

 X Leistungsstarker Li-Ionen-Akku
 X Flexibel 230° schwenkbar – passt sich  
optimal an jede Arbeitsposition an
 X Integrierte LED zur Anzeige  
des Batteriestatus
 X Drei vielseitige SMD-LED-Lichtquellen für 
Ausleuchtung vorne, hinten und als Spot

 > Für schwer zugängliche Stellen

6.500 K (neutralweißes Licht)

Lieferumfang:
USB-C Ladekabel 1 m 

Modell  LAL 400-2 DC
Elektrischer Anschluss V/W 3,7/5
Kapazität mAh 800
Ladezeit h 2,5
Schlagfestigkeit IK07
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 35 x 20 x 160
Gewicht ca. kg 0,09

100 %
Spotlicht

100 %
Hauptlicht

100 %
Rücklicht

Leuchtdauer (ca. in Stunden)

7:30 h 3:00 h 3:00 h

230°

400 
lumen

200 
lumen

120 
lumen

Akkubetrieb USB TYPE C IP 20

Zubehör Art.-Nr. € zzgl. USt.
USB-C Ladekabel 1 m 6909002 1,90

€ 26,78 inkl. USt.
Art.-Nr. 6901015 

 LAL 400-2 DC

22,50
statt € 23,90 zzgl. USt.

LSL 500 DC – Kompakte, leistungsstarke Stirnlampe mit COB und SMD 
LED für Weitwinkel- und Spotbeleuchtung

Modell LSL 500 DC
Kapazität mAh 1.000
Abstrahlwinkel ° 85
Leuchtweite max. m 80
Lebensdauer m 10.000
Schlagfestigkeit IK07
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 68 x 39 x 73
Gewicht ca. g 90

 X Robustes Kunststoffgehäuse
 X Betrieb mit 1.000 mAh Akku 
oder 3 x AAA Batterie möglich
 X Aufladbar per USB-C Schnittstelle
 X Vier praktische Leuchtmodi für jede Situation
 X Wetterfest dank IP54
 X Ausgestattet mit Batterieladeanzeige
 X Stufenlos schwenkbarer Lampenkopf

 X Integrierter Sensor Modus, Lampe ausschalten per 
Handbewegung vor der Lampe
 X Lampe auch im Dunkeln auffindbar dank 
fluoreszierender Bauteile
 X Memory Funktion für das Speichern des ausgewählten 
Lichtmodus

Lieferumfang:
USB-C Ladekabel 0,8 m 

7.000 K (neutralweißes Licht)

SMD: Hoch SMD: Niedrig COB an COB und SMD an

Leuchtdauer (ca. in Stunden)

02:00 h 10:00 h 04:00 h 01:30 h

500 
lumen

 > Lampe auch ohne Kop�and 
nutzbar dank Magnethalterung 
an Rückseite

€ 31,54 inkl. USt.
Art.-Nr. 6905000 

LSL 500 DC

26,50
statt € 27,90 zzgl. USt.

Akkubetrieb Dimmbar USB TYPE C IP 54



Unverbindliche Aktionspreise 
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UC 5) keine 3 Jahre Stürmer Garantie

Lieferumfang:
USB-C Ladekabel 1 m 

 X Leistungsstarker Li-Ionen-Akku
 X Zwei LED-Lichtquellen für perfekte 
Ausleuchtung (Spotlicht, Hauptlicht)
 X Zwei Helligkeitsstufen
 X Um 320° drehbar für maximale Flexibilität

 X Flexibel 180° schwenkbar –  
passt sich optimal an jede  
Arbeitsposition an
 X Integrierter Haken an  
Geräteoberseite  
und -unterseite

LAL 1000-2 DC – LED-Arbeitsleuchte dreh- und schwenkbar

 > Flexibel positionierbar dank 
Dreh- und Schwenk�nktion

100 %
Spotlicht

100 %
Hauptlicht

50 %
Hauptlicht

25 %
Hauptlicht

Leuchtdauer (ca. in Stunden)

11:00 h 3:00 h 6:00 h 12:00 h

6.500 K (neutralweißes Licht)

Akkubetrieb Dimmbar USB TYPE C IP 20

Modell  LAL 1000-2 DC
Elektrischer Anschluss V/W 3,7 / 10
Kapazität mAh 2.500
Ladezeit h 3
Schutzart IP20
Schlagfestigkeit IK07
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 67 x 66 x 272
Gewicht ca. kg 0,34

1000 
lumen

120 
lumen

Zubehör Art.-Nr. € zzgl. USt.
USB-C Ladekabel 1 m 6909002 1,90

€ 33,20 inkl. USt.
Art.-Nr. 6901025 

 LAL 1000-2 DC

27,90
statt € 29,50 zzgl. USt.

Lieferumfang:
1 m USB-C Ladekabel
Ladestation

 X Leistungsstarker Li-Ionen-Akku
 X Zwei LED-Lichtquellen für perfekte 
Ausleuchtung (Spotlicht, Hauptlicht)
 X LED für die Anzeige des Batteriestatus
 X Integrierter Haken an Geräteoberseite

 X Ideale Bedingungen für eine genaue 
Farbanpassung und das  
Entdecken von Lackfehlern

LAL 800 DC Colour – LED-Arbeitsleuchte mit Farbtemperaturmodus

 > Drei Schaltstufen für die 
Farbtemperatur erleichtert das 
Erkennen von Lackfehlern und 
Beschädigungen

100 % Spotlicht 100 % Hauptlicht

Leuchtdauer (ca. in Stunden)

8:00 h 4:00 h

4.500 K2.700 K 6.500 K

Modell  LAL 800 DC Colour
Elektrischer Anschluss V/W 3,7 / 10
Kapazität mAh 5.000
Ladezeit h 6,5
Schlagfestigkeit IK08
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 60 x 35 x 215
Gewicht ca. kg 0,39

Akkubetrieb USB TYPE C IP 54

120 
lumen

1.000 
lumen

900 
lumen

750 
lumen

Zubehör Art.-Nr. € zzgl. USt.
USB-C Ladekabel 1 m 6909002 1,90

€ 59,38 inkl. USt.
Art.-Nr. 6901030 

 LAL 800 DC Colour

49,90
statt € 52,90 zzgl. USt.

3-in-1 LTL 350-3 DC – 3 in 1 LED Taschenlampe für verschiedenste Anwendungen

 X Lampenkörper mit drei verschiedenen Aufsätzen
 X Robustes Aluminiumgehäuse
 X Lampenkopf schnell wechselbar dank Schnellentriegelung
 X Mit Taschenlampen-, schwenkbarem und flexiblem Aufsatz

 X Aufladbar per USB-C Schnittstelle
 X Zwei praktische Leuchtmodi: Low, High
 X Integrierte Fokusfunktion
 X Ausgestattet mit Batterieladeanzeige
 X Magnethalterung an Lampenunterseite

7.500 K (kühles Tageslicht)

Modell  3-in-1 LTL 350-3 DC
Kapazität mAh 4.000
Abstrahlwinkel ° 70
Leuchtweite max.
Taschenlampe m 100
Flexible Lampe m 154
Arbeitslampe m  25
Lebensdauer m 10.000
Schlagfestigkeit IK07
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 191 x 557 x 351
Gewicht ca. g 80

Hoch Niedrig

Leuchtdauer (ca. in Stunden)

Taschenlampe 02:00 h 04:30 h

Flexible Lampe 05:00 h 08:00 h

Arbeitslampe 01:30 h 04:00 h

Lieferumfang:
USB-C Ladekabel 0,8 m 
Aufsatz mit flexibler Lampe
Aufsatz mit Taschenlampe
Aufsatz mit Arbeitslampe

180 
lumen

350 
lumen

250 
lumen

Akkubetrieb Dimmbar USB TYPE C IPX4

€ 72,47 inkl. USt.
Art.-Nr. 6901013 

 3-in-1 LTL 350-3 DC

60,90
statt € 64,90 zzgl. USt.



UC 6 Unverbindliche Aktionspreise 
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) keine 3 Jahre Stürmer Garantie   * Akku nicht im Lieferumfang enthalten

LML 1200 DC – Ausziehbare Motorraumleuchte mit SMD LED

 X Robustes Aluminium – Kunststoffgehäuse
 X 360° drehbarer Haken für das Montieren an der 
Motorhaube oder im KFZ-Innenraum
 X Ausziehbar bis 1.870 mm
 X Zwei praktische Leuchtmodi: Low, High
 X Ausgestattet mit Batterieladeanzeige

 X Gummibeschichtete Haken schützen die 
Karosserie vor Beschädigungen

6.500 K (neutralweißes Licht)

Lieferumfang:
USB-C Ladekabel 2 m 

Modell  LML 1200 DC
Kapazität mAh 4.000
Abstrahlwinkel ° 70
Leuchtweite max. m 40
Lebensdauer m 10.000
Schlagfestigkeit IK07
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 1.214 x 130 x 77
Gewicht ca. kg 1,1

Hoch Niedrig

Leuchtdauer (ca. in Stunden)

02:00 h 06:00 h

1200 
lumen

 > Betrieb mit 4.000 mAh Akku
 > Aufladbar per USB-C Schnitt-
stelle

€ 84,37 inkl. USt.
Art.-Nr. 6906000 

 LML 1200 DC

70,90
statt € 74,90 zzgl. USt.

Akkubetrieb Dimmbar USB TYPE C IPX0

Lieferumfang:
USB-C Ladekabel 1 m 

 X Leistungsstarker Li-Ionen-Akku
 X Integrierte Powerbankfunktion  
mit USB-A Ausgang
 X Fünf Helligkeitsstufen 

 X Robustes Aluminiumgehäuse mit 
Kunststoffkantenschutz
 X Integrierte LED-Anzeige für den Batteriestatus
 X Praktische Klappstütze im Winkel einstellbar
 X Gerät auch zum Aufhängen

LAS 3000 DC – LED-Arbeitsstrahler mit Powerbankfunktion

 > Perfekt für die stationäre  
Beleuchtung bei der Arbeit

100 % 80 % 60 % 40 % 20 %

Leuchtdauer (ca. in Stunden)

3:00 h 4:00 h 6:00 h 12:00 h 30:00 h

6.500 K (neutralweißes Licht)

Modell  LAS 3000 DC
Elektrischer Anschluss V/W 7,4 / 30
Kapazität mAh 5.000
Ladezeit h 4
Schutzart IP65
Schlagfestigkeit IK08
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 140 x 55 x 215
Gewicht ca. kg 1,12

3000 
lumen

Akkubetrieb USB TYPE C Dimmbar
Powerbank-

Funktion
IP 54

Zubehör Art.-Nr. € zzgl. USt.
USB-C Ladekabel 1 m 6909002 1,90

€ 79,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 6902000 

 LAS 3000 DC

66,90
statt € 71,50 zzgl. USt.

Modell LAS 1000 DC
Elektrischer Anschluss V/W 3,7 / 10
Kapazität mAh 2.500
Ladezeit h 3
Schlagfestigkeit IK07
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 72 x 39 x 90
Gewicht ca. kg 0,2

LAS 1000 DC – LED Arbeitsstrahler mit Magnethalterung
 X LED-Arbeitslampe mit leistungsstarkem 
Li-Ionen-Akku
 X Praktische Magnethalterung am Schwenk�ß

 X Flexibel 150° schwenkbar – passt sich optimal 
an jede Arbeitsposition an

 > USB-C Schnittstelle zum  
schnellen Laden

6.500 K (neutralweißes Licht)

Lieferumfang:
USB-C-Ladekabel 1 m

€ 32,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 6902005 

LAS 1000 DC

26,90
statt € 28,50 zzgl. USt.

Akkubetrieb Dimmbar USB TYPE C IP 65

100 %
Spotlicht

100 %
Hauptlicht

50 %
Hauptlicht

25 %
Hauptlicht

Leuchtdauer (ca. in Stunden)

9:00 h 3:00 h 6:00 h 12:00 h

1000 
lumen
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Modell  LLS 8000 AC
Elektrischer Anschluss V/W 230 / 72
Anschlusskabellänge m 3
Energieeffizienzklasse  E
Schlagfestigkeit IK07
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 158 x 151 x 1.357
Gewicht ca. kg 3,2

LED Arbeitsstrahler LLS 8000 AC – LED-Lichtsäule für eine 360° Beleuchtung
 X Perfekt für die Baustelle oder Werkstatt 
geeignet für eine 360° Beleuchtung, z.B. für das 
Streichen von Wänden oder den Trockenbau
 X Mobil dank geringen Gewicht und praktischen 
Tragegurt

 X Staub- und  
spritzwassergeschützt
 X Drei Standfüße für  
einen sicheren Halt

 > Integrierte Steckdose 
für Verbraucher bis 3.600 W

6.500 K (neutralweißes Licht)

Lieferumfang:
Tragetasche
Tragegurt

€ 141,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 6904005 

LLS 8000 AC

119,-
statt € 129,00 zzgl. USt.

Netzbetrieb Dimmbar IP 54

100 % 50 %

8125  
lumen

Lieferumfang:
Akkuadapter Bosch
Akkuadapter Makita
Akkuadapter Milwaukee
Akkuadapter Metabo
Netzkabel 230V 5m

LBS 10000 AC/DC - Hybrider LED-Baustrahler

100 % 75 % 50 % 25 %

Leuchtdauer mit 4 Ah Akku (ca. in Stunden)

1:00 h 1:20 h 2:00 h 4:00 h

5.700 K (Tageslicht Weiß)

Modell  LBS 10000 AC/DC
Elektrischer Anschluss V/W 230 / 18 / 80
Energieeffizienzklasse E
Anschlusskabellänge m 5
Schlagfestigkeit IK08
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 340 x 182 x 265
Gewicht ca. kg 3,2

 X Nutzbar mit 18V Akkus dank Akkuadapter für 
Bosch, Makita, Milwaukee und Metabo oder 
230V Netzanschluss
 X Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff IK08
 X In vier Stufen dimmbar
 X LED-Zustandsanzeige für den montierten Akku 

 X Integrierter Kippschutz schützt Linse  
und Gehäuse vor Beschädigungen
 X Stütze im Winkel einstellbar
 X Ergonomischer Griff  
für den Transport

10000 
lumen

Hybrid 
230V 

und 18V
 Akku

Akkubetrieb Netzbetrieb Dimmbar IP 54

Zubehör Art.-Nr. € zzgl. USt.
Adapter DeWalt 18V 6909036 5,90
Adapter Festool 18V 6909037 5,90
Adapter Einhell 18V 6909038 5,90
Teleskop-Stativ 3m 6909030 104,90

€ 213,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 6903000 

LBS 10000 AC/DC

179,-
statt € 189,00 zzgl. USt.

100 % 75 % 50 % 25 %

Leuchtdauer mit 4 Ah Akku (ca. in Stunden)

00:45 h00:45 h 1:10 h1:10 h 2:00 h2:00 h 4:45 h4:45 h

LBS 12500-3 AC/DC – LED-Baustrahler mit 360°-Abstrahlwinkel

Modell LBS 12500-3 AC/DC
Elektrischer Anschluss V/W 18/230 / 100
Energieeffizienzklasse E
Anschlusskabellänge m 5
Schlagfestigkeit IK08
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 280 x 286 x 360
Gewicht ca. kg 4,3

6.500 K (neutralweißes Licht)

12500 
lumen

Lieferumfang:
Netzkabel 230V 5 m
Akkuadapter (Bosch, Makita, 
Metabo, Milwaukee)

Netzbetrieb Dimmbar IP 54Akkubetrieb

Hybrid 
230V 

und 18V
 Akku

Zubehör Art.-No. € zzgl. USt.
3 m. Teleskop-Stativ  
mit Querträger

6909000
107,90

Halterung für 
Baustrahler

6909001 9,90

Adapter
Bosch Professional 18V 6909004 7,00
Makita 18V 6909005 5,90
Milwaukee/DeWalt 18V 6909006 5,90
Metabo 18V 6909007 5,90
Festool 18V 6909008 5,90
Fein 18V 6909009 5,90
Einhell 18V 6909010 5,90

 X Perfekt für die Baustelle oder Werkstatt 
geeignet für eine 360° Beleuchtung, z. B. für 
das Streichen von Wänden und Decken oder 
beim Trockenbau
 X Mit 230 V Netzanschluss oder 18 V Akkus* 
kompatibel dank mitgelieferter Akkuadapter 
(Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee)
 X Vier Helligkeitsstufen für optimale 
Lichtanpassung und Energieeinsparung

 X Integrierte LED-Anzeige für die 
Helligkeitsstufen
 X Mobil dank angebrachten Tragegriffen und 
einer umlaufenden Kabelaufwicklung
 X Praktischer Aufhängehaken an der 
Lampenunterseite

€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6903010 

LBS 12500-3 AC/DC

199,-
statt € 215,00 zzgl. USt.

) keine 3 Jahre Stürmer Garantie
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 X Baustrahler für 360° Beleuchtung auf 
Baustellen
 X Jeder Strahler einzeln einstellbar für die 
passende Lichtposition
 X Vier Helligkeitsstufen je Strahler für optimale 
Lichtanpassung und Energieeinsparung

 X Flexibel höhenverstellbar bis 2,2 m –  
passt sich jeder Arbeitssituation an
 X Stabiler Stand durch drei robuste  
Standfüße – sicherer Halt auch auf  
unebenem Untergrund

LBS 13500-3 AC – LED-Baustrahler mit Stativ

Modell LBS 13500-3 AC
Elektrischer Anschluss V/W 230 / 100
Anschlusskabellänge m 5
Energieeffizienzklasse  D
Schlagfestigkeit IK08
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 258 x 210 x 1.028
Gewicht ca. kg 9

 > Komplett zusammenklappbar 
und nur ca. 9 kg für den  
einfachen Transport

6.500 K (neutralweißes Licht)

100 % 75 % 50 % 25 %

b
is

 2
,2

 m
 m

ax
. H

ö
h

e13500 
lumen

Netzbetrieb Dimmbar IP 54

€ 391,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 6903005 

 LBS 13500-3 AC

329,-
statt € 355,00 zzgl. USt.

Modell  LBS 40000-6 AC
Elektrischer Anschluss V/W 230 / 300
Anschlusskabellänge m 3,3 + 6,7
Energieeffizienzklasse  D
Schlagfestigkeit IK08
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 180 x 180 x 510
Gewicht ca. kg 9

LBS 40000-6 AC – 360° LED-Baustrahler mit externen Steuerelement
 X Professioneller 360° LED Baustrahler für die 
Ausleuchtung von Baustellen und Hallen
 X Staub- und spritzwassergeschützt
 X Praktischer Haken an der Lampenoberseite zum 
Au�ängen oder montierbar auf dem  
2,3 m Teleskopstativ

 X Stabiler Stand durch drei robuste Standfüße – 
sicherer Halt auch auf unebenem Untergrund
 X Robuste Transporttasche für den einfachen 
Transport
 X Jeder Strahler im Winkel  
und Helligkeit individuell  
einstellbar

 > Auch zum Au�ängen geeignet

6.500 K (neutralweißes Licht)

Lieferumfang:
Stativ 2,3 m
Steuerelement
3,3 + 6,7 m Anschlusskalbel
Transporttasche

Zubehör Art.-Nr. € zzgl. USt.
Bedienelement 6909015 145,00
Teleskop-Stativ 6909017 75,00
Transporttasche 6909016 55,00

Netzbetrieb Dimmbar IP 54

100 % 75 % 50 % 25 %

42000 
lumen

kabelgebundenes externes 
Steuerelement für die  
Einstellung der Helligkeit

€ 641,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 6903015 

 LBS 40000-6 AC

539,-
statt € 575,00 zzgl. USt.

100 %
Spotlicht

100 %
Hauptlicht

50 %
Hauptlicht

25 %
Hauptlicht

 X Integrierter ausziehbarer Strahler an 
Geräteoberseite flexibel neig- und  
schwenkbar mit 3.000 lm
 X Drei Helligkeitsstufen für optimale 
Lichtanpassung und Energieeinsparung
 X Perfekt für die Baustelle oder Werkstatt 
geeignet für eine 360° Beleuchtung, z. B. für  
das Streichen von Wänden oder den 
Trockenbau

 X Mobil dank angebrachten Tragegriffen, 
Transportrollen und einer  
umlaufenden Kabelaufwicklung
 X Verbaute Feststellbremse für  
einen stabilen Halt
 X Zwei integrierte Steckdosen für  
Verbraucher bis 3.000 W Leistung
 X Integrierte LED-Anzeige für die 
Helligkeitsstufen

Modell LLS 23000-2 AC
Elektrischer Anschluss V/W 230 / 30/200
Anschlusskabellänge m 5
Energieeffizienzklasse  E
Schlagfestigkeit IK08
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 525 x 430 x 1.300
Gewicht ca. kg 9,6

 > 360° Beleuchtung für Baustelle 
oder Werkstatt

LLS 23000-2 AC – LED-Lichtsäule mit ausziehbaren Teleskopstrahler
6.500 K (neutralweißes Licht)

3000 
lumen

Lieferumfang:
Netzkabel 230V 5 m
Tragetasche

23000 
lumen

Netzbetrieb Dimmbar IP 54

€ 427,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 6904000 

LLS 23000-2 AC

359,-
statt € 385,00 zzgl. USt.

) keine 3 Jahre Stürmer Garantie
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 X Frischluftzufuhr in schlecht belüfteten oder 
geschlossenen Räumen wie z.B. Keller
 X Abfuhr von feuchter Luft, Warmluft, 
Schweißrauch, Abgasen oder Gerüchen
 X Kühlen, Belüften, Trocknen und Luftzirkulation 
in großen Räumen wie Fabrikhallen, 
Werkstätten, Lagerhallen, Baustellen usw.

 X Gehäuse aus hochdichtem Polypropylen für 
lange Haltbarkeit
 X Großes Lüfterrad erzeugt  
eine große Luftmenge

Zubehör
 X Be-, Entlüftung und Luftumwälzung auch über 
längere Distanzen nach Anschluss der als 
Zubehör erhältlichen Lufttransportschläuche
 X Längere Schlauchdistanzen durch Verbindung 
mehrerer Lufttransportschläuche möglich

Serie MV – Tragbare Axialventilatoren

MV 400 P

Technische Daten MV 300 P MV 400 P 
Motor Drehzahl min-1 2.850 2.850
Luftmenge max. m³/h 3.230 7.220 
Auslassurchmesser mm 285 392 
Ansaugdurchmesser mm 285 392 
Schalldruckpegel db(A) 84,5 86,5 
Aufnahmeleistung S1 W 750 750
Elektrischer Anschluss V/Hz 230 / ~50 230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 495 x 385 x 520 560 x 545 x 590 
Gewicht ca. kg 13,5 17 

 X Frischluftzufuhr in schlecht belüfteten oder 
geschlossenen Räumen wie z.B. Keller
 X Abfuhr von feuchter Luft, Warmluft, 
Schweißrauch, Rauch, Abgasen oder Gerüchen
 X Kühlen, Belüften, Trocknen und Luftzirkulation 
in großen Räumen wie Fabrikhallen, 
Werkstätten, Lagerhallen, Baustellen usw.
 X Gehäuse aus hochdichtem Polypropylen für 
lange Haltbarkeit
 X Großes Lüfterrad erzeugt  
eine große Luftmenge

Zubehör
 X Be-, Entlüftung und Luftumwälzung auch über 
längere Distanzen  
nach Anschluss der als Zubehör erhältlichen 
Lufttransportschläuche
 X Längere Schlauchdistanzen durch Verbindung 
mehrerer Lufttransportschläuche möglich

Serie MVT – Tragbare Axialventilatoren inkl. Lufttransportschlauch in einer praktischen Transportbox

MVT 300 P SET

Technische Daten MVT 200 P SET MVT 300 P SET
Motor Drehzahl min-1 2.900 2.850
Luftmenge max. m³/h 1.560 3.220
Auslassgröße mm Ø 183 Ø 248
Ansaugdurchmesser mm Ø 216 Ø 320
Schalldruckpegel db(A) 77 84,5
Aufnahmeleistung S1 W 225 750
Elektrischer Anschluss V/Hz 230 / ~50 230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 335 x 330 x 370 450 x 450 x 495
Gewicht ca. kg 7 12

Technische Daten MVT 200 P SET MVT 300 P SET
Motor Drehzahl min-1 2.900 2.850
Luftmenge max. m³/h 1.560 3.220
Auslassgröße mm Ø 183 Ø 248
Ansaugdurchmesser mm Ø 216 Ø 320
Schalldruckpegel db(A) 77 84,5
Aufnahmeleistung S1 W 225 750
Elektrischer Anschluss V/Hz 230 / ~50 230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 335 x 330 x 370 450 x 450 x 495
Gewicht ca. kg 7 12

Technische Daten MVT 200 P SET MVT 300 P SET
Motor Drehzahl min-1 2.900 2.850
Luftmenge max. m³/h 1.560 3.220
Auslassgröße mm Ø 183 Ø 248
Ansaugdurchmesser mm Ø 216 Ø 320
Schalldruckpegel db(A) 77 84,5
Aufnahmeleistung S1 W 225 750
Elektrischer Anschluss V/Hz 230 / ~50 230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 335 x 330 x 370 450 x 450 x 495
Gewicht ca. kg 7 12

Technische Daten RV 145 P RV 241 P RV 270 P
Aufnahmeleistung W 62 370 800
Motor Drehzahl min-1 1.300 1.100 1.400
Elektrischer Anschluss V / Hz 230 / ~50 230 / ~50 230 / ~50
Luftmenge max. m³/h 570 1.550 / 1.730 / 1.900 2.040 / 2.200 / 2.380
Auslassgröße mm 233 x 67 382 x 93 423 x 88
Ansaugdurchmesser mm 127 191 288
Schalldruckpegel db(A) 51 76 79
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 275 x 300 x 320 465 x 425 x 465 495 x 490 x 470
Gewicht ca. kg 3,5 11,5 16

 X Frischluftzufuhr in schlecht belüfteten oder 
geschlossenen Räumen
 X Ideal zur Farb-, Boden- und Teppichtrocknung
 X Großes Lüfterrad erzeugt eine große Luftmenge
 X Radialbauweise erzeugt höhere Luftdrücke  
als Axialventilatoren

 X Gerät in verschiedenen Positionen verwendbar
 X Mit praktischer Kabelhalterung
 X Gehäuse aus hochdichtem Polypropylen für lange 
Haltbarkeit

Serie RV – Tragbare, kompakte Radialventilatoren

RV 241 P

€ 248,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 6261030

MV 300 P 
statt € 235,00 zzgl. USt.

209,-
€ 296,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 6261040

MV 400 P 
statt € 285,00 zzgl. USt.

249,-

€ 522,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 6261031 

MVT 300 P SET 
statt € 469,00 zzgl. USt.

439,-
€ 284,41 inkl. USt.

Art.-Nr. 6261021 

MVT 200 P SET 
statt € 255,00 zzgl. USt.

239,-

€ 86,75 inkl. USt.
Art.-Nr. 6262014

RV 145 P 
statt € 82,90 zzgl. USt.

72,90
€ 224,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 6262024

RV 241 P 
statt € 219,00 zzgl. USt.

189,-
€ 272,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 6262027

RV 270 P 
statt € 259,00 zzgl. USt.

229,-

Zubehör MV 300 P Art-Nr. € zzgl. USt.
Lu�transportschlauch Ø300 mm Länge 10m 6260130 74,90
Zubehör MV 400 P Art-Nr. € zzgl. USt.
Lu�transportschlauch Ø400 mm Länge 10m 6260140 99,90

Zubehör MVT 200 P SET Art-Nr. € zzgl. USt.
Lu�transportschlauch Ø200 mm Länge 10m 6260120 55,50

Zubehör MVT 300 P SET Art-Nr. € zzgl. USt.
Lu�transportschlauch Ø300 mm Länge 10m 6260130 74,90
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Bodenventilator BV 301-3 / 501-3 –  
Mit drei Geschwindigkeiten

 X Drei Hochleistungslü�erblätter aus 
ausgewuchtetem Stahl
 X Lü�erwinkel einfach einstellbar

 X Vollgummifüße für hohe  
Standfestigkeit
 X 3 Geschwindigkeiten

Wandventilator WV 601-2 O –  
Oszillierend mit zwei Geschwindigkeiten

 X Direkt angetriebener Motor mit Kupfer-Wicklung
 X Drei Hochleistungslü�erblätter aus 
ausgewuchtetem Aluminium
 X Pulverbeschichtetes Schutzgitter

 X Oszillierend für eine gleichmäßige 
Lu�verteilung
 X Im Winkel einstellbar

€ 45,10 inkl. USt.
Art.-Nr. 6266133

BV 301-3

37,90
statt € 39,90 zzgl. USt.

€ 67,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 6266153

BV 501-3

56,90
statt € 59,90 zzgl. USt.

Technische Daten BV 301-3 BV 501-3
Drehzahlstufen 3 3
Lu�menge (Stufe 1 / 2 / 3) m³/h 1.510 / 1.832 / 2.570 3.676 / 4.420 / 5.315
Schaufelrad-Ø mm 300 510
Anschlusskabellänge m 1,5 1,5
Leistung W 50 111
Elektrischer Anschluss ~50 Hz V 230 230
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 380 x 145 x 367 585 x 265 x 580
Gewicht ca. kg 2,9 5,7

Technische Daten WV 601-2 O
Drehzahlstufen 2
Lu�menge (Stufe 1 / 2) m³/h 9.586 / 10.260
Schaufelrad-Ø mm 610
Anschlusskabellänge m 1,8
Leistung W 123
Elektrischer Anschluss ~50 Hz V 230
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 710 x 550 x 880
Gewicht ca. kg 12

BV 301-3

BV 501-3

Standventilator SV 751-2 O –  
Oszillierend  mit zwei Geschwindigkeiten

 X Direkt angetriebener Motor mit Kupfer-Wicklung
 X Drei Hochleistungslü�erblätter aus 
ausgewuchtetem Aluminium
 X Höhe stufenlos einstellbar
 X Pulverbeschichtetes Schutzgitter
 X Stabiler Sockel aus Metall für hohe 
Standfestigkeit

 X Oszillierend für eine gleichmäßige 
Lu�verteilung
 X Im Winkel einstellbar

Technische Daten SV 751-2 O
Drehzahlstufen 2
Lu�menge (Stufe 1 / 2) m³/h 12.648 / 13.854
Schaufelrad-Ø mm 760
Anschlusskabellänge m 1,8
Leistung W 123
Elektrischer Anschluss ~50 Hz V 230
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 800 x 688 x 1.630 – 1.920
Gewicht ca. kg 20

€ 224,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 6266272

SV 751-2 O

189,-
statt € 205,00 zzgl. USt.

€ 196,35 inkl. USt.
Art.-Nr. 6266362

WV 601-2 O

165,-
statt € 175,00 zzgl. USt.
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 X Geeignet zur Abfuhr von Warmluft, 
Schweißrauch, Gasen, Gerüchen oder 
sonstiger belasteter Luft
 X Nutzbar zur Zufuhr von Frischluft  
an schlecht belüfteten Orten
 X Verwendbar zum Kühlen, Belüften, Trocknen 
und Ventilieren großer Räume wie Fabriken, 
Werkstätten, Hallen, Baustellen usw.

 X In Verbindung mit dem optionalen 10 m langen  
Schlauch erleichtern sie die Zu- oder Abfuhr 
der Luftmassen über längere Distanzen

MV 30
 X Tragbarer Ventilator mit vier Gummifüßen  
für vibrationsarmen Betrieb

Serie MV – Mobile Ventilatoren für den vielseitigen Einsatz

Zubehör

MV 30

MV 80

Technische Daten MV 30 MV 50 MV 60 MV 80
Drehzahl min-1 2.800 1.400 1.400 960
Luftmenge max. m³/h 3.900 9.000 14.400 25.200
Korb-Ø mm 380 580 685 880
Schaufelrad-Ø mm 300 500 600 800
Schutzklasse – IP55 IP55 IP55
Leistung W/V 500 / 230 1.100 / 230 2.000 / 230 2.200 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 420 x 380 x 380 670 x 670 x 485 770 x 770 x 575 975 x 800 x 970
Gewicht ca. kg 15 39 64 84

Zubehör Länge Art.-Nr. € zzgl. USt.
Schlauch-Ø 
300 mm 

10 m 6260130 74,90

Schlauch-Ø  
500 mm

10 m 6260150 129,90

Schlauch-Ø 
600 mm

10 m 6260160 134,90

Schlauch-Ø 
800 mm

10 m 6260180 239,00

Mehrere Schläuche können untereinander verbunden werden

€ 177,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 6260030 

MV 30 
statt € 169,00 zzgl. USt.

149,-
€ 486,71 inkl. USt.

Art.-Nr. 6260050 

MV 50 
statt € 449,00 zzgl. USt.

409,-
€ 1.224,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 6260080 

MV 80 
statt € 1.169,00 zzgl. USt.

1.029,-
€ 808,01 inkl. USt.

Art.-Nr. 6260060 

MV 60 
statt € 789,00 zzgl. USt.

679,-

MV 751-2

Mobile Ventilatoren MV 611-2 / 751-2 –  
Mit Transportrollen und zwei Geschwindigkeiten

 X Drei Hochleistungslü�erblätter aus 
ausgewuchtetem Aluminium
 X Direkt angetriebener Motor  
mit Kupfer-Wicklung
 X Vollgummifüße für  
hohe Standfestigkeit
 X Im Winkel einstellbar

 X Mit praktischem Transportgri�
 X Pulverbeschichtetes Schutzgitter

Technische Daten MV 611-2 MV 751-2 MV 901-2
Drehzahlstufen 2 2 2
Lu�menge (Stufe 1 / 2) m³/h 14.128 / 16.440 21.180 /24.060 24.180 / 27.300
Schaufelrad-Ø mm 610 760 915
Anschlusskabellänge m 1,8 1,8 1,8
Leistung W 330 315 410
Elektrischer Anschluss ~50 Hz V 230 230 230
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 740 x 280 x 760 910 x 350 x 945 1.030 x 375 x 1.080
Gewicht ca. kg 21 34 41

€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6266462

MV 611-2

199,-
statt € 215,00 zzgl. USt.

€ 355,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6266472

MV 751-2

299,-
statt € 349,00 zzgl. USt.

€ 474,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6266492

MV 901-2

399,-
statt € 429,00 zzgl. USt.

Radsatz

Zubehör

 X Zum Absaugen von Spänen, Rauch, Gasen, Körnern, 
Holz- und Kunststoffpartikeln und Ähnlichem
 X Gekrümmte Lüfterräder sorgen für einen 
energiesparenden und geräuscharmen Betrieb
 X Hoher Wirkungsgrad durch optimierte Bauform

Serie RV – Kompakte Radialventilatoren

RV 305

RV 230

Technische Daten RV 230 RV 300 RV 305 RV 350
Luftmenge max. m³/h 888 1914 2573 4212
Schaufelraddurchmesser mm 230 300 305 350
Luftaustrittsgeschwindigkeit m/s 32 41 41 46
Ansaugstutzendurchmesser mm 100 125 150 180
Auslassdurchmesser mm 125 150 150 180
Schalldruck dB(A) 80 87 87 89
Motordrehzahl min-1 2.850 2.850 2.850 2.850
Abgabeleistung Antriebsmotor kW 0,55 1,1 1,6 2,8
Elektrischer Anschluss V / Hz 230 / ~50 230 / ~50 400 / ~50 400 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 475 x 393 x 391 600 x 460 x 545 600 x 460 x 545 677 x 580 x 595
Gewicht ca. kg 15 30 31 50

Zubehör

R
V 

2
30

R
V 

30
0

R
V 

30
5

R
V 

35
0 Art.-Nr. € zzgl. 

USt.

Radsatz x 6264355 9,90
Radsatz x x x 6264356 15,90

€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6264230

RV 230
statt € 229,00 zzgl. USt.

199,-
€ 570,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 6264305

RV 305
statt € 549,00 zzgl. USt.

479,-
€ 546,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 6264300

RV 300
statt € 529,00 zzgl. USt.

459,-
€ 927,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 6264350

RV 350
statt € 895,00 zzgl. USt.

779,-
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Technische Daten EHG 2 EHG 3 EHG 2 P EHG 3 P EHG 5 P
Heizleistung kW 2 3 2 3 5
Gebläseleistung m³/h 140 322 151 365 604
Heizstufen 2 2 2 2 2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz V/A 230 230 230 230 400/16
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 210 x 130 x 260 234 x 130 x 284 210 x 160 x 217 265 x 210 x 290 300 x 235 x 345
Gewicht ca. kg 1,4 1,5 1,5 3 4,3

EHG 2 EHG 3

Ausstattung
Raumthermostat 
Ventilatorfunktion 
Keramikheizelement 
Ventilatorabschaltung bei 
Erreichen der Temperatur



€ 34,39 inkl. USt.
Art.-Nr. 6510002

EHG 2 P
statt € 30,90 zzgl. USt.

28,90
€ 60,10 inkl. USt.
Art.-Nr. 6510004

EHG 3
statt € 52,90 zzgl. USt.

50,50
€ 59,38 inkl. USt.
Art.-Nr. 6510003

EHG 3 P
statt € 52,50 zzgl. USt.

49,90
€ 118,88 inkl. USt.
Art.-Nr. 6510006

EHG 5 P
statt € 106,90 zzgl. USt.

99,90
€ 37,96 inkl. USt.
Art.-Nr. 6510001

EHG 2 
statt € 33,90 zzgl. USt.

31,90

Serie EHG – Elektroheizgeräte mit Keramikheizelement
 X Ideal für Räume, die über einen längeren 
Zeitraum beheizt werden müssen
 X Integrierter Überhitzungsschutz

 X Keramikheizelement bietet verschiedene 
Vorteile gegenüber herkömmlichen 
Heizspiralen: 

– Geringerer Stromverbrauch
–  Allergikerfreundlich, da Tierhaare und Staub 

nicht auf der Oberfläche verbrennen
– Höhere Lebensdauer

EHG 2 P EHG 3 P EHG 5 P
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Serie EHG – Elektroheizgeräte liefern schnelle Wärme
 X Ideal für Räume, die über einen längeren 
Zeitraum beheizt werden müssen
 X Integrierter Überhitzungsschutz 
 X Robustes Metallgehäuse
 X Große Heiz- und Gebläseleistung
 X Integrierter Umkippschutz

EHG 9 / EHG 15
 X Integrierte Nachlauffunktion sorgt für 
gleichmäßiges Abkühlen und erhöht die 
Lebensdauer des Heizelements

Technische Daten EHG 5 EHG 9 EHG 15
Heizleistung kW 5 9 15
Gebläseleistung m³/h 793 1.198 2.245
Heizstufen 2 2 2
Elektrischer Anschluss ~50 Hz V/A 400 / 16 400 / 16 400 / 32
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 270 x 255 x 400 355 x 300 x 490 410 x 360 x 550
Gewicht ca. kg 5,6 9,6 14,5

EHG 9 EHG 15

EHG 5

Ausstattung
Raumthermostat 
Art des Heizelementes Edelstahl
Ventilatorfunktion 

Serie  GHG – Gasheizgeräte Ideal für große, gut belüftete Räume –  
z. B. auf der Baustelle, im Lager oder in Werkstätten

 X Für den Heizbetrieb werden lediglich Steckdose 
und Propangasflasche benötigt
 X Durch die hohe Heizleistung wird eine schnelle 
Erwärmung der Räume erreicht
 X Robustes Metallgehäuse 
 X Mit Überhitzungsschutz, welches die Gaszufuhr 
im Falle einer Überhitzung automatisch 
unterbricht, während das Gebläse zur Kühlung 
weiterläuft. 
 X Ein zusätzlich integrierter Temperatursensor 
dient zum Flammenausfallschutz und verhindert 
das Ausströmen von unverbranntem Gas.
 X Einfache Zündung per Knopfdruck

Technische Daten GHG 15 GHG 30 GHG 50

Heizleistung kW 15 18 - 30 30 - 50
Gebläseleistung m³/h 580 1.000 1.000
Heizstufen 1 stufenlos regelbar stufenlos regelbar
Kra�sto�verbrauch kg/h 1,09 1,3 – 2,18 2,18 – 3,63
Energieeffizienzklasse A A A
Elektrischer Anschluss ~50 Hz V 230 230 230
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 380 x 190 x 305 465 x 245 x 385 665 x 250 x 410
Gewicht ca. kg 4 6 8

GHG 15

GHG 50

Ausstattung
Art der Kraftstoffpumpe Luft
Raumthermostat 
Ventilatorabschaltung bei 
Erreichen der Temperatur



Lieferumfang:
Druckminderer standardmäßig mit in Deutschland 
und Österreich gängigem Gasanschluss
Gasschlauch 1,5 m

Zubehör Art.-Nr.
€ zzgl. 

USt.
Druckminderer 700 mbar inkl. 
Gasschlauch 1,5mtr. (GHG 15/30)

6520000 13,90

Druckminderer 1.500 mbar inkl. 
Gasschlauch 1,5mtr. (GHG 50)

6520001 15,90

Gasschlauch 1,5 m (GHG 15/30)
beidseitig mit 1/4“ Gewinde

6520002 5,90

Gasschlauch 1,5 m (GHG 50)
1/4“ und 3/8“ Gewinde

6520003 5,90

€ 178,38 inkl. USt.
Art.-Nr. 6510009

EHG 9
statt € 157,90 zzgl. USt.

149,90
€ 293,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 6510015

EHG 15
statt € 259,90 zzgl. USt.

246,90
€ 118,88 inkl. USt.

Art.-Nr. 6510005

EHG 5
statt € 107,90 zzgl. USt.

99,90

€ 123,64 inkl. USt.
Art.-Nr. 6520015

GHG 15
statt € 109,90 zzgl. USt.

103,90
€ 198,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 6520030

GHG 30
statt € 175,00 zzgl. USt.

166,90
€ 243,83 inkl. USt.

Art.-Nr. 6520050

GHG 50
statt € 215,00 zzgl. USt.

204,90
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Serie DHG 20 – Professionelles und kraftvolles Dieselheizgebläse mit integ-
riertem Thermostat

 X Zum Heizen und Trocknen im Bauwesen, 
Landwirtschaft, Lagerräume (nur in gut 
belüfteten Räumen), wo eine konstante 
Temperatur erreicht und gehalten werden soll 
 X Nicht für geschlossene Räume geeignet

 X Hochwertiger Edelstahlbrenner
 X Integriertes Thermostat mit Digitalanzeige für 
konstante Temperaturerhaltung
 X Integrierter Brennstofftank mit Tankanzeige

 X Einfache Bedienung durch automatische 
elektronische Zündung

Technische Daten DHG 20  DHG 30  DHG 50

Heizleistung kW 20 30 50
Gebläseleistung m³/h 550 750 1.100
Heizstufen 1 1 1
Kra�sto�verbrauch l/h 1,65 2,4 4
Tankinhalt l 22 38 50
Energieeffizienzklasse A A A
Elektrischer Anschluss ~50 Hz V 230 230 230
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 752 x 305 x 430 860 x 520 x 610 1.010 x 555 x 610
Gewicht ca. kg 14 21 24

GHG 20
GHG 30 GHG 50

Ausstattung
Art der Kraftstoffpumpe Luft
Raumthermostat 
Ventilatorabschaltung bei 
Erreichen der Temperatur



1) Eingangs-Transportzuschlag, Erläuterung siehe Rückseite, Angaben zu E-TPZ zzgl. USt.

Technische Daten DHG 30 K DHG 50 K

Heizleistung kW 30 50
Gebläseleistung m³/h 750 2.000
Heizstufen 1 1
Kra�sto�verbrauch l/h 2,4 3,8
Tankinhalt l  50 69
Außendurchmesser Abgasrohr mm 118 148
Aufnahme Abgasrohr mm 120 150
Energieeffizienzklasse A A
Elektrischer Anschluss ~50 Hz V 230 230
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 1.110 x 490 x 750 1.370 x 560 x 995
Gewicht ca. kg 33 59

Serie DHG K  – Dieselheizgerät mit Kamin zur Abgasabführung
 X Integriertes Thermostat für den 
automatischen Betrieb
 X Großes Fahrwerk für bequemen 
Transport
 X Einfach Zündung per Knopfdruck
 X Abgase werden getrennt von der 
Heizluft über Kamin abgeführt. 
So wird es durch Verwendung 
eines Heizschlauches (im Zubehör 
erhältlich) möglich Innenräume 
mit sauberer Luft zu beheizen

DHG 50 K 
 X Hochwertige Danfoss-  
Getriebepumpe

DHG 30 K

DHG 50 K

Ausstattung DHG 30 K DHG 50 K
Art der Kraftstoffpumpe Luft Zahnrad-

pumpe
Raumthermostat 
Ventilatorabschaltung bei 
Erreichen der Temperatur

nach 90 Sekunden

Zubehör Art.-Nr.
€ zzgl. 

USt.
Schlauch 5m für DHG 30 K 6531000 129,00
Schlauch 5m für DHG 50 K 6531001 169,00
Raumthermostat mit Kabelänge 10 m 6531005 29,90

€ 403,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 6530020

DHG 20
statt € 359,00 zzgl. USt.

339,-
€ 474,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6530030

DHG 30
statt € 419,00 zzgl. USt.

399,-
€ 510,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 6530050

DHG 50
statt € 449,00 zzgl. USt.

429,-

€ 819,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 6531030

DHG 30 K
statt € 719,00 zzgl. USt.

689,-
€ 1.426,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 6531050

DHG 50 K
statt € 1.259,00 zzgl. USt.

1.199,-
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Infrarot-Elektroheizgeräte IEHG – für die Wand- und/oder Stativmontage
 X Sofortige Wärme – kein Vorheizen nötig, 
einfach einschalten und genießen
 X Gezielte und gleichmäßige Wärmeverteilung – 
genau dort, wo Sie sie brauchen
 X Intensive Wärme mit minimaler Lichtemission in 
drei Heizstufen
 X Sauber und geruchslos – keine Kondensation, 
keine unangenehmen Gerüche
 X Wärme ganz ohne Lärm
 X Allergikerfreundlich – keine Staubau�irbelung

IEHG 1,2-2 W
 X Praktische Wandmontage oder auf  
dem als Zubehör erhältlichen Stativ 

IEHG 2 W
 X Praktische Wandmontage, im Winkel einstellbar
 X Komfortable Steuerung über Fernbedienung
 X Für drinnen und draußen geeignet dank 
Schutzart IP65, perfekt für die Terrasse oder 
Werkstatt

IEHG 2,8-2 W
 X Komfortable Steuerung über Fernbedienung
 X Praktische Wandmontage oder auf dem als 
Zubehör erhältlichen Stativ

IEHG 1,2-2 W / IEHG 2,8-2 W
Praktische Montage auf dem als 
Zubehör erhältlichen Stativ mit  
1,3 m Höhe

IEHG 2 WIEHG 1,2-2 W IEHG 2,8-2 W

Technische Daten IEHG 1,2-2 W IEHG 2 W IEHG 2,8-2 W
Beheizbares Raumvolumen ca. m³ 8 12 18
Heizleistung kW 1,2 2 2,8
Heizstufen 2 3 2
Schutzart IP20 IP65 IP20
Elektrische Leistung W 600 / 1.200 800 / 1.400 / 2.000 1.400 / 2.800
Elektrischer Anschluss ~50 Hz V 230 230 230
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 412 x 95 x 210 635 x 150 x 95 412 x 95 x 430
Gewicht ca. kg 2,8 1,9 5,0

€ 117,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6510030

IEHG 2 W

99,-
statt € 109,00 zzgl. USt.

€ 111,74 inkl. USt.
Art.-Nr. 6510032

IEHG 1,2-2 W

93,90
statt € 99,00 zzgl. USt.

€ 177,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 6510033

IEHG 2,8-2 W

149,-
statt € 165,00 zzgl. USt.

Zubehör Art.-Nr.
€ zzgl.  

USt.
Teleskop-Stativ für IEHG  
1,2-2 W und IEHG 2,8-2 W

6510095 69,00

Ersatzröhren
zu IEHG 1,2-2 W 6510092 20,50
zu IEHG 2 W 6510090 35,90
zu IEHG 2,8-2 W 6510093 21,50

Lieferumfang IEHG 2 W
Fernbedienung
Montagewinkel Wandhalterung
Lieferumfang IEHG 1,2-2 W
Montagewinkel Stativ
Lieferumfang IEHG 2,8-2 W
Fernbedienung
Montagewinkel Stativ

Wirksam auch im 
Außenbereich

Infrarotstrahlung ist unabhängig  

von Luftbewegungen spürbar  

und eignet sich daher  

z.B. auch für Terrassen.

Punktuelles und  
effizientes Heizen

durch Infrarot

Heizt nicht den ganzen Raum,  

sondern genau den gewünschten 

Bereich – spart Strom und ist  

effizienter.
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 IEHG 3.2 M / IEHG 3 – Mobile Infrarot-Elektroheizgeräte

 X Sicherer Stand & volle Mobilität dank stabiler 
Lenkrollen mit Feststellbremse
 X Einfach zu manövrieren – ergonomisch angebrachter 
Griff für müheloses Rangieren
 X Großflächige Wärmeabgabe durch zwei leistungsstarke 
Heizelemente
 X Robustes Schutzgitter schützt zuverlässig vor 
Beschädigungen der Heizelemente
 X Ideal für kleine Werkstatträume – kompakt, 
platzsparend und effizient
 X Sofortige Wärmeentwicklung nach dem Einschalten – 
keine Vorheizzeit
 X Umweltfreundlicher und emissionsfreier Betrieb
 X Individuell regelbar für bedarfsgerechtes Heizen
 X Sicher im Betrieb durch eingebauten 
Überhitzungsschutz und Umkippschutz mit 
Abschaltautomatik für sorgenfreies Heizen

Technische Daten  IEHG 3.2 M  IEHG 3
Beheizbares Raumvolumen ca. m³ 20 60
Heizleistung kW 2 x 1,5 3
Heizstufen 2 4
Elektrischer Anschluss V 230 230
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 556 x 490 x 870 725 x 300 x 800
Gewicht ca. kg 16,5 13,8

 IEHG 3.2 M

 IEHG 3

 X Umkippschutz mit 
Abschaltautomatik 
für sicheres Heizen

IDHG 20 – Infrarot-Dieselheizgerät für schnelle punktuelle Wärmestrahlung

Technische Daten IDHG 20

Heizleistung kW 20

Gebläseleistung m³/h 613

Heizstufen 1

Kra�sto�verbrauch  l/h 1,6

Tankinhalt l 10,5
Elektrischer Anschluss ~50 Hz V  230 

Abmessungen (L x B x H) ca. mm 575 x 340 x 635

Gewicht ca. kg 18

 X Liefert sofort punktuelle Strahlungswärme 
ohne Luftverwirbelung zu erzeugen
 X Ideal für Arbeitsplatzbeheizung, 
Bautrocknung, Baubeheizung und zum 
Enteisen
 X Anhand des geringen Gewichts lässt sich 
der Infrarot-Dieselheizer schnell an neue 
Einsatzorte transportieren

 X Mit integriertem Raumthermostat
 X Einfache Zündung per Knopfdruck
 X Integriertes Kühlsystem verhindert 
Überhitzungen
 X Nur in belüfteten Räumen verwenden

IDHG 20

Ausstattung
Art der Kraftstoffpumpe Elektromagnetisch
Raumthermostat 
Ventilatorabschaltung bei 
Erreichen der Temperatur

300 sek.

€ 260,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 6510038

 IEHG 3.2 M

219,-
statt € 235,00 zzgl. USt.

€ 320,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 6510035

IEHG 3

269,-
statt € 289,00 zzgl. USt.

€ 689,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 6532020

IDHG 20
statt € 609,00 zzgl. USt.

579,-
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Serie IDHG – Infrarot-Dieselheizgerät für Räume bis zu 1.600 m³

 X Sehr effizientes Heizen durch große 
Wärmestrahlfläche
 X Einfache Bedienung mit digitaler Anzeige
 X Ausgestattet mit integriertem 
Raumthermostat
 X Integrierte Schutzfunktion für einen sicheren 
Betrieb (z.B. Überhitzungsschutz, Kippschutz)

 X Stabiles Fahrwerk mit vier Lenkrollen
 X Kosteneffizientes Heizen dank geringem 
Verbrauch
 X Elektromagnetische Kraftstoffpumpe
 X Heizelement aus Edelstahl
 X Ventilatorabschaltung bei Erreichen der 
Temperatur

 X Verbaute Qualitätseinspritzdüse von 
„Danfoss“

Technische Daten IDHG 13 IDHG 16

Heizleistung kW 13 16

Heizstufen 1 1

Beheizbares Raumvolumen ca. m³ 900 1.600

Kraftstoffverbrauch l/h 1,03 1,26

Tankinhalt l 32 42

Schalldruckpegel dB(A) 48 48
Energieeffizienzklasse C C

Elektrischer Anschluss ~50 Hz V 230 230

Abmessungen (L x B x H) ca. mm 950 x 305 x 1.050 1.335 x 305 x 1.050

Gewicht ca. kg 46,3 57,9

Lieferumfang:
Dieselpumpe
Abgasleitung

Abgasauslass auf der Gehäuseoberseite

Digitale Anzeige mit Bedienfeld

für die praktische Anwendung in 
Werkstätten

Komfortable Ansteuerung aus der Ferne 
via Fernbedienung

IDHG 13

IDHG 16

€ 1.664,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6532013

IDHG 13
statt € 1.495,00 zzgl. USt.

1.399,-

Zubehör Art.-Nr.
€ zzgl.

USt.
Abgasrohr Bogen 90° 6532100 4,90
Abgasrohr starr 50 cm 6532101 4,90
Abgasrohr 50 cm 6532102 19,90
Abgasrohr 100 cm 6532103 8,90
Abgasschlauch Ø60 mm  
100 – 300 cm

6532104 19,50

€ 2.021,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6532015 

 IDHG 16

1.699,-
statt € 1.799,00 zzgl. USt.

PRODUKTVIDEO
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) keine 3 Jahre Stürmer Garantie (1) Die Angabe bezieht sich auf 30°C und 80% Lu�feuchtigkeit

 X Geeignet zum Trocknen von Gebäuden, feuchten Räumen 
z.B. nach Wasserschäden oder auf Baustellen
 X Zum Verhindern von Kondenswasser und 
Schimmelbildung
 X Fahrbares, schlagfestes Gehäuse für lange Haltbarkeit
 X Ausgestattet mit Temperaturregelung, Abtauregelung, 
Selbstüberwachungssystem, automatischer Hygrostat-
Steuerung und umweltfreundlichem Kältemittel R290
 X Steuerung ausgestattet mit Smart-Touch-Knöpfen, 
Ablaufanzeige und Betriebsstundenzähler
 X Mit herausnehmbaren und abwaschbaren Filtern für den 
Einsatz in staubigen Räumen
 X Leistungsstark bei geringem Stromverbrauch
 X Niedriger Geräuschpegel
 X Mit praktischer Kabelhalterung
 X Integrierte Kondensatpumpe für das Abpumpen des 
Kondenswasser über den Ablassschlauch

Serie LEF – Zuverlässige und effiziente Luftentfeuchter

LEF 51 S

Steuerung ausgestattet 
mit Smart-Touch-Knöpfen, 
Ablaufanzeige und 
Betriebsstundenzähler

Technische Daten LEF 51 S LEF 71 S LEF 91 S
Kältemittel R290 R290 R290
Entfeuchtungsleistung (1) l/Tag 50 70 90
Betriebstemperatur °C 1-36 1-36 1-36
Empfohlenes Raumvolumen m³ 80 130 170
Luftmenge max. m³/h 600 700 850
Schalldruckpegel db(A) 42 45 48
Aufnahmeleistung W 550 750 960
Elektrischer Anschluss V/Hz 230 / ~50 230 / ~50 230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 550 x 500 x 700 555 x 480 x 820 555 x 480 x 820 
Gewicht ca. kg 36 38,5 41

Lieferumfang:
 X Kondensatablassschlauch 5 m

inklusive 
Betriebsstundenzähler

Technische Daten  LEF 12  LEF 30
Kältemittel R290 R290
Entfeuchtungsleistung (1) l/Tag 12 30
Betriebstemperatur °C 5 – 32 5 – 32
Empfohlenes Raumvolumen m³ 12 –15 28 – 35
Luftmenge max. m³/h 80 – 100 230
Schalldruckpegel db(A) 43 43 
Aufnahmeleistung W 200 600
Elektrischer Anschluss V/Hz 230 230
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 256 x 203 x 434 338 x 247 x 511
Gewicht ca. kg 9,5 16,5

Luftentfeuchter LEF 12 / LEF 30 – mit Timerfunktion

 X Übersichtliches LED-Display für eine 
benutzerfreundliche Bedienung
 X Verschiedene Modi wie Dauerbetrieb, 
Autobetrieb und Lüfterfunktion möglich
 X Praktische 24h Timerfunktion
 X Gewünschte Luftfeuchte in Stufen einstellbar
 X Behälter für das Kondensat einfach 
herausnehmbar
 X Schlauchanschluss für kontinuierlichen 
Kondensatablass

 X Auswaschbarer Carbonfilter für das 
Neutralisieren von Gerüchen
 X Praktischer Tragegriff
 X Kabelhalterung an der Rückseite

LEF 30
 X Steuerung über Wifi möglich

LEF 12

LEF 30

 > Übersichtliches Bedienfeld zur 
Einstellung des gewünschten 
Modus und der Luftfeuchte

Lieferumfang
Kondensatablaufschlauch
Filtermatte mit Filterrahmen

Entfeuchten

Entfeuchten

€ 784,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 6262051

LEF 51 S
statt € 699,00 zzgl. USt.

659,-
€ 867,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 6262071

LEF 71 S
statt € 775,00 zzgl. USt.

729,-
€ 962,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 6262091

LEF 91 S
statt € 859,00 zzgl. USt.

809,-

€ 272,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 6262045 

LEF 30

229,-
statt € 259,00 zzgl. USt.

€ 153,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 6262040 

LEF 12

129,-
statt € 145,00 zzgl. USt.

Zubehör Art.-Nr.
€ zzgl. 

USt.
Filtermatte inkl. Filterrahmen (LEF 12) 6263040 5,90
Filtermatte inkl. Filterrahmen (LEF 30) 6263041 7,90
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Serie SC-K D – Mobile Geräte für effiziente Kühlung an der gewünschten Stelle
 X Effektive Spotcooler zur schnellen Punktkühlung 
 X Flexible Kühlung durch neig- und schwenkbare 
Kaltluftleitungen
 X Leicht zu Manövrieren dank kompakter Bauweise und 
Lenkrollen mit Feststellbremse
 X Robuste Stahlblechkonstruktion
 X Für Kühleinsätze in Werkstätten, Netzwerkräumen, Großküchen 
und anderen Umgebungen geeignet
 X Füllstand-Warnleuchte und Warnsignal bei vollem 
Kondensatbehälter
 X Keine Installationsvorarbeit, direkt nutzbar

SC-K 2000
 X Verwendung von umweltfreundlichen organischen Kältemittel 
R290

SC-K 2700 D / SC-K 3500 D
 X Verwendung von umweltfreundlichen organischen Kältemittel 
R290
 X Kühlung von bis zu 0 °C möglich dank einstellbarem Modus
 X Integriertes Thermostat mit Digitalanzeige der Soll- und 
Isttemperatur,

SC-K 5300 D
 X Vorrichtung zum Kabel aufwickeln schafft Ordnung ohne 
Stolpergefahr
 X Verwendung von umweltfreundlichen Kältemittel R-1234yf
 X Kühlung von bis zu 0 °C möglich dank einstellbarem Modus
 X Integriertes Thermostat mit Digitalanzeige der Soll- und 
Isttemperatur

Technische Daten  SC-K 2000  SC-K 2700 D  SC-K 3500 D  SC-K 5300 D
Kühlleistung kW 2 2,7 3,5 5,3
Luftmenge Stufe max. m³/h 230 400 600 800
Anzahl Gebläsestufen 1 2 2 2
Erziehlbare Raumtemperatur °C 20 0 0 0
Empfohlene Raumgröße m³ 12,5 – 25 20 – 45 27,5 – 57,5 50 – 102,5
Kondensatwasserbehälter l 3 5 7 25
Anzahl Abluftanschlüsse 1 2 3 3
Schallleistungspegel LWA dB(A) 62 65 67 75
Schalldruckpegel LpA dB(A) 52 55 57 65
Energieeffizienzklasse A A B B
Aufnahmeleistung kW 0,7 0,95 1,4 2,2
Anschlussspannung ~50 Hz V 230 230 230 230
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 465 x 287 x 589 405 x 430 x 855 430 x 493 x 944 560 x 620 x 1.135
Gewicht ca. kg 25,5 42 49 95

Kühlen

SC-K 2000 SC-K 2700 D SC-K 3500 D SC-K 5300 D

Übersichtliches Bedienfeld 
SC-K 2700 D/ SC-K 3500 D

Übersichtliches Bedienfeld 
SC-K 5300 D

Ventilator

Entfeuchten

€ 1.426,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6550010

SC-K 3500 D
statt € 1.249,00 zzgl. USt.

1.199,-
€ 593,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6550000

SC-K 2000
statt € 525,00 zzgl. USt.

499,-
€ 2.795,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 6550015 

SC-K 5300 D
statt € 2.499,00 zzgl. USt.

2.349,-
€ 950,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6550005

SC-K 2700 D
statt € 869,00 zzgl. USt.

799,-

Zubehör Art.-Nr. € zzgl. USt.
Luftfilter
SC-K 2000 6550100 9,90
SC-K 2700 D 6550101 9,90
SC-K 3500 D 6550102 14,90
vorne SC-K 5300 D 6550103 19,90
hinten SC-K 5300 D 6550104 19,90
Abluftschlauch 6 Meter
SC-K 2700 D 6550110 17,50
SC-K 3500 D 6550111 21,90
SC-K 5300 D 6550112 38,90
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Serie PAC – Mobile Klimageräte mit Blutetooth und Wi� Steuerung
 X Benutzerfreundliche Bedienung durch 
übersichtliches LED-Display
 X Modi für Kühlen, Ventilation und Entfeuchten 
einstellbar
 X Praktische 24h Timer-Funktion
 X Sleep Mode für eine geringere Ventilationsstufe 
und einen leisen Betrieb in der Nacht 
 X Anschluss für Kondensatablauf vermeidet das 
ständige Entleeren des Behälters
 X Bequem aus der Ferne ansteuerbar dank der 
mitgelieferten Bluetooth Fernbedienung oder 
über App

 X Gute Wärmeabführung mithilfe des 
mitgelieferten Fenster-Kits
 X Mobil dank vier Transportrollen
 X Einfach herausnehmbarer Lu��lter für 
mühelose Reinigung

PAC 12001H
 X Praktische Heiz�nktion bis 32 °C 
Raumtemperatur
 X Swing-Funktion für gleichmäßigere 
Lu�verteilung

PAC S 3500 H
 X vereint die Vorteile von mobilen- und von fest 
verbaute Split-Klimaanlagen
 X Außeneinheit einfach vor die Tür stellen oder im 
Fensterbrett einhängen
 X warme Lu�  wird per Wärmetauscher 
abgeführt, ohne dass die Lu� nach außen 
geleitet wird, das Splitgerät arbeitet dadurch 
leistungsstärker, e�zienter und leiser als 
herkömmliche mobile Klimaanlagen
 X Praktische Heiz�nktion bis 30 °C 
Raumtemperatur

Technische Daten PAC 9001 PAC 12001H PAC S 3500 H
Kühlleistung kW 2,6 3,5 3,5
Kühlleistung Btu/h 9.000 12.000 12.000
Heizleistung kW – 2,9 3,5
Lu�menge Stufe max. m3 / h 340 440 450
Anzahl Gebläsestufen 2 4 5
Temperatur min. – max. °C 16 – 32 16 – 32 16–30
Schalldruckpegel LpA dB(A) 56 56 57
Schalldruckpegel LpA 
Silentmode

dB(A) 45 45 37

Energiee�zienzklasse A A A+
Aufnahmeleistung ~50 Hz kW 1,1 1,4 1,2
Abmessungen (L x B x H)
Außeneinheit

mm
290 x 303 x 673

–
423 x 348 x 694

–
430 x 320 x 730 
492 x 264 x 460

Gewicht ca. kg 22 28,5 34,5  > Fensterkit mit Ablu�schlauch (1,5 m)

PAC S 3500 H
 > Fensterhalterung im Lieferumfang enthalten
 > Außeneinheit einfach ans Fenster montieren

€ 308,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 6551230 

PAC 9001

259,-
statt € 289,00 zzgl. USt.

€ 474,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6551235 

PAC 12001H

399,-
statt € 445,00 zzgl. USt.

Lieferumfang PAC 9001 / 12001H
Fernbedienung
1,5 m Ablu�schlauch  
mit Fensterkit
Kondensatablaufschlauch

Lieferumfang PAC S 3500 H
Fernbedienung
Kondensatablaufschlauch
Fensterhalterung
Fensterkit

Kühlen Ventilator
Heizen

nur
12001H & 
S 3500 H

EntfeuchtenWiFi

€ 1.069,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6551205 

 PAC S 3500 H

899,-
statt € 979,00 zzgl. USt.

PAC S 3500 HPAC 9001 PAC 12001H
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Monoblock-Wandklimagerät MAC 2950 H –  
Platzsparendes Klimagerät ohne Außeneinheit

 X Elegantes Design, welches sich 
nahtlos in den Wohnraum einfügt
 X Einfache Wandmontage ohne ein 
zusätzliches Außengerät an der 
Fassade
 X Nahezu in jedem Wohnraum nutzbar 
als energieeffiziente Kühllösung

 X Übersichtliches LED-Display für 
die aktuelle Temperatur und den 
gewählten Modus
 X Vier auswählbare Modi: 
Kühlen, Heizen, Ventilator- und 
Luftentfeuchtungsfunktion
 X Integrierter „Silent Mode“ für extrem 
leisen Betrieb in der Nacht, nur 39 dB.

 X Klimagerät über App oder 
Fernbedienung steuerbar
 X Integriertes Thermostat

 > Übersichtliches LED-Display 
für die aktuelle Temperatur und 
den gewählten Modus

 > Einfache Wandmontage dank 
mitgelieferter Bohrschablone

Vorteile eines Klimagerätes ohne Außeneinheit
 > Kein Außengerät an der Fassade
 > Keine Aufwendige Montage- / oder Demontage z.B. vor dem Transport von Wohn- oder Baucontainern
 > Keine Lärmemission außen

Lieferumfang:
Fernbedienung
Montagematerial
Bohrschablone

Serienausstattung:
Kondensatablauf
Raumthermostat
Raumluftfilter reinigbar

Technische Daten  MAC 2950 H
Kühlleistung kW 2,93
Kühlleistung Btu/h 10.000
Heizleistung kW 2,63
Luftmenge Stufe max. m³/h 520
Empfohlene Raumgröße m³ 75
Anzahl Gebläsestufen 3
Temperaturbereich min. – max. °C 16 – 30
Kältemitteltyp R290
Schalldruckpegel LpA dB(A) 48
Schalldruckpegel LpA Silentmode dB(A) 39
Energieeffizienzklasse A (kühlen) / A+ (heizen)
Aufnahmeleistung (Kühlung) kW 1,12
Aufnahmeleistung (Heizen) kW 0,73
Elektrischer Anschluss ~50 Hz V 230
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 1.000 x 205 x 585
Gewicht ca. kg 42,5

Kühlen Ventilator

Heizen Entfeuchten

Früher                                                   Heute

€ 1.307,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6551200 

MAC 2950 H

1.099,-
statt € 1.285,00 zzgl. USt.
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Kühlbox UKB 50 – 
Zweizonen Kühlbox mit Batterie bis -20°C einstellbar

 X Robuste Kompressor Kühlbox mit 50L 
Fassungsvermögen
 X Zwei Temperaturzonen getrennt steuerbar,  
zum gleichzeitigen Kühlen und Gefrieren
 X Übersichtliches LED-Display zur Anzeige  
der Soll- und Ist Temperatur
 X USB A-Anschluss zum gleichzeitigen Laden  
von Handys oder anderen Verbrauchern
 X Integrierte dreistu�ge Batterieüberwachung, 
schützt die Autobatterie vor Tiefenentladung
 X Deckel komplett demontierbar mit integriertem 
Schneidebrett

 X Flexibel einsetzbar – Betrieb über 12V, 24V, 
230V Stromquelle oder integrierter Batterie 
möglich
 X Extrem leise < 45 dB (A)
 X Vier Befestigungsösen für den sicheren 
Transport
 X Bequemer Transport dank ausziehbarem Gri� 
und großen Transportrollen
 X Abflussstopfen am Boden für mühelose und 
schnelle Reinigung
 X Ideal für die Baustelle, Camping- oder 
Angelausflüge dank Batteriebetrieb

Technische Daten UKB 50
Fassungsvermögen gesamt l 50
Einstellbarer Temperaturbereich °C -20 – 20
Schallleistungspegel dB(A) <45
Energiee�zienzklasse E
Anschlussspannung DC V 12 / 24
Anschlussspannung AC V 230
Leistung W 45
Batteriekapazität mAh 15.600
Batterie Laufzeit h 6
Batterie Ladezeit h 5
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 765 x 470 x 516
Gewicht ca. kg 18,8

€ 474,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6580050 

UKB 50

399,-
statt € 429,00 zzgl. USt.

 > Zwei Temperaturzonen getrennt 
steuerbar, zum gleichzeitigen 
Kühlen und Gefrieren

 > Deckel mit integriertem  
Schneidebrett

 > Übersichtliches LED-Display 
zur Anzeige der Soll- und Ist 
Temperatur

 > Mit USB A-Anschluss zum 
gleichzeitigen Laden von  
Verbrauchern

 19,88 mm 

312 m
m

4
0

5
 m

m

2
3

5
 m

m

277 m
m

203 m
m

 19,93 mm 

 27,4
4 mm

 

 9,82 mm 

 11,2
4 mm

 

 > Platz für bis zu sechs 1,5 l 
Flaschen im großen Fach

 > Betrieb über integrierte Batterie 
möglich

Lieferumfang
230V Netzkabel
12/24V KFZ Ladekabel
Batterie
230V Ladekabel Batterie

15 LITER
203 x 312 x 235 mm

35 LITER
277 x 312 x 405 mm

Über App und Bluetooth 
steuerbare Funktionen

OUTPUT

2x USB A 5V / 1A

1x USB-C 20V/3A (Batterie)

INPUT

1x 230V AC

1x 12/24V DC

1x USB-C 20V/3A (Batterie)

1x 230V AC (Batterie)

) keine 3 Jahre Stürmer Garantie
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Powerstation PPS 3600 Pro –  
Mobile Powerstation, einfach in der Handhabung, jederzeit schnell einsatzbereit

 X Keine Abgase oder Lärm
 X Extrem große Akkukapazität mit 2.304 Wh
 X Verbauter NCA-Akku mit hoher Energiedichte 
und Ladegeschwindigkeit
 X Mehr als 2.000 Ladezyklen möglich
 X Aufladen erfolgt über 230 V-Anschluss
 X Angeschlossene Geräte durch intelligentes 
Batteriemanagementsystem geschützt

 X Komplett wartungsfrei
 X Robuster Gitterrohrrahmen für den 
Outdooreinsatz und Baustellenbetrieb
 X Perfekt für Garten- und Landscha�sbau, 
bei kommunalen Arbeiten oder im Facility 
Management
 X Emissionsfreie und geräuschlose Alternative zu 
einem Benzingenerator

 X Perfekt geeignet für Verbraucher mit hohem 
Anlaufstrom dank max. 20 kW Peak
 X Integrierte Lade- und Zustandsanzeige
 X Praktische App-Steuerung

Technische Daten  PPS 3600 Pro
Laufzeit bei 50 % Last h 1,1
Laufzeit bei 100 % Last h 0,6
Schutzklasse Powerstation IP54
Schallleistungspegel Lw dB(A) 30
Schutzklasse Steckdosen IP54
Ausgang AC Steckdose 2 x 230 V / 50 Hz / 3.600 W (20 kW Peak)
Leistung bei Nennlast 150 % 4.000 – 5.400 W, >500 s
Leistung bei Nennlast 200 % 5.400 – 7.200 W, >50 s
Leistung bei Nennlast 250 % 7.200 – 9.000 W, >10 s
Leistung bei Nennlast >250 % >9.000 W, >1 s
Akku Kapazität Wh 2.304
Ladezyklen (bei Kapazität > 80 %) >2.000
Entladetemperatur °C -15 – 55
Ladetemperatur °C 5 – 40
Akku Typ NCA
Akku chemische Zusammensetzung Nickel-Kobalt-Aluminiumoxid
Eingang AC 176 – 264 V, 45 – 65 Hz, 1.200 W
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 526 x 485 x 211
Gewicht ca. kg 24

Lieferumfang
Ladekabel 230 V 1.800 mm-3×2.5 mm²-H05VV-F
Erdungskabel 500 mm-3.4 mm²-AWM3135

VERWALTUNGSSYSTEM

Tiefenentladung,

Überspannung

Überladung

Kurzschluss

Übertemperatur

Untertemperatur

€ 3.330,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6770040

PPS 3600 Pro

2.799,-
statt € 2.899,00 zzgl. USt.

 > Perfekt für Garten- und Landscha�sbau,  
bei kommunalen Arbeiten oder im  
Facility Management

Verfügbar ab Juni 2026



UC 24 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Die auf dieser Seite dargestellten Produkte sind von der „3 Jahre Stürmer Garantie“ ausgeschlossen.  * nur PPS2000 und PPS2400

Powerstations PPS – Perfekt für unterwegs, einfach in der Handhabung, jederzeit schnell einsetzbar

 X Keine Abgase oder Lärm
 X In Verbindung mit Solarpanels  
(Zubehör) autark nutzbar
 X Verbauter Lithium-Eisenphosphat-Akku 
extrem langlebig und temperaturbeständig
 X Perfekt für unterwegs dank integriertem 
Tragegriff und geringem Gewicht

 X Robuste Konstruktion, für den 
Outdooreinsatz geeignet
 X LC-Display für einfache Bedienung  
und Anzeige
 X Universell aufladbar durch Solarpanel  
(als Zubehör erhältlich), 12V- oder  
230-Ladegerät (im Lieferumfang)
 X Mehr als 2.500 Ladezyklen

 X Intelligentes Laden dank USB-C Anschluss 
mit Power Delivery Funktion
 X Integrierte Schnellladefunktion  
am USB-A und USB-C Ausgang
 X Wireless Charging Funktion für Smartphones
 X Angeschlossene Geräte durch intelligentes 
Batteriemanagementsystem geschützt
 X Komplett wartungsfrei
 X Integrierte LED-Lampe auf der Rückseite

Technische Daten  PPS 600  PPS 1200  PPS 2000  PPS 2400
Ausgang AC Steckdose kW 0,6 (1,2 Peak) 1,2 (2,4 Peak)  2,0 (4,0 Peak) 2,4 (4,8 Peak)
Ausgang AC Steckdose ~ 50 Hz V 2 x 230 2 x 230 5 x 230 5 x 230
Ausgang DC 2 x DC5521, 5 A, 13,6 V, max. 100 W, 1 x Zigarettenanzünder 10 A, 12 V, max. 120 W
Ausgang USB-C (USB-PD) 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V DC, bis zu 5 A, max. 2 x 100 W

Ausgang USB-A
5 / 9 / 12 V DC, bis zu 3 A, 

max. 2 x 24 W
5 / 9 / 12 V DC, bis zu 3 A, 

max. 4 x 24 W
Batterieerweiterung – – ja ja
Schutzklasse Steckdosen IP 65
Akku Kapazität Wh 512 921 1.843 2.150
Ladezyklen (bei Kapazität >80%) >2.500
Entladetemperatur °C -10 – +40

Eingang AC W 400 600 1.200
220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Eingang DC V 12 (max. 100 W)
Ladezeit bis 100% Batterie  
mit Autoadapter 12 V

h 5,1 9,2 18,4 21,5

Laufzeit bei 100% Last h 0,85 0,77 0,9
Schallleistungspegel Lw dB(A) 54
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 279 x 193 x 181 340 x 236 x 215 430 x 275 x 300 430 x 275 x 300
Gewicht kg 7 13 28 30

WIRELESS CHARGING FUNKTION

für Smartphones

LCD-BILDSCHIRM

Klare Sicht auch bei Sonneneinstrahlung

PARALLEL-FUNKTION

zwei Powerstations koppeln und 
Kapazität nach Bedarf erweitern*

€ 474,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6770006

PPS 600
statt € 429,00 zzgl. USt.

399,-
€ 831,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 6770012

PPS 1200
statt € 749,00 zzgl. USt.

699,-
€ 1.307,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 6770020

PPS 2000
statt € 1.165,00 zzgl. USt.

1.099,-
€ 1.664,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 6770024

PPS 2400
statt € 1.475,00 zzgl. USt.

1.399,-

Zubehör Art.-Nr. € zzgl. USt.
Ladekabel 12 V 6780003 6,90
Ladekabel 230 V 6780004 5,50
Parallel 
Anschlusskabel

6780006 12,90

Zubehör (Solarbetrieb) Art.-Nr. € zzgl. USt.
Solarpanel 100 Watt 6780000 175,00
Solarpanel 200 Watt 6780001 175,00
Adapterkabel 6780002 25,90
Verlängerungskabel 3m 6780005 12,90
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UC 25Die auf dieser Seite dargestellten Produkte sind von der „3 Jahre Stürmer Garantie“ ausgeschlossen.

LiFePO4-Batterie
Mehr als 2.500 Ladezyklen bis 80% Kapazität

Steckdosen
Von allen äußeren Einflüssen geschützt  
dank Schutzklappen (IP65)

Batterie-Management
Tiefenentladung, Überspannung,  
Überladung, Kurzschluss,  
Übertemperatur, Untertemperatur,  
Schnelllade�nktion der Power Station,  
USV-Funktion (unterbrechungsfreie  
Stromversorgung)

Wireless-Charging
PPS 600 / 1200 > 1x 15 W 
PPS 2000 / 2400 > 2x 15 W

Ladezeiten bis 100 %
mit 230 V AC 

PPS 600 > 1,2 Stunden 
PPS 1200 > 1,5 Stunden 
PPS 2000 > 1,8 Stunden 
PPS 2400 > 1,7 Stunden

Ladezyklen 
Angeschlossener 
Verbraucher

18 W 90 W 1.000 W

PPS 600 28 × 5 × –

PPS 1200 51 × 10 × 0,9 h

PPS 2000 102 × 20 × 1,8 h

PPS 2400 119 × 23 × 2,1 h

 X Keine Abgase oder Lärm
 X Extrem große Akkukapazität mit 5.376 Wh
 X Verbauter Lithium-Eisenphosphat-Akku extrem 
langlebig und temperaturbeständig
 X Mehr als 2.500 Ladezyklen möglich
 X Aufladen erfolgt über 230 V-Anschluss
 X LCD-Bildschirm für einfache Bedienung und 
Anzeige
 X Angeschlossene Geräte durch intelligentes 
Batteriemanagementsystem geschützt
 X Komplett wartungsfrei
 X Robuster Gitterrohrrahmen für den 
Outdooreinsatz und Baustellenbetrieb

 X Mobil dank vier großen Vollgummireifen
 X Verwaltungssystem für: Tiefenentladung, 
Überspannung, Überladung, Kurzschluss, 
Übertemperatur, Untertemperatur, 
Schnellladefunktion der Power Station, 
USV-Funktion (unterbrechungsfreie 
Stromversorgung) 

Powerstation PPS 3600 M –  
Mobile Powerstation, einfach in der Handhabung, jederzeit schnell einsetzbar

Technische Daten  PPS 3600 M

Ausgang AC Steckdose
2x 230 V 16 A 
1x 230 V 32 A

3.600 W (7200 W Peak)
Schutzklasse Powerstation / Steckdosen IP 23 / IP 44
Akku Kapazität Wh 5.376
Ladezyklen (bei Kapazität >80%) > 2.500
Lade- / Entladetemperatur °C 0 – 40  /  -10 – 40
Eingang AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 2.200 W
Ladezeit bis 100% Kapazität mit 230 V AC h 2,8
Laufzeit bei 100% Last h 1,4
Schallleistungspegel Lw dB(A) 54
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 597 x 476 x 585
Gewicht ca. kg 68

1. Ein-/Ausschalter
2. LCD-Bildschirm
3. Wechselstrom-Schalter
4. Anschluss 220–240 V,  

50–60 Hz, 2,2 kW
5. Zwei 230 V 16 A Steckdosen
6. Eine 230 V 32 A Steckdose

€ 2.569,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 6770036

 PPS 3600 M

2.159,-
statt € 2.275,00 zzgl. USt.
















































































































































